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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest opis robót remontowych części budynku Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Brześciu. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
• Umowa z Inwestorem. 
• Pomiar staniu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej inwestycji. 
 
3. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU. 

 
3.1. Podstawowe wielkości. 
W ramach opracowania nie projektuje się zmian parametrów technicznych budynku 
takich jak wysokość i szerokość budynku, powierzchna zabudowy. 
 
3.2. Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 191/4 w Brześciu, gm. Wodzisław. 
 
3.3. Charakterystyka ogólna. 
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.  
Obiekt składa się z części środkowej oraz skrzydła wschodniego i zachodniego.  
Część środkowa budynku z dwiema kondygnacjami naziemnymi, z dachem dwuspadowym o 
konstrukcji żelbetowej z pokryciem z papy. W części tej znajduje się klatka schodowa 
prowadząca do podpiwniczenia pod częścią zachodnią.  
Część zachodnia z jedną kondygnacją naziemną, podpiwniczona. Dach trzyspadowy o 
konstrukcji żelbetowej z pokryciem z papy.  
Skrzydło wschodnie z jedną kondygnacją naziemną i dachem trzyspadowym o konstrukcji 
żelbetowej z pokryciem z papy.  Część ta podlega rozbudowie i nadbudowie według 
odrębnych opracowań. 
Obiekt podlega termomodernizacji według oddzielnego opracowania. 
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
- wodociągową, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- centralnego ogrzewania, 
- elektryczną, 
- teletechniczną, 
- odgromową. 
 
4. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH. 
 
Remontem objęte są następujące pomieszczenia: 
 - w części środkowej: Hol (nr 1.4), 
 - w części wschodniej: całość tj. Sala przedszkolna (nr 1.1), Komunikacja (nr 1.2), Sala 
lekcyjna (nr 1.3),  
- w części zachodniej: Sala przedszkolna (nr 1.5). 
 
4.1. Przemurowanie ściany działowej. 
Ściana działowa między pomieszczeniami Komunikacji i Sali lekcyjnej. Wykonana z 
gazobetonu M400 gr. 18 cm, za zaprawie cementowo-wapiennej lub cienkowarstwowej, 
zgodnie z wytycznymi producenta elementów murowych. 
 



 

 

4.2. Wykonanie nadproży. 
Wykonanie nadproży nad trzema otworami wewnętrznymi. Nadproża z 3xIPE100, 
wykończone obrzutką cementową i tynkiem. 
 
4.3. Drzwi. 
Montaż drzwi zewnętrznych – 2 szt. i drzwi wewnętrznych – 1 szt.  
Stolarka drzwiowa według zestawienia. 
 
Drzwi zewnętrzne: dwuskrzydłowe, stalowe profilowe, przeszklone, z uchylnym naświetlem 
górnym, wyposażone w min. 2 zamki, współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 1,5 
W/(m2*K), kolor biały. 
 
Drzwi wewnętrzne: 
Jednoskrzydłowe, stalowe, pokryte laminatem, pełne, izolowane akustycznie min. 25 dB, 
wyposażone w zamek zwykły. 
 
4.4. Wykonanie wentylacji z izolowanych rur spiro. 
Wykonanie dwóch przewodów wentylacyjnych z izolowanych rur spiro średnicy 150 mm w 
sali lekcyjnej. Rury w etapie nadbudowy zostaną wyprowadzone ponad dach i zakończone 
kominkiem wentylacyjnym 
 
4.5. Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej.  
Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej przy dwóch otworach drzwiowych.  
Kostka grubości 60 mm, kl. min. 35, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm, 
podbudowie z tłucznia lub żwiru grubości 20cm i warstwie odcinającej z piasku, pod 
podbudową, grubości 5 cm. Podstopnice i boki schodów wykonane z palisady betonowej 
posadowionej na ławie betonowej.  
Barwa i kształt kostki do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
4.6. Tynkowanie. 
Otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym kl. IV gr. 1,5 cm przemurowanych ścian, 
ościeży, bruzd instalacyjnych oraz ewentualnych uszkodzeń po montażu stolarki 
 
4.7. Malowanie. 
W pomieszczeniu Komunikacji 1.2: malowanie ścian powyżej 1,50 m wysokości oraz sufitu 
farbą akrylową w kolorze jasnym, malowanie lamperii farbą lateksową do wysokości 1,50 m 
w kolorze jasnym. 
W Sali lekcyjnej 1.3: malowanie ścian i sufitu farbą akrylową w kolorze jasnym. 
Uzupełnienie powłoki malarskiej na zaprawionych bruzdach i tynkach po montażu stolarki z 
jednoczesnym ujednoliceniem tej powłoki z nienaruszoną powłoką malarską na 
płaszczyznach przyległych. 
 
4.8. Wymiana wykładziny PVC. 
Wymiana wykładziny PVC w pomieszczeniu Komunikacji 1.2 oraz w miejscach prowadzenia 
instalacji. 
Wykładzina homogeniczna PVC z cokolikiem 10 cm. Wykładzina przystosowana do dużego 
obciążenia ruchem, antypoślizgowa (R9), grubość całkowita min. 2 mm. Klasyfikacja 
obiektowa PN-EN 685:2008: klasa 34. Klasyfikacja przemysłowa PN-EN 685:2008: klasa 43. 
Klasa palności: Bfl-s1. 
 
 
 



 

 

4.9. Montaż opraw oświetleniowych i łączników oświetlenia.  
W pomieszczeniu 1.2 i 1.3 przewidziano montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego 
LED. Dodatkowo do celów ewakuacji w komunikacji 1.2 przewidziano montaż oprawy 
awaryjnej i ewakuacyjnej z piktogramem. Oprawy istniejące w pom. 1.3 należy zdemontować                   
i przekazać Użytkownikowi. Okablowanie podtynkowe w pom. 1.3 dostosować                              
i wykorzystać do zasilania nowych opraw oświetleniowych. W pom. 1.2 instalację zasilania 
opraw prowadzić podtynkowo. Nowe położenie łączników oświetlenia pokazano na planie 
instalacji elektrycznej. Istniejące zestawy gniazd komputerowych oraz gniazda ogólnego 
przeznaczenia w pom. 1.3 na ścianie sąsiadującej z komunikacją należy zdemontować. 
Okablowanie prowadzone w listwach instalacyjnych wraz z listwami należy zdemontować. 
Okablowanie podtynkowe unieczynnić poprzez odpięcie od źródła zasilania, zaizolować, 
ukryć w tynku i pomalować. Istniejący projektor oraz przyłącze zdemontować i przekazać 
Użytkownikowi. 
 
4.10. Przełożenie grzejników. 
Zdemontować, wyczyścić i odkamienić po jednym z grzejników żeliwnych żebrowych w 
pomieszczeniu 1.1 i 1.5 oraz zamontować w miejscach wskazanych w części rysunkowej.  
Fragmenty remontowanej instalacji centralnego ogrzewania projektuje się wykonać z rur 
wielowarstwowych np. PEX-c/AL/PEX firmy KAN lub równoważnych. 
Przewody z tworzyw sztucznych w celu przejęcia wydłużeń linowych przewodów, należy 
zastosować elementy kompensujące, punkty stałe oraz elementy przesuwne, które należy 
wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur.  
Próby ciśnieniowe rurociągów  - 0,65MPa. 
 
4.11. Zabezpieczenie grzejników obudową z płyt MDF. 
Zabezpieczenie grzejników obudową z płyt MDF w sali lekcyjnej 1.3 oraz przełożonych  
grzejników w Salach przedszkolnych 1.1 i 1.5.  
 
 
UWAGI DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
• Kolorystyk ę kostki betonowej, powłok malarskich i innych elementów należy dobrać 

po ustaleniach z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
• Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z opisami na rysunkach. 
• Wszelkie prace prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
• Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nieobjęte opracowaniem konsultować z autorem 

opracowania. 
• Termomodernizacja budynku według odrębnego opracowania. 
 
UWAGI DODATKOWE: 
 
1. Materiały Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i 

odpowiadać odpowiednim normom.  
  
2. Wszelkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych  tom I  Bud. Ogólne”, obowiązującymi normami i 
przepisami BHP, a dla więźby dachowej „Tom II  Bud. Ogólne” autora W. 
Żenczykowskiego oraz obowiązujących norm budowlanych. 

 
 
Jędrzejów, kwiecień 2018      Opracował: 
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