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Zawartość opracowania: 
 
1. Projekt zagospodarowania działki – terenu. 

2. Inwentaryzacja z ekspertyzą techniczną części parterowej wschodniej istniejącego 

budynku, podlegająca nadbudowie. 

3. Projekt architektoniczno-budowlany. 

4. Projekt instalacji elektrycznej. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym. 

6. Oświadczenia projektantów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na części działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym gruntu 191/4 położonej w Brześciu, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski. 
W granicach opracowania teren zabudowany jest: w centralnej części budynkiem szkoły 
samorządowej o wymiarach 25,4 x ok. 14,5 m; w części wschodniej boiskiem o nawierzchni 
trawiastej i wymiarach ok. 17,0 x 34,7 m, w części południowo-wschodniej placem zabaw 
wraz z elementami wyposażenia, z nawierzchnią bezpieczną z tworzyw sztucznych, o 
wymiarach nieregularnych ok. 11,2 x 13,0 m; w części południowej placem o nawierzchni 
bitumicznej o wymiarach ok. 13,1 x 25,9 m; w części południowo-zachodniej budynkiem 
gospodarczym o wymiarach ok. 6,0 x 13,0 m oraz budynkiem garażu, którego część o 
wymiarach ok. 1,8 x 3,2 m znajduje się w granicach opracowania, a pozostała część 
zlokalizowana jest na działce o nr ewid. gruntu 191/3. 
 Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze.  
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 Zabudowa usługowa związana z edukacją publiczną, polegająca na nadbudowie części 
parterowej wschodniej istniejącego budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu. 
 Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji Nr 3.2018 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BPL.6733.3.2018 z dnia 2018.03.27 wydanej 
przez Wójta Gminy Wodzisław. 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 Działka zabudowana budynkiem szkoły (nr 1), budynkiem gospodarczym (nr 3), 
budynkiem garażowym (nr 4) oraz boiskiem (nr 5) o nawierzchni trawiastej, placem o 
nawierzchni bitumicznej (nr 6) i placem zabaw z nawierzchnią bezpieczną z tworzyw 
sztucznych (nr 7). Obsługa komunikacyjna terenu następuje w oparciu o drogę publiczną – 
powiatową Nr 0191T o nr ewid. 203, poprzez istniejący zjazd publiczny (nr 8). Gruntowe 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych (nr 11) znajdują się w północnej części 
działki, prowadzi do nich droga wewnętrzna gruntowa (nr 12). W północno-zachodniej części 
działki znajduje się przyłącze wodociągowe. W tej części działki znajdują się również 
zbiorniki na ścieki sanitarne (nr 10), będące częścią sieci kanalizacyjnej budynku na działce 
191/3. W północno-wschodniej części działki znajdują się zbiorniki na ścieki sanitarne dla 
szkoły (nr 9). Obok nich przebiega gminna sieć wodociągowa. 
 Z budynku szkoły biegnie przyłącze ciepłownicze do budynku na działce 191/3. 
 
3.OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 Przewiduje się zagospodarowanie części działki zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 Nadbudowana zostanie część parterowa wschodnia istniejącego budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wprowadzi 
zmian w istniejącym stanie zagospodarowania działki. Usytuowanie budynku względem linii 
zabudowy – bez zmian – zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania.  
 Według odrębnego opracowania, nastąpi rozbudowa budynku szkoły (nr 2). 
Rozbudowa polega na budowie, przy istniejącym wschodnim skrzydle szkoły, dwóch sal 
lekcyjnych i komunikacji wewnętrznej. Nowa część będzie mieć wymiary 9,26 m x 12,88 m. 
Również w ramach odrębnego opracowania przeprowadzona zostanie termomodernizacja 
całego obiektu szkoły.  
 W związku z rozbudową budynku szkoły, boisko o nawierzchni trawiastej ulegnie 
zmniejszeniu.  Między budynkiem a boiskiem, w ramach rozbudowy budynku szkoły, 
zamontowany zostanie piłkochwyt 5,0x16,0 m. 



 

 

 Obsługa komunikacyjna działki istniejącym zjazdem publicznym z drogi powiatowej 
Nr 0191T, o nr ewid. 203. Droga wewnętrzna gruntowa oraz gruntowe miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych bez zmian. 
 Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane zgodnie z 
grawitacyjnym spływem do powierzchni biologicznie czynnej gdzie ulegną naturalnemu 
rozsączeniu w gruncie.  
 Wody opadowe z dachu należy odprowadzić powierzchniowo zgodnie z 
grawitacyjnym spływem do powierzchni biologicznie czynnej (terenu nieutwardzonego) 
gdzie ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie. 
 
Przewiduje się wyposażenie nadbudowy w instalacje: 

• elektryczną – z istniejącej sieci energetycznej, poprzez rozbudowę instalacji 
wewnętrznej, wg opracowania branżowego, 

• uziemiającą i odgromową – wg opracowania branżowego. 
 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
– Powierzchnia zabudowy:      518,47 m2 

– budynki istniejące:      398,85 m2 
w tym:   
– budynek szkoły:     314,27 m2 
– budynek gospodarczy:    77,67 m2 
– budynek garażowy:    6,91 m2 

 – część rozbudowywana  
               wg odrębnego opracowania:    119,62 m2 
 
- Powierzchnia utwardzeń:      254,38 m2 

w tym: 
- istniejące:       184,62 m2 
- wg odrębnego opracowania  
   w ramach rozbudowy:     69,76 m2 

 
– Powierzchnia obiektów sportowych i rekreacyjnych 424,05 m2 
   z nawierzchnią nieprzepuszczalną: 

w tym: 
 – plac z nawierzchnią bitumiczną:   328,37 m2 
 – plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną 

   z tworzyw sztucznych:    95,68 m2 
  
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:   4016,68 m2 
 w tym: 
 – boisko z nawierzchnią trawiastą:    551,36 m2 
 – pozostała pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m2 

 
      CAŁOŚĆ: 5213,58 m2 
 
5. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI WEDŁUG USTALEŃ DECYZJI O USTALENIU 
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wodzisław, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/45/80 Gminnej Rady 
Nadzorczej w Wodzisławiu z dnia 28 maja 1980 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr 



 

 

21/90 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 23 lipca 1990 r., stanowi teren oświaty i 
wychowania.  
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na nadbudowie części parterowej 
wschodniej istniejącego budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na terenie 
działki o nr ewid. 191/4, gmina Wodzisław, jest zgodne z decyzją Nr 3.2018 o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.3.2018 z dnia 2018.03.27 wydanej przez Wójta 
Gminy Wodzisław. 
 
Zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego BPL.6733.3.2018 z dnia 
2018.03.27 wydanej przez Wójta Gminy 
Wodzisław 

Spełnienie zapisu w projekcie 

Linia zabudowy ok. 30,00 m od krawędzi 
jezdni drogi powiatowej 

Linii zabudowy części istniejącej – bez 
zmian - 31,10m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej.  

Szerokość elewacji frontowej budynku: 
25,50 m z tolerancją 20% 

Szerokość elewacji frontowej szkoły – bez 
zmian – 25,43 m.  

Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynku do: 

• okapu – od 4,00 m do 5,50 m; 
• kalenicy – od 7,00 m do 9,50 m; 

Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynku do: 

• okapu – 4,64 m 
• kalenicy - 7,555 m  

Do dwóch kondygnacji nadziemnych z 
możliwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe 

Jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem 
nieużytkowym 

Układ połaci dachowych w dostosowaniu do 
bryły budynku, o kącie od 15° do 30°.  

Przewidziano dach dwuspadowy o 
nachyleniu połaci dachowych 20° 

Główna kalenica dachu budynku 
„równoległa” do frontu działki 

Główna kalenica dachu budynku 
„równoległa” do frontu działki 

Wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%, a 
udział powierzchni biologicznie czynnej min 
30% powierzchni działki 

Wskaźnik powierzchni zabudowy, 
uwzględniając planowaną rozbudowę 
budynku: 10%. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej, 
uwzględniając planowaną rozbudowę 
budynku: 77%. 

 
6. DANE DOTYCZĄCE SZKÓD GÓRNICZYCH. 
 Szkody górnicze nie występują.  
 
7. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY. 
 Nie występują obiekty stanowiące dobra kultury. Teren nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 
8. USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH. 
 Wstępna segregacja i wywózka odpadów stałych odbywa się zgodnie z organizacją 
wywozu śmieci na terenie gminy. Na terenie działki znajdują się pojemniki na śmieci do 
segregacji odpadów. 
 W celu ograniczenia ilości wywożonych odpadów, należy prowadzić ich segregację 
oraz odzysk surowców wtórnych. 
 
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW. 



 

 

 Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać 
na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Projektowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, otoczenie jak 
również na zdrowie i higienę użytkowników obiektów oraz nie spowoduje uciążliwości i 
ograniczeń w dotychczasowym wykorzystaniu terenów sąsiednich, nie ograniczy im dostępu 
do drogi publicznej, nie pozbawi możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. 
 Projektowana inwestycja nie ograniczy dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy 
mieszkaniowej - nie ma okien do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nie 
znajdują się przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) czyli nie wystąpi zakłócenie 
ciągów kominowych.  
 Nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych i nie 
wywoła zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego.
 Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu na terenie działki i poza jego granicami. 
 Projektowana inwestycja nie wprowadzi uciążliwości na terenie inwestora i sąsiadów 
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe promieniowania i 
oddziaływania pól elektroenergetyczne (nie pogorszy klimatu akustycznego). 
 Podjęte środki techniczne i organizacyjne podczas budowy i eksploatacji nie 
dopuszczą do zanieczyszczenia środowiska.  
 
10. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
 Usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowania nieruchomości. 
  
11. POSZANOWANIE, WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
 Lokalizacja projektowanej inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie 
spowoduje uciążliwości i ograniczeń w dotychczasowym wykorzystaniu terenów sąsiednich 
oraz nie powodują naruszania interesów osób trzecich. 
 
12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU. 
1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 
Określenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji dokonano w oparciu o 
obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami/. 
2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej: 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje wyłącznie działkę o numerze 
ewidencyjnym 191/4 co zostało ustalone po analizie obowiązujących przepisów, w tym 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
13. UWAGI KOŃCOWE. 
Ewentualne, nieistotne zmiany w trakcie realizacji obiektów możliwe są pod nadzorem 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, za zgodą projektanta obiektu. 
 
Jędrzejów, kwiecień 2018       Opracował: 
 



 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - TERENU  
 

ADRES INWESTYCJI: 
CZĘŚĆ DZIAŁKI O NR. EWIND. GRUNTU 191/4 

BRZEŚCIE, GM. WODZISŁAW  
 

 
 
OZNACZENIA OBIEKTÓW : 

 
5 - Istniejące boisko o nawierzchni trawiastej 
6 - Istniejący plac o nawierzchni bitumicznej 
7 - Istniejący plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną z tworzy sztucznych 
8 – Istniejący zjazd publiczny 
9, 10 – Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne 
11 – Istniejące gruntowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
12 – Istniejąca droga wewnętrzna gruntowa 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
– Powierzchnia zabudowy:      518,47 m2 

– budynki istniejące:      398,85 m2 
w tym:   
– budynek szkoły:     314,27 m2 
– budynek gospodarczy:    77,67 m2 
– budynek garażowy:    6,91 m2 

 – część rozbudowywana  
               wg odrębnego opracowania:    119,62 m2 
 
- Powierzchnia utwardzeń:      254,38 m2 

w tym: 
- istniejące:       184,62 m2 
- wg odrębnego opracowania  
   w ramach rozbudowy:     69,76 m2 

 
– Powierzchnia obiektów sportowych i rekreacyjnych 424,05 m2 
   z nawierzchnią nieprzepuszczalną: 

OZN RODZAJ OBIEKTU POW. 
ZABUDOWY 

POW. 
UŻYTKO-

WA 

KUBATURA 
BRUTTO 

KUBATURA 
NETTO 
CZĘŚCI 

PODZIEMNEJ 

KUBATURA 
NETTO 
CZĘŚCI 

NADZIEMNEJ 

1 

Część wschodnia budynku 
szkoły podlegająca 

nadbudowie 
92,02 m2 74,45 m2 503 m3 - 332 m3 

Istniejący budynek szkoły – 
nie podlegający nadbudowie 

222,25 m2 319,13 m2 1549 m3 181 m3 905 m3 

2 
Rozbudowa budynku szkoły 
wg odrębnego opracowania 

119,62 m2 97,87 m2 629 m3 - 315 m3 

3 
Istniejący budynek 

gospodarczy 
77,67 m2 69,15 m2 352 m3 - 231 m3 

4 
Istniejący budynek garażowy 

(część na działce objętej 
inwestycją) 

6,91 m2 4,97 m2 20 m3 - 11 m3 



 

 

w tym: 
 – plac z nawierzchnią bitumiczną:   328,37 m2 
 – plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną 

   z tworzyw sztucznych:    95,68 m2 
  
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:   4016,68 m2 
 w tym: 
 – boisko z nawierzchnią trawiastą:    551,36 m2 
 – pozostała pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m2 

 
      CAŁOŚĆ: 5213,58 m2 
 
 Nadbudowywana parterowa część wschodnia budynku szkoły będzie posiadać 
następujące parametry techniczne: 
budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, 
średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,64 m, 
średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,555 
m, kąt nachylenia dachu 20° (36%). Szerokość elewacji frontowej szkoły pozostanie bez 
zmian i będzie wynosić 25,43 m. 
 Udział powierzchni biologicznie czynnej, uwzględniając planowaną rozbudowę 
budynku, wynosi 77%. 
 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach terenu działki 
o numerze ewidencyjnym 191/4. 
 
GRANICE OPRACOWANIA: A, B, C, D, E, F, G.  SKALA 1: 500 
 
 
Jędrzejów, kwiecień 2018       Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

 

INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZ Ą TECHNICZN Ą 
 

CZĘŚCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 
 PRZED NADBUDOWĄ 

 
 

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU, 
UL. KRAKOWSKA 6, 28-330 WODZISŁAW 

 

ADRES BUDYNKU: BRZEŚCIE 1, 28-330 WODZISŁAW,  
DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 191/4,  
GMINA WODZISŁAW, POWIAT JĘDRZEJOWSKI 

 
 
Przedmiotowa część parterowa wschodnia jest częścią budynku użyteczności publicznej. W 
budynku mieści się Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.  
Nadbudowywana część parterowa wschodnia jest użytkowa. 
 
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, stropy z płyt stropowych kanałowych, 
stropodach z płyt żelbetowej ze spadkiem 3°. 
Budynek nie jest ocieplony. 
Część wschodnia jest parterowa.  
 
Część wschodnia budynku wyposażona jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, 
centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową. Ogrzewanie pomieszczeń z własnej 
kotłowni. 
 
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE : 
• Ławy fundamentowe żelbetowe. 
• Ściany fundamentowe betonowe.  
• Ściany zewnętrzne gr. 45cm, murowane z pustaka żużlobetonowego. 
• Strop nad kondygnacją stanowią płyty kanałowe prefabrykowane oparte na ścianach 

zewnętrznych i ścianie wewnętrznej. 
• Stropodach wielospadowy. Konstrukcję nośną stropodachu stanowi płyta żelbetowa. 

Stropodach pokryty papą. 
• Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
• Wentylacja pomieszczeń przy pomocy wentylacji grawitacyjnej z rur wentylacyjnych, 

zakończonych ponad dachem wywiewkami dachowymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Części parterowej wschodniej istniejącego budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 

 
 

ADRES BUDYNKU: BRZEŚCIE 1, 28-330 WODZISŁAW,  
DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 191/4,  
GMINA WODZISŁAW, POWIAT JĘDRZEJOWSKI 

 
 

Część parterowa wschodnia budynku przeznaczona do  nadbudowy –  jest obiektem w 
dobrym stanie technicznym. 
 
Nie są widoczne  żadne spękania ani odkształcenia elementów konstrukcyjnych budynku.   
Stan konstrukcyjno-techniczny części parterowej wschodniej należy ocenić jako dobry.   
Ze względu na nadbudowę części parterowej wschodniej Inwestor planuje wykonać 
niezbędne roboty budowlane i instalacyjne.  
Budynek kwalifikuje się do wykonania powyższych prac  bez obawy o naruszenie jego 
stateczności i nośności konstrukcyjnej. 
Wykonanie robót projektowanych nie wpłynie na stateczność konstrukcyjną budynku 
istniejącego i nie pogorszy jego stanu technicznego. 

 
 

 Wnioski: 
 
W wyniku dokonanych oględzin, pomiarów, obliczeń i sprawdzeń   
stwierdzam, że część parterowa wschodnia budynku kwalifikuje się do wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych dla nadbudowy.  
 
 
 
 

Opracował: 
 

 
 
 
 
 

Jędrzejów,  kwiecień  2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 
NADBUDOWA CZĘŚCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ  

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMORZ ĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W BRZEŚCIU  

NA TERENIE DZIAŁKI  O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁ AW 

 
INWESTOR: 

Gmina Wodzisław 

z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6,  

28-330 Wodzisław 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Działka o numerze ewidencyjnym 191/4 

Gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski 
 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
 

• Projekt architektoniczno–budowlany – część opisowa.  
• Projekt architektoniczno–budowlany – część rysunkowa. 

 
 
 
 
Autorzy projektu: 
 
Architektura:  Leszek Strebecki upr. bud. UAN 314/85 , 339/85  
 
Spr. architektura: Anna Buława–Pełka upr. bud. MPOIA/079/2008 
 
Konstrukcja:  Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90 
 
Spr. konstrukcja: Maciej Abramowicz  upr. SWK/0122/PWBKb/16 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jędrzejów, kwiecień 2018 



 

 

 
 

Zawartość projektu: 
 

I.  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego nadbudowy części parterowej 
wschodniej istniejącego budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu, gm. 
Wodzisław. 
a) Dane ogólne. 
b) Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe. 
c) Obliczenia wybranych elementów konstrukcji dachu. 
d) Uwagi dotyczące wykonywania robót. 
e) Uwagi dodatkowe. 

 
II.  Część rysunkowa. 

1. Rzut poddasza nieużytkowego. 
2. Rzut dachu. 
3. Przekrój A-A. 
4. Przekrój B-B. 
5. Elewacja północna. 
6. Elewacja południowa. 
7. Zestawienie stolarki okiennej. 
8. Rzut konstrukcji poddasza nieużytkowego. 
9. Rzut konstrukcji dachu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY  
 

NADBUDOWA CZĘŚCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SAMORZ ĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  O NR EWID. 191/4, GMINA WOD ZISŁAW  
 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nadbudowy części 
parterowej wschodniej istniejącego budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu, 
w gm. Wodzisław.  
 Istniejąca część parterowa wschodnia szkoły zostanie nadbudowana o poddasze 
nieużytkowe i przykryta dachem dwuspadowym.  
  
 W części użytkowej, tj. na parterze części wschodniej nie przewiduje się żadnych 
robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 
 

W ramach odrębnego opracowania przeprowadzona zostanie 
termomodernizacja całego obiektu, a niniejszy projekt budowlany uwzględnia założone 
w termomodernizacji grubości warstw ocieplenia.    
 
DANE OGÓLNE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Cześć podlegająca nadbudowie posiada następujące parametry techniczne: 
budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, 
średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,64 m, 
średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,555 
m, kąt nachylenia dachu 20° (36%).  
 Szerokość elewacji frontowej całej szkoły pozostanie bez zmian i będzie wynosić 
25,43 m. 
 
 Elewację - ścianę szczytową od strony zachodniej i nowy wieniec pod murłatą,  po 
ociepleniu, należy pokryć tynkiem mineralnym koloru jasnego. Dach pokryć 
blachodachówką. 
 
 Klasa odporności ogniowej - C, klasa zagrożenia ludzi ZL III. 
 
 Istniejący budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, 
centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową. W części nadbudowywanej nastąpi 
rozbudowa instalacji elektrycznej: uziemiającej i odgromowej. Wykonane zostaną w oparciu 
o opracowane projekty branżowe. 
 
 Wody opadowe należy powierzchniowo odprowadzić zgodnie z grawitacyjnym 
spływem do powierzchni biologiczno-czynnej (działki nieutwardzonej) inwestora – gdzie 
ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie. 
 

RODZAJ OBIEKTU POW. 
ZABUDOWY 

POW. 
UŻYTKOWA 

KUBATURA 
BRUTTO 

KUBATURA 
NETTO 
CZĘŚC 

NADZIEMNEJ 
Część wschodnia budynku 

szkoły podlegająca 
nadbudowie 

92,02 m2 74,45 m2 503 m3 332 m3 



 

 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na nadbudowie części parterowej 
wschodniej istniejącego budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na terenie 
działki o nr ewid. 191/4, gmina Wodzisław, jest zgodne z decyzją Nr 3.2018 o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.3.2018 z dnia 2018.03.27 wydanej przez Wójta 
Gminy Wodzisław. 
 
  
ROZWI ĄZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE: 

 
1. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE: 

 
ŚCIANY 
 Przewidziano kategorię wykonania robót A.  
 Ścianę szczytową w części zachodniej, zaprojektowano z bloczków gazobetonowych 
odm. 600 gr. 24 cm z ociepleniem styropianem. Bloczki należy układać na zaprawie cem.-
wap. zwykłej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z wytycznymi producenta bloczków. 

Ścianę szczytową łączyć z istniejącym murem na strzępia lub poprzez zbrojenie 
wklejane. 
 
TERMOIZOLACJE 
 Ściany zewnętrzne - ścianę szczytową od strony zachodniej i nowy wieniec pod 
murłatą, ocieplić styropianem grubości 12 cm klejonym i mocowanym za pomocą kołków do 
uprzednio zagruntowanych ścian.  
 Strop nad parterem ocieplić styropianem grubości 20 cm. Izolację zabezpieczyć folią 
polietylenową i wylewką betonową gr 5 cm. 
 
PRZEWODY WENTYLACYJNE 
 W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, wykonana z rur wentylacyjnych 
izolowanych o średnicy 150 mm. Ww. przewody zostaną wydłużone i wyprowadzone ponad 
połać dachową oraz zakończone wywiewkami dachowymi.  
 
DACH 
 Dach kryty blachodachówką. Konstrukcja dachu drewniana wg części rysunkowej 
konstrukcyjnej. Łaty należy układać na kontrłatach i mocować równolegle do linii okapu za 
pomocą ocynkowanych gwoździ do krokwi. Rozstaw łat dopasować do  wytycznych 
producenta pokrycia. Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy i mocuje na 
wkręty samonawiercające. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić geometrię dachu i 
dopasować odpowiedni kąt układania arkuszy. 
 Do odwodnienia dachu zastosowano rynny o średnicy 125 mm oraz rury spustowe o 
średnicy 90 mm. 
 
TYNKI 

Ściany zewnętrzne po ociepleniu wykończyć tynkiem cienkowarstwowym 
mineralnym barwionym w masie. Dopuszcza się możliwość zastosowania częściowych 
okładzin zewnętrznych z desek drewnianych lub kompozytowych, płytek ceramicznych lub 
płyt fasadowych. 
 
STOLARKA 

Okno wyłazowe, wyposażone w zamek wewnętrzny i zewnętrzny, według 
zestawienia. 
  
POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 



 

 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i 
uodpornić na działanie ognia (tak aby drewno budowlane sosnowe po zastosowaniu środka 
uzyskało właściwości materiału niezapalnego). 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE I WYKOŃCZENIOWE 

Obróbki wywiewek wentylacyjnych i okapów należy wykonać z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze dachu gr. 0,55 mm. 
 Wykończenia elementów zewnętrznych drewnianych i podbitek należy wykonać z 
drewna odpowiednio go zabezpieczając lub wykończyć z desek czołowych i paneli z PVC w 
odpowiedniej kolorystyce. 
 
INSTALACJE 

W części nadbudowywanej nastąpi rozbudowa instalacji elektrycznej: uziemiającej i 
odgromowej. 

 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U dla przegród. 

- dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem:  U = 0,175 W/(m2∙K) 
 
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE  
Kategoria zagrożenia ludzi projektowanej rozbudowy: ZL III  
Klasa odporności pożarowej projektowanej rozbudowy: C  
 

2. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE: 
 
Budynek parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o tradycyjnej 
konstrukcji i technologii wykonywania. Ściany murowane z wzmocnieniem żelbetowym, 
dach o konstrukcji drewnianej – dwuspadowy. 
 
Projekt konstrukcji wykonany został przy następujących założeniach: 
- III strefa śniegowa dla H=258 m n.p.m. (obciążenie charakterystyczne 1,120 kN/m2), 
- III strefa wiatrowa dla H=258 m n.p.m. (obciążenie charakterystyczne -0,401 kN/m2), 
 
WIEŃCE 

Szerokość wieńców równa szerokości ściany na których są wylewane, wysokość 
równa 20 cm. Wieńce z betonu C20/25. 

Na ścianach zewnętrznych należy wykonać nowy wieniec i połączyć go z istniejącym 
wieńcem stropowym poprzez kotwy #10 ze stali A-IIIN (RB500W) wklejane  chemicznie w 
dwóch rzędach, w rozstawie co 100 cm.  Zbrojenie wieńca należy wykonać jako 6 prętów 
żebrowanych #12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z prętów gładkich φ6 ze stali  
A-I (St3S-b) co 25 cm. 

Wykonać wieniec dachowy jako usztywnienie ściany szczytowej. Zbrojenie należy 
wykonać jako 4 pręty żebrowane #12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z prętów 
gładkich φ6 ze stali  A-I (St3S-b) co 25 cm. 

Zbrojenie wieńców należy wklejać chemicznie do istniejącego muru.  
Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Należy zapewnić podaną otulinę prętów 

zbrojeniowych oraz odpowiednio zagęścić mieszankę betonową. 
 
KONSTRUKCJA DACHU 

Elementami nośnymi konstrukcji dachu są drewniane krokwie oparte na płatwiach. 
Płatwie i krokwie spięte kleszczami. Przy murach krokwie mocowane do murłat. Murłaty 
należy mocować do wieńca stropowego kotwami ocynkowanymi φ = 16 co 1,5 m. 
Odpowiednio zamocowana murłata pozwoli na prawidłową pracę dachu. 



 

 

 Wszystkie elementy więźby drewnianej należy wykonać z drewna min. klasy C24, po 
uprzednim zaimpregnowaniu środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi. 
 Więźbę należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji więźby dachowej i 
przekrojami. 
 
OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU 
 
Obliczenie wiązara dachowego 
DANE 
 
 
Szkic układu poprzecznego 
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Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 
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Szkic układu podłużnego - płatwi kalenicowej 
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Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 20,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 14,80 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 12,18 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 5,90 m 
Rozstaw krokwi a = 1,00 m 



 

 

Usztywnienia boczne krokwi - brak 
Płatew pośrednia złożona z dwóch odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 3,73 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,80 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,80 m 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 2,79 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,80 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,80 m 
Płatew kalenicowa złożona z dwóch odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 3,73 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,80 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,80 m 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 2,79 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,80 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,80 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 1,23 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew kalenicową  hs  = 2,30 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 0,00 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 14/14 cm z drewna C24 
- płatew kalenicowa 14/14 cm z drewna C24 
- słup 14/14 cm z drewna C24 
- słup kalenicowy 14/14 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 7/14 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 148 cm z drewna C24 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (p): 
  gk = 0,130 kN/m2,      go = 0,156 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=250 m n.p.m., 
nachylenie połaci 20,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 1,120 kN/m2,      sol = 1,680 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,960 kN/m2,      sop = 1,440 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =6,5 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,401 kN/m2,      pol I = -0,601 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,045 kN/m2,      pol II = 0,067 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,178 kN/m2,      pop = -0,267 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,000 kN/m2,      gok = 0,000 kN/m2 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 
      w płaszczyźnie wiązara µy = 1,00 
 
WYNIKI  
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
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Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
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Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi kalenicowej: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
λy = 74,0  <  150 
λz = 147,9  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
My = 1,31 kNm,  N = 6,13 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 3,85 MPa,  σc,0,d = 0,48 MPa 
kc,y = 0,528,    kc,z = 0,148 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,331  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,511  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -1,95 kNm,  N = 6,75 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 8,67 MPa,  σc,0,d = 0,65 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,590  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy płatwią a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 3,00 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3139/ 200 = 15,70 mm     (19,1%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 



 

 

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 1,73 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1320/ 200 = 13,20 mm     (13,1%) 
 
Płatew 14/14 cm 
Smukłość 
λy = 24,7  <  150 
λz = 24,7  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 6,14 kN/m   qy,max = 0,07 kN/m 
qz,min = -1,27 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
N = 6,41 kN 
My = -2,27 kNm,  Mz = 0,08 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σc,0,d = 0,33 MPa 
σm,y,d = 4,97 MPa,  σm,z,d = 0,17 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,346  <  1 
(σc,0,d/fc,0,d)2 + km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,248  <  1 
Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 2,39 mm  <  unet,fin = l / 200 = 10,65 mm     (22,5%) 
 
Płatew kalenicowa 14/14 cm 
Smukłość 
λy = 24,7  <  150 
λz = 24,7  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,09 kN/m   qz,min = -0,91 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
N = -10,47 kN  My = -2,51 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  ft,0,d = 8,62 MPa 
σt,0,d = 0,53 MPa  σm,y,d = 5,49 MPa 
σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,434  <  1 
σt,0,d/ft,0,d + km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,322  <  1 
Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 4,77 mm  <  unet,fin = l / 200 = 10,65 mm     (44,8%) 
 
Słup 14/14 cm 
Smukłość (słup A) 
λy = 35,1  <  150 
λz = 30,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = -2,76 kNm,  N = 10,91 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 6,02 MPa,  σc,0,d = 0,56 MPa 
kc,y = 0,972,    kc,z = 0,996 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,452  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,451  <  1 
 
Słup kalenicowy 14/14 cm 
Smukłość (słup A) 
λy = 88,1  <  150 
λz = 56,9  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
My = -2,54 kNm,  N = 7,93 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 5,55 MPa,  σc,0,d = 0,40 MPa 



 

 

kc,y = 0,391,    kc,z = 0,759 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,456  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,417  <  1 
 
Kleszcze 2x 7/14 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 148 cm 
Smukłość 
λy = 146,0  <  150 
λz = 164,6  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+wiatr(rozciąganie) 
My = 0,32 kNm  N = -3,17 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  ft,0,d = 6,46 MPa 
σm,y,d = 0,70 MPa,  σt,0,d = 0,16 MPa 
σt,0,d/ft,0,d + σm,y,d/fm,y,d = 0,089  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max 
ufin = 5,43 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5900/ 200 = 29,50 mm     (18,4%) 
 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,58 kN/m  qy,max = 1,62 kN/m 
qz,min = -1,24 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
Mz = 0,00 kNm 
fm,y,d = 16,62 MPa 
σm,z,d = 0,00 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,000  <  1 
 
UWAGI DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
• Kolorystyk ę elewacji należy dobrać po ustaleniach z Inwestorem oraz Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego, z zastrzeżeniem stosowania kolorów jasnych, nie 
jaskrawych. 

• Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z opisami na rysunkach. 
• Wszelkie prace prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
• Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nieobjęte opracowaniem konsultować z autorem 

opracowania. 
 
UWAGI DODATKOWE 
 
1. Materiały Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i 

odpowiadać odpowiednim normom.  
  
2. Wszelkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych  tom I  Bud. Ogólne”, obowiązującymi normami i 
przepisami BHP, a dla więźby dachowej  Tom II  Bud. Ogólne „ autora W. 
Żenczykowskiego oraz obowiązujących norm budowlanych. 

 
 

 
 
Jędrzejów, kwiecień 2018      Opracował: 
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O�wiadczenie Projektanta i Sprawdzaj�cego 
 

 

 

 

  Ni�ej podpisani, po zapoznaniu si� z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                       

„Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pó�n. zm.) 

 

O�wiadczamy, �e projekt budowlany, dotycz�cy inwestycji:  
�
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Został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy                    

technicznej. Zawarto�� projektu spełnia wymagania Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury                

z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja 

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słu�y�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant        Sprawdzaj�cy 

mgr in�. Andrzej Nowakowski     mgr in�. Hubert Smor�g 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA: 
 
CZ��� OPISOWA: 
 

1. Opis techniczny 

      
CZ��� GRAFICZNA: 
 
  Plany i schematy 
 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1.  Plan instalacji odgromowej – rzut dachu� E-01 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest: 

Projekt wykonania instalacji odgromowej dla zadania p/n. „Nadbudowa cz��ci parterowej wschodniej 

istniej�cego budynku Samorz�dowej Szkoły Podstawowej w Brze�ciu”. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

Podstaw� opracowania stanowi�: 

− podkłady architektoniczno – budowlane, 

− obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

− Wykonanie instalacji odgromowej, 

− Wykonanie pomiarów uziemienia. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI  
 

W budynku zapewniona jest ochrona odgromowa poprzez istniej�ce zwody poziome 

zamontowane na dachu obiektu. Zwody odprowadzaj�ce umieszczone zostały natynkowo i podł�czone do 

zł�cz kontrolnych umieszczonych na elewacji budynku. 

Dla nadbudowywanej cz��ci budynku, w zwi�zku ze zmian� poszycia dachu, przewidziano 

monta� instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych z drutu stalowego FeZn 8mm, montowanego 

na wspornikach systemowych. Instalacj� od strony zachodniej podł�czy� do istniej�cej instalacji 

odgromowej, od strony wschodniej poł�czy� z projektowan� instalacj� odgromow� w pierwszym etapie 

inwestycji. Przewody odprowadzaj�ce w postaci drutu stalowego Fe/Zn 8mm prowadzi� w rurkach 

ochronnych grubo�ciennych, odpornych na działanie pr�du udarowego, nierozprzestrzeniaj�cych ognia, 

pod warstw� ocieplenia. 

Poł�czenia instalacji odgromowej z uziomem wykona� w skrzynkach wn�kowych montowanych                   

w elewacji na wysoko�ci 0,5m od poziomu terenu. Istniej�ce zł�cza kontrolne nale�y zdemontowa�, do 

uziemienia odgromowego wykorzysta� istniej�ce uziomy. 

Wszystkie elementy przewodz�ce obce na dachu nale�y poł�czy� metalicznie ze zwodami 

poziomymi. Poł�czenia skr�cane zabezpieczy� przed korozja przy u�yciu wazeliny technicznej (je�eli 

karta techniczna zł�czek pozwala na to). Po wykonaniu instalacji wykona� pomiary uziemienia                           

i dostarczy� protokoły. Maksymalna warto�� rezystancji uziemienia 	10
.                        

 

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI 
 

• Wykonawca wy�ej wymienionego zakresu robót, powinien zapozna� si� z cało�ci� 

dokumentacji jednocze�nie i dokona� koordynacji dla poszczególnych zakresów robót. 

• Rysunki i cz��� opisowa s� dokumentami wzajemnie si� uzupełniaj�cymi. Wszystkie 

elementy uj�te w opisie, a nie uj�te na rysunkach lub uj�te na rysunkach a nie uj�te 

w opisie winny by� traktowane tak jakby były uj�te w obu. W przypadku rozbie�no�ci 

w jakimkolwiek z elementów dokumentacji nale�y zgłosi� to projektantowi, który 

zobowi�zany b�dzie do pisemnego rozstrzygni�cia problemu. 

• Wszystkie specyfikacje materiałów i rysunki szczegółowe proponowane przez 

Wykonawc� b�d� zatwierdzane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 

projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� projektanta, który 

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

• Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia wszystkich brakuj�cych i pomini�tych                         

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezb�dnych dla kompletnego wykonania 

instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalno�ci. 



�

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiada� polskim 

normom, posiada� niezb�dne atesty i spełnia� obowi�zuj�ce przepisy. 

• Odbiory instalacji - Szczegółowy zakres bada� odbiorczych powinien zosta� ustalony                 

w umowie pomi�dzy inwestorem i wykonawc�. 

 

6. UWAGI KO�COWE 
 

Cało�� robót musi by� wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Roboty wykona� zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Monta�owych, cz. V – Instalacje elektryczne”.  

 

7. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 

Zestawienie norm i przepisów które maj� zastosowanie w projekcie: 

 

Lp 
Nr aktu prawnego Tytuł 

 

1.  Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pó�niejszymi 

zmianami; 

2.  Dz.U.02.75.690 z pó�n. zm Rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

3.   PN-EN 50310:2007 

 

Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych                             

w budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym 

4.   PN-HD 60364-5-54:2010 

 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: Dobór                    

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody poł�cze� ochronnych 

5.   PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cz��� 1: Zasady ogólne 

6.   PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem 

7.   PN-EN 62305-3:2009 

 

Ochrona odgromowa - Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów               

i zagro�enie �ycia 

8.   PN-EN 62305-4:2009 

 

Ochrona odgromowa - Cz��� 4: Urz�dzenia elektryczne                  

i elektroniczne w obiektach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektował:       Sprawdził:   

 mgr in�. Andrzej Nowakowski     mgr in�. Hubert Smor�g 

upr. SWK/0159/PWBE/15      upr. SWK/0150/POOE/04 
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1. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego. 
 
1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia. 
 Zakres robót obejmuje nadbudowę części parterowej wschodniej istniejącego budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na terenie działki o nr ewid. 191/4, gm. 
Wodzisław.  
 Istniejąca część parterowa wschodnia szkoły zostanie nadbudowana o poddasze 
nieużytkowe i przykryta dachem dwuspadowym.  
W części użytkowej, tj. na parterze części wschodniej nie przewiduje się żadnych robót 
budowlanych ani instalacyjnych w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 
 

Prace w zakresie przedmiotowej inwestycji: 
1) zagospodarowanie placu budowy, 
2) roboty rozbiórkowe, 
3) roboty budowlano-montażowe, 
4) roboty wykończeniowe, 
5) uprzątnięcie placu budowy. 

 
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1) przygotowanie placu budowy oraz niezbędnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji 
inwestycji, 

2) wykonanie robót rozbiórkowych stropodachu na potrzeby nadbudowy części parterowej 
wschodniej szkoły, 

3) roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowej nadbudowy części parterowej 
wschodniej szkoły, 

4) roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby 
przedmiotowej inwestycji, 

5) uprzątnięcie placu budowy. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
Na terenie objętym robotami budowlanymi znajdują się następujące obiekty budowlane: 

1) budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej, z częścią parterową wschodnią 
podlegającą nadbudowie, 

2) budynek gospodarczy, 
3) część budynku garażowego (pozostała część budynku garażowego znajduje się na działce 

o ewid. 191/3), 
4) boisko o nawierzchni trawiastej, plac o nawierzchni bitumicznej, plac zabaw wraz z 

urządzeniami o nawierzchni bezpiecznej z tworzy sztucznych, 
5) drobne formy architektoniczne – kosze, ławki, 
6) drogi, ciągi piesze, miejsca postojowe, 
7) elementy zieleni typu krzewy i trawniki, 
8) infrastruktura techniczna. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

3.1. Istniejące elementy zagospodarowania terenu. 



Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy 
zaliczyć: 
1) elementy infrastruktury technicznej na terenie działki (liczne zbiorniki na ścieki sanitarne, 
instalacja elektroenergetyczna), 
2) nierównomierne ukształtowanie terenu, skarpy. 
 
3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 
budowlanych należy zaliczyć: 
1) projektowany obiekt – szczególnie w zakresie praca na wysokościach. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 

 

rodzaj zagrożenia 
występuje 

+/- 
skala 

zagrożenia 

miejsce i czas 
wystąpienia 
zagrożenia 

roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 
z wysokości: 

  

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m 

- 
  

  

roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5,0 m 

+ duża 

Podczas prac 
związanych z: 
rozbiórką stropodachu, 
murowaniem ścian 
szczytowych, robót 
ciesielsko-dekarskich 
na dachu oraz 
wykończeniem 
elewacji 

  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m -     

  
roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów 
przemysłowych 

- 
    

  
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy 
budynkach wysokich i wysokościowych 

- 
    

  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców -     

  
prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą 
nasuwania konstrukcji na podpory 

- 
    

  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych -     

  
betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych 
mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony 

- 
    

  
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 
budowlanych na palach 

- 
    



  

roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1 kV, 
– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 
lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
– 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 
kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 
kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV 

- 

    

  
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach 
podczas ruchu statków 

- 
    

  
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy 
wysokości piętrzenia powyżej 1 m 

- 
    

  roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych -     

roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

  

roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 

- 

  

  Uwaga: podczas 
ustalenia 
harmonogramu robót 
budowlanych 
należy przewidzieć 
możliwość pracy w 
temperaturach poniżej 
-10°C. W tym 
przypadku należy 
opracować 
szczegółowe wytyczne 
realizacji 
inwestycji. 

  
roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów 
budowlanych zawierających azbest 

- 
    

robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

  
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu 
energii atomowej 

- 
    

  
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były 
realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów 

- 
    

robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 

  

roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym 110 kV 

- 
    

  

roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

- 
    

  

budowa i remont: 
– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i 
urządzenia elektroenergetyczne, 
– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 
komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego 

- 

    

  
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze 
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 

- 
    

robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 
  roboty prowadzone z wody lub pod wodą -     



 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
5.1. Instruktaż. 
Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i 
bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od 
wykonywanych robót, dokumentacji technicznorozruchowej obsługiwanego urządzenia. 
Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie 
czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień 
przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące: 
1) zakresu prowadzenia robót, 
2) sposobu i technologii prowadzenia robót, 
3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót, 
4) efektu końcowego wykonywania prac, 
5) wymaganych warunków atmosferycznych, 
6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy, 
8) zasad powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 
9) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów 
poruszanych podczas instruktażu. 
 

  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych -     

  
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 
budowlanych na palach 

- 
    

  
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy 
wysokości piętrzenia powyżej 1 m 

- 
    

robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach 

  

roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 
urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych 

- 
    

  

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod 
przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi 

- 
    

robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy 
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

  jak wyżej -     
robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy 
budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych 

  jak wyżej -     

robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych 

  
roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 
zagęszczaniem gruntu 

- 
    

  
roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w 
istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 

- 
    

robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, 
których masa przekracza 1,0 t. 

  jak wyżej -     



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi 
o mocy do 1 KW. 
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także bez przeszkolenia w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i BHP, i w razie przeciwskazań lekarskich. Przeszkoleni pracownicy 
powinni podpisać stosowne oświadczenia o przebytych szkoleniach. Przeprowadzone 
szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i 
wykaz osób uczestniczących. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom, do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
5.2. Ochrona osobista pracowników. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy 
narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną 
pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób 
przebywających na terenie zakładu pracy. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
 
5.3. Pierwsza pomoc. 
Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w 
tym zakresie pracowników. 
Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 
pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. 
Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki 
lokomocji. 
 
Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów 
najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, i urządzeń przeciwpożarowych. 



Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuacje na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Roboty budowlane, montażowe, powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy.  
• Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej- 

kierownika budowy, przestrzegając przepisów BHP.  
• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 

należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.  
• Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.  
• Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 

należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

• Pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne 
zabezpieczone przed zmianą ich położenia.  

• Stosować systemowe pomosty i rusztowania. Każdorazowo po złożeniu pomostów i 
rusztowań kierownik budowy jest zobowiązany do jego technicznego odbioru w celu 
stwierdzenia możliwości użytkowania.  

• Teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

• Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 
powodu możliwości spadania z góry materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami z 
daszkami ochronnymi.  

• Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.  

• Rusztowania powinny:  
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku.  



• Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  

• Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami 
ochronnymi z linką z amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji 
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.  

• Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

• Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych.  

• Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewnić 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku.  

• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.  

• Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji 
usztywniających. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje 
kierownik robót.  

• Materiał z ewentualnej rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone 
składowisko.  

• W czasie wykonywania robót impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:  
- palenie tytoniu,  
- spożywanie posiłków,  
- dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu. 

• Przy wykonywaniu robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów i farb i 
wszelkich innych tego typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z 
norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów.  

• Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach 
przeznaczonych na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z 
mydłem.  

• Przy wykonywaniu pokrycia dachów w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć 
pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji 
obiektu.  

• Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.  
• Teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
• Przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.  
• W czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.  
 
Uwagi ogólne:  
• Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają 

konieczności wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia 
skuteczności zapobiegania ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby 
mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób.  

• Przy pracach w zbiornikach, kanałach i wewnętrznych urządzeniach technicznych zaleca 
się asekurację (obecność) drugiej osoby.  



• Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 
straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

• Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący ww. zadania zapoznali się szczegółowo z 
drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony p.poż.  

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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