GMINA WODZISLAW
POWIAT JEDRZEJOWSKI

0J. SWIETOKRZYSKIE
BI.271.1.12.2019 Wodzistaw, dnia 06.08.2019r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW BIORACYCH UDZIAL W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACIE ZADANIA PN.: , Budowa przydomowych oczyszczalni
$ciekéw na terenie Gminy Wodzistaw” w systemie zaprojektuj i wybuduj.”

Gmina Wodzistaw jako Zamawiajacy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.) informuje, ze w terminie od
29.07.2019r do 02.08.2019r. wptynety do Zamawiajgcego — droga elektroniczng zapytania w sprawie
przedmiotowego zamdwienia.

Niniejszym udzielajagc odpowiedzi wyjasniamy, co nastepuje:
Pytanie nr 1.

Czy w trosce o prawidfowe funkcjonowanie urzadzen oraz chcac zapewnié wysoki efekt ekologiczny
Zamawiajgcy bedzie wymagat aby osadnik wstepny posiadat minimum 1m3?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga by osadnik wstepny dla urzadzen referencyjnych ma posiada¢ pojemnoé¢
minimum 2m3. Taka objgtos¢ pozwoli na zatrzymanie czesci statych w osadniku oraz powolng ich
mineralizacjg. Dla urzadzen réwnowaznych wymienionych w pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5) osadnik wstepny
powinien by¢ dobrany do wielkoci przeptywu i liczby 0s6b w gospodarstwie domowym zgodnie z
wytycznymi producenta.

Pytanie 2.

Czy w trosce o bezawaryjng eksploatacje oraz majgc na uwadze wysokie koszty utrzymania
urzgdzenia spoczywajgce na uzytkowniku po okresie gwarancyjnym ( awarie elektroniki,
elektrozawordw itp.) Zamawiajgcy dopusci jedynie urzadzenia proste w obstudze i nie posiadajgce
sterownikow i elektrozawordw ?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopusci urzadzenia proste w obstudze i nie posiadajgce sterownikdw i elektrozaworéw.

Pytanie 3.

Czy z uwagi na ucigzliwe oraz kosztowne serwisowanie urzadzen dziatajgcych w technologii osadu
czynnego wspomaganego ztozem biologicznym a takze czestsze niz raz do roku usuwanie osadéw z
tego typu oczyszczalni Zamawiajacy dopusci jedynie oczyszczalnie dziatajgce w technologii osadu
czynnego, Spetniajace norme PN EN 12566-3 + A2:2013-10 charakteryzujacy sie skutecznoscia
oczyszczania lepszg niz oczyszczalnie ze ztozem, spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).



Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopusci do montazu tylko urzadzenia referencyjne zgodnie z opisem w PFU pkt 8.1.2.8.
lub urzadzenia réwnowaine zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy
oczyszczania dla urzadzer réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku.

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy w trosce o niskie koszty eksploatacji urzadzen nie dopusci oczyszczalni
zuzywajacych powyzej 0,4 kWh/d. Zgodnie z norma PN EN 12566-3 + A2:2013-10

Odpowied? Zamawiajgcego .

Zamawiajacy dopusci do montazu tylko urzadzenia referencyjne zgodnie z opisem w PFU pkt 8.1.2.8.
lub w przypadkach niewystarczajacej ilosci miejsca nalezy stosowac oczyszczalnie rownowazne
zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy oczyszczania dla urzadzen
réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku. Zamawiajgcy nie dopusci oczyszczalni pracujgcych w
technologiach innych niz opisane. Oczyszczalnie referencyjne powinny by¢ bezpradowe.
Oczyszczalnie opisane jako réwnowazne zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5) nie powinny zuzywac
wiecej niz 1,5kWh/d.

Pytanie 5.

Czy w trosce o uzyskanie produktu najwyzszej jakoéci Zamawiajacy bedzie zadat od wykonawcy PBOS
spetnienia wymogéw standardéw zarzadzania jakosciowego 1SO 9001 oraz $rodowiskowego 1SO
14001 ?

Odpowiedz Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie bedzie zgdat spetnienia wymogdw i standardéw zarzadzania jakosciowego 1SO 9001
oraz $srodowiskowego 1SO 14001.

Pytanie 6.

Czy z uwagi na zagrozenie rozszczelnienia sie urzadzenia Zamawiajgcy nie dopusci urzadzer w
ktérych zbiorniki potagczone s3 ze sobg za pomocg Srub.

Odpowied? Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopusci tylko zbiorniki oczyszczalni zgodne z SIWZ i opisane w PFU.
Pytanie 7.

Czy z uwagi na utatwiony dostep podczas serwisowania Zamawiajgcy bedzie wymagat oddzielnego
wtazu do kazdej komory.

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie wymagat aby byt dostep do oczyszczalni w celu mozliwosci wykonania obstugi,
serwisowania badz wymiany zt6z i urzadzen zainstalowanych w komorach urzadzen oczyszczalni.



Pytanie 8.

Czy Zamawiajacy z uwagi na ciezkie warunki gruntowe (ryzyko zgniecenia oczyszczalni) dopusci tylko
urzadzenia ktdre charakteryzuja sie naziomem nie mniejszym niz 1,3m.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopusci tylko zbiorniki oczyszczalni zgodne z SIWZ i opisane w PFU. Wielko$¢ uziomu
zaktada producent celem zapewnienia poprawnej pracy oczyszczalni. Zamawiajacy bedzie wymagat
aby przy odbiorach oczyszczalni Producent urzadzen potwierdzit prawidtowo$¢ montazu kazdej
oczyszczalni osobno.

Pytanie 9.

Czy Zamawiajacy z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo-wodne oraz w trosce o poprawne
funkcjonowanie urzadzen bedzie wymagat aby zbiorniki oczyszczalni byly pozbawione grodzi lub
przegréd i wystepowaty jako monolityczne.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Czy oczyszczalnia ma podziat wewnetrzny na komory zalezy tylko i wytacznie od producenta ktdry
gwarantuje prawidtowa prace oczyszczalni i prawidfowy efekt oczyszczania $ciekéw. Zamawiajacy
dopuszcza aby zbiorniki oczyszczalni wystepowaty jako monolityczne.

Pytanie 10.

Czy Zamawiajacy w trosce o dfugoletnig poprawng eksploatacje urzadzeri oraz jak najrzadsza
potrzebg serwisowania bgdzie wymagat jedynie oczyszczalni spetniajacej aktualng norme PN EN
12566-3 wyposazong w osadnik wtdrny, ktéry jest odpowiedzialny za klarowanie $ciekdw i
zaggszczenie osadu nie pozwalajgc tym samym na przedostanie sig go do drenazu rozsaczajgcego,
zapchaniu si¢ rur drenazowych i zakolamtowanie sie catego odbiornika wody po $ciekowe;.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie wymagataby aby osadnik wtérny miat odpowiednig pojemno$¢ spetniajacy
norme PN EN 12566-3, ktory bedzie odpowiedzialny za klarowanie $ciekéw i zageszczanie osadu a
przy tym bedzie wykonany w ten sposdb aby czesci state - w tym ewentualny osad - nie wydostawat
sie do odbiornika.

Pytanie 11.

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wykonawcow ktorzy posiadajg referencje na
budowe przydomowych oczyszczalni $ciekdw w ilosci 2 razy po 100 sztuk?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, warunek zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczyt minimum 2 roboty budowlane (w tym co



najmniej jedna robota zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj); polegajace na budowie
minimum 40 sztuk przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziatu w postepowaniu jezeli nie wykaze, ze jedna z tych
robot nie zostat a wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 12.

Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie pracujgce w technologii osadu czynnego i
samoczyszczacego ztoza biologicznego? Ztoze to w odréznieniu od technologii zaprojektowanej nie
wymaga czyszczenia ztoza...

Odpowied? Zamawiajacego.

W opinii Zamawiajgcego ztoza biologiczne pasywne majg wigcej zalet niz wad. Do zalet zaliczy¢
nalezy brak zuzycia pradu, bardzo mato czynnosci eksploatacyjnych ograniczajacych sig czgsto jedynie
do wywozenia osadéw z osadnika raz w roku. Przy technologii osadu czynnego - osad trzeba wywozi¢
czesciej niz raz w roku, osad narazony jest na nieréwnomierno$¢ w doptywie sciekow i
zréznicowanych tadunkdéw przez co puchnie lub zanika. Przy oczyszczalni z osadem czynnym jest duzo
czynnosci eksploatacyjnych ktdrych uzytkownik musi sie najpierw nauczy¢, pézniej nalezy ich
przestrzegaé a jezeli tego nie robi to oczyszczalnia dziata wadliwie lub przestaje oczyszczac scieki. W
tym momencie Producenci czesto wykorzystuja niewiedze Uzytkownikéw by w efekcie pozbawi¢
gwarancji Uzytkownika i nie bra¢ odpowiedzialnosci za brak poprawnych wynikow oczyszczania
$ciekdw. Ponad to z ogromnej liczby przetargdw realizowanych a urzadzeniach pracujgcych w
technologii osadu czynnego i samoczyszczacego ztoza biologicznego , Zamawiajgcemu nie jest znany
ani jeden przypadek gdzie takie urzadzenia pracujg prawidtowo. Zamawiajacy chce unikngc sytuacii
np. takich jak w gminie Sokotéw Podlaski gdzie byty ogromne problemy z takimi oczyszczalniami. W
zwigzku z powyzszym nie dopuszcza sie technologii innych niz opisane w PFU.

Pytanie 13.

Kto bedzie czyscit wypetnienie ztoza biologicznego technologii zaprojektowanej? Zgodnie z PFU
eksploatacji zaprojektowanej technologii sprowadza sie¢ m.in. do czyszczenia ztoza...

Odpowied? Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie koniecznoé¢ wykonania czyszczenia ztoza - co moze w ogole nie nastgpi€ bo zalezne jest
od eksploatacji - czynnos¢ tg w okresie gwarancji wykona Wykonawca a po tym okresie Uzytkownik.

Pytanie 14.

Prosimy o informacje jaka oczyszczalnia stanowi rozwigzanie referencyjne? Czy Zamawiajacy
wskazuje jakakolwiek oczyszczalnie referencyjna czy wszystkie rozwigzania beda traktowane jako
rownowazne?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy opisat urzadzenia referencyjne w PFU pkt 8.1.2.8. i dopuscit urzgdzenia rownowazne
zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy oczyszczania dla urzadzen
réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku.



Pytanie 15.

W zwigzku z dopuszczeniem réwnowaznych rozwigzan przydomowych oczyszczalni $ciekdw i
wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 20 marca 2017 r. (KIO 413/17) - 1zba ponownie
podkresla, ze obowigzkiem Zamawiajgcego jest jednoznaczne opisanie przedmiotu zamdéwienia. Z
wymogu jednoznacznego opisania przedmiotu zamowienia wynika, ze kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy dopuszcza rownowaznos¢, powinien zawiera¢ wskazanie, ktére parametry Zamawiajacy
uznaje za istotne i jakie granice dla parametréw urzadzeri (materiatéw réwnowaznych) Zamawiajacy
dopuszcza. Tylko takie opisanie przedmiotu zaméwienia pozwoli jednakowo oceni¢ wszystkie oferty;
Prosimy o wskazanie warunkdw réwnowaznosci wraz z ich granicami.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy opisat warunki rownowaznosci w PFU pkt. 8.1.2.9.
Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, ze dla oczyszczalni biologicznych zgodnych z norma 12566-3+A2:2013 w
zwigzku z okresleniem w PFU wymogu z zakresu stopnia oczyszczania zamontowanej oczyszczalni na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substangji,
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tak jak dla 2000-9999
RLM, Zamawiajgcy bedzie oceniat powyzsze na podstawie wiasciwych informacji umozliwiajacych to
tj. na podstawie wartosci podanych w mg/I w deklaracji wiasciwosci uzytkowych i raportach z badar
skutecznosci oczyszczania zgodnych z norma 12566-3+A2:20137

Odpowied? Zamawiajgcego.

Pytanie nie dotyczy dokumentdw zatgczonych do niniejszego postepowania. W PFU nie ma
okreslenia wymogu z zakresu stopnia oczyszczania zamontowanej oczyszczalni na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tak jak dla 2000-9999 RLM.
Zamawiajacy moze udzieli¢ odpowiedzi na pytania dotyczacego tylko niniejszego postepowania.

Pytanie 17.

Czy Zamawiajacy jako tres¢ oferty zada podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu
oferowanych oczyszczalni?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Wszystkie wymagania dotyczace zatacznikéw do oferty oraz budowy samej oferty zostato jasno
okreslone w SIWZ oraz w PFU.

Pytanie 18.

Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie, ktére zgodnie z Raportem skutecznosci oczyszczania na
zgodnos$¢ z norma 12566-3+A2:2013 legitymuja sie $rednig wartoscig wskaznika skutecznoéci dla
nominalnego obcigzenia tj. Srednia w mg/| z 20 prébek na wylocie oczyszczalni, w zakresie Zawiesiny,



BZT5, CHZT do wartosci przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen podane w kolumnie dla 2000-9999 rim oczyszczalni Sciekéw Zatgcznika nr 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy okreslit wymagania dla $ciekéw oczyszczonych w PFU pkt. 8.1.2.10. Za udowodnienie
réGwnowaznosci urzadzen odpowiada Oferent. Warunki réwnowaznosci zostaty okreslone w PFU pkt.
8.1.2.9.

Pytanie 19.

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby zgodnie z normga 12566-3+A2:2013 w raporcie skutecznosci
oczyszczania byty podane $rednie wartosci wskaznika skutecznoéci dla nominalnego obcigzenia z 20
prébek w mg/I?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Raport skutecznosci oczyszczania powinien by¢ zgodny z najbardziej aktualng normg PN EN 12566-3.
Zamawiajgcy nie stawia dodatkowych wymogoéw co do raportow.

Pytanie 20.

Czy jako potwierdzenie wymaganej czestotliwosci usuwania osadu dla oczyszczalni, Zamawiajgcy
dopusci wytgcznie oczyszczalnie, ktére legitymuja sie raportem z badan skutecznosci oczyszczania, w
ktérym zgodnie z normg 12566-3+A2:2013 napisano, ze w trakcie badan nie usuwano osadu?
Badania trwaja krocej anizeli | rok.

Odpowiedz Zamawiajacego.

Czestotliwo$¢ usuwania czesci statych (w tym osaddw) z osadnikéw zostata okreslona w PFU.
Zostang dopuszczone tylko te oczyszczalnie ktére spetniajg warunki opisane w PFU. Zawartos¢
raportu musi by¢ zgodna z najbardziej aktualng normg PN EN 12566-3.

Pytanie 21.
Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie, ktére zgodnie z raportem skutecznosci oczyszczania na

zgodnoé¢ z normg 12566-3 charakteryzujg sie zuzyciem energii elektrycznej 0,6 hwh/d? Czy
Zamawiajacy wymaga nizszego zuzycia?

Odpowied? Zamawiajgcego.

llos¢ zuzywanej energii elektrycznej zostata okreslona w PFU. Zostang dopuszczone tylko te
oczyszczalnie ktdre spetniaja warunki opisane w PFU w tym warunki réwnowaznosci zgodnie z pkt.
8.1.2.9.



Pytanie 22.

Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie, ktére zgodnie z raportem skutecznosci oczyszczania na
zgodnosc z normg 12566-3 wymagaty usuwania osadu co miesiac?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Czestotliwos¢ usuwania czgsci statych (tym osad6éw) z osadnikéw zostata okreélona w PFU. Zostang
dopuszczone tylko te oczyszczalnie ktdre spetniaja warunki opisane w PFU. Zawarto$¢ raportu musi
by¢ zgodna z najbardziej aktualng normg PN EN 12566-3.

Pytanie 23.
Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie, ktére zgodnie z raportem wytrzymatosci konstrukgji na

zgodnos¢ z normg 12566-3 mozna montowac 0,5m pod powierzchnig ziemi (zasypka)? Czy
Zamawiajacy wymaga zasypki np. 1,Im od osi rury doptywowej?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Pragnac wyeliminowac zbgdne koszty montazu i eksploatacji przepompowni scieku surowego nalezy
zastosowac oczyszczalnie, ktére mozna posadowi¢ na giebokosciach umozliwiajgcych prawidfowa
prace oczyszczalni bezposrednio do przytgcza kanalizacyjnego. W zwigzku z powyzszym Oferent musi
przyjac w kalkulacji dodatkowe wzmocnienia dla zbiornikéw w postaci ptyt betonowych i obsypki
cementowo-piaskowej lub zastosowac oczyszczalnie ktére mozna posadawiaé na gtebokoéciach
umozliwiajacych podiaczenie bezposrednie kanalizacji bez dodatkowych zabezpieczen. Na etapie
wykonywania robot bedg musiaty by¢ przestrzegane wszystkie zalecenia Producenta urzadzer co do
montazu zbiornikdw oczyszczalni w okre$lonych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z raportami
szczeg6towymi i DTR.

Producent zobowigzany bedzie do potwierdzenia prawidtowosci wykonania instalacji w zakresie
montazu urzadzen.

Pytanie 24.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza oczyszczalnie ktore legitymujg sie raportem z badan skutecznoéci
oczyszczania, w ktérym niezgodnie z normg 12566-3+A2:2013 nie podano ilosci energii elektrycznej
zuzytej przez oczyszczalnie w trakcie badan w kwh/d?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zawartos¢ raportu musi by¢ zgodna z najbardziej aktualng norma PN EN 12566-3. Zamawiajacy jasno
okreslit swoje oczekiwania wzgledem urzadzen w SIWZ oraz w PFU.

Pytanie 25.

Prosimy o wskazanie referencyjnego rozwigzania przydomowej oczyszczalni éciekéw. W przypadku
braku wskazania rozumiemy, ze wszystkie przydomowe oczyszczalnie $ciekéw bedg traktowane jako
rozwigzania rownowazne?

Odpowied? Zamawiajgcego.



Zamawiajacy opisat urzadzenia referencyjne w PFU pkt 8.1.2.8. i dopuscit urzagdzenia rownowazne
zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy oczyszczania dla urzadzen
réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku.

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy dopuszcza zbiorniki oczyszczalni wykonane poprzez spawanie dwdch zbiornikdw
monolitycznych.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zbiorniki spawane, sklejane lub skrecane wymagajg wiegkszego zaangazowania na etapie montazu ze
strony Wykonawcy, tzn. tego typu zbiorniki nalezy wzmacnia¢ poprzez wykonanie dodatkowych
obsypek lub wylewek betonowych wokét zbiornikéw. Zamawiajacy dopusci tylko zbiorniki
oczyszczalni opisane w PFU.

Pytanie 27.
Czy Zamawiajacy dopuszcza oczyszczalnie bez osadnika wstgpnego?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy opisat urzadzenia referencyjne w PFU pkt 8.1.2.8. i dopuscit urzadzenia rownowazne
zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy oczyszczania dla urzadzen
réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku.

Pytanie 28.

W Wykazie Nieruchomoséci podano iloéci oczyszczalni do 5 oséb i powyzej 5 oséb. W celu doboru
odpowiednich wielkosci oczyszczalni prosimy o podanie ilosci osdb na poszczegélnych obiektach.

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

llosci oséb dla poszczegdlnych obiektdw zostaty okreslone w zatgczniku nr 9 do SIWZ oraz w
zestawieniu ogélnym w PFU pkt. 8.1.

Pytanie 29.

Czy w przypadku zastosowania rozwigzania rownowaznego Wykonawca jest zobowigzany wykazaC w
ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze oferowane przez niego
przydomowe oczyszczalnie spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego? Zgodnie z
dyspozycja art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktdry powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego.

Oferent jest zobowigzany udowodnic iz oferowane przez niego urzadzenia i rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Warunki rownowaznosci zostaty okreslone w PFU
pkt.8.1.2.9.



Pytanie 30.

Opisany przez Zamawiajgcego w PFU bezpradowy system oczyszczania $ciekéw — ztoza biologiczne
zraszane pasywnie to system skfadajacy sie z osadnika gnilnego (wstepnego) oraz ztoza piaskowego
(wzmocnione zloza infiltracyjne) z zastosowaniem drenazu odprowadzajgcego oczyszczone $cieki (str.
10 PFU). Jest to po prostu zwykty osadnik gnilny z poletkiem drenazowym/oczyszczajacym zwirowym
z modutami utozonymi w gruncie rodzimym.

W $wietle obowigzujacych przepisdw nie jest to przydomowa oczyszczalnia $ciekéw.

Wymagania dla osadnikéw gnilnych okreslone s normg PN - EN 12566-1:2016—10E, Mate
oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby mieszkaricow (OLM) do 50 Cze$¢ 1: Prefabrykowane
osadniki gnilne. Norma okreéla ich obcigzenig, wodoszczelnos¢, znakowania i ocene zgodnosci.

Natomiast dla opisanych w PFU zt6z piaskowych nie ma obowigzujgcej normy europejskie;.

Jest jedynie raport techniczny - CEN/TR 12566-5:2008, Mate oczyszczalnie éciekdw dla obliczeniowej
liczby mieszkaricow (OLM) do 50 Czeé¢ 5: System filtrowania wstepnie oczyszczonego odptywu.

Raport nie jest jednak normg zharmonizowang i nie jest podstawa do oznakowania produktu znakiem
CE i jego wprowadzenia do sprzedazy.

Osadniki gnilne (norma PN - EN 12566-1:2016 — 10E) mozna taczy¢ tylko i wytacznie z urzadzeniami
zgodnymi z normg PN-EN 12566-6:2016 — 10E, Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkacéw (OLM) do 50, Czesc 6: Prefabrykowane urzadzenia do oczyszczania odptywu z
osadnikow gnilnych. Norma ta nie obejmuje jednak zt6z piaskowych, opisanych w PFU.

Zgodnie z pkt 3 SIWZ (str. 2) Zamawiajgcy wymaga, aby oczyszczalnie ,legitymizowaty sie
certyfikatem na zgodnos¢ z norma PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat musi by¢ wystawiony przez
laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.” Dla opisanych w PFU poletek oczyszczajacych
jest to warunek niemozliwy do spetnienia, poniewaz ztoza piaskowe nie tylko nie sg zgodne z
powyiszg norma, ale brak jest jakiejkolwiek innej normy, z ktéra mozna by badac ich zgodnoéé.

Norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 ,Mate oczyszczalnie Sciekdw dla obliczeniowej liczby
mieszkaicéw (OLM) do 50, Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie $ciek6w" nie dotyczy wymaganych i opisanych przez Zamawiajacego w PFU ,,zt6z
piaskowych” i nie zawiera zatgcznikéw normatywnych opisujacych procedury badawcze tychze zt6z.

W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie wedtug jakich procedur lub norm musi by¢ przebadane,
opisane i wymagane przez Zamawiajgcego ,ztoze piaskowe" pod wzgledem:

- Skutecznosci oczyszczania
- Wytrzymatosci konstrukgcji
- Wodoszczelnosci

- Trwatosci

- Reakcji na ogie



- Uwalnianie niebezpiecznych zwigzkow
czego wymaga zharmonizowana norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.

Brak odwotania sie w SIWZ do norm, wg ktérych maja by¢ przebadane oczyszczalnie, narusza art. 30
Prawa zamowien publicznych, ktéry okresla, jak powinien by¢ sporzadzony opis przedmiotu
zamoOwienia w przypadku braku norm europejskich. Zamawiajacy — wbrew powyzszemu przepisowi
— nie powotat sie inne aprobaty, specyfikacje czy deklaracje zgodnosci w kolejnosci wskazanej w art.
30 ust. 3 Prawa zamdwieri publicznych. Jezeli dla danego wyrobu budowlanego (przedmiotu
zamOwienia) takie aprobaty, specyfikacje nie istnieja, to produkt nie moze by¢ oferowany do
sprzedazy. Niedopuszczalne ogtaszanie przetargu na dostawe i montaz takiego produktu.

Prosimy réwniez o odpowiedzZ na pytanie:

- w jaki spos6b nalezy pobieraé probki $cieku surowego i oczyszczonego do badan laboratoryjnych z
pisanego przez Zamawiajacego w PFU ,ztoza biologicznego zraszanego pasywnie”.

- w jaki spos6b Zamawiajacy zabezpieczyt sig przed wplywem opaddw atmosferycznych na wyniki dan
skutecznosci oczyszczania, gdyz system z{6z piaskowych opisany w PFU przez Zamawiajgcego jest
systemem otwartym montowanym bezposrednio w gruncie, niezabezpieczonym przed wptywem

opaddw atmosferycznych, ktére mogg catkowicie zmieni¢ wyniki badan skutecznosci oczyszczania, ,
rozcienczajac scieki.

Zwracamy réwniez uwage, ze dla inwestycji wspétfinansowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, jednym z warunkdéw przyznania finansowania jest, aby
inwestycja byfa ,zgodna z przepisami Unii Europejskiej okreslajgcymi wymagania dotyczace
oczyszczania Sciekdw a w przypadku operacji dotyczacych przydomowych oczyszczalni Sciekdw -
rowniez zgodnie z normami EN_12566_ okreslajagcymi wymagania_w zakresie przydomowych
oczyszczalni éciekdw, udostepnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski
Komitet Normalizacyjny.” (§4 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lipca 2016
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej na
operacje typu "Gospodarka wodno- sciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w
tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii" objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1182 z pdin. zm.).

Opisane w PFU ztoza biologiczne zraszane pasywnie lub ci$nieniowo (inaczej filtry, ztoze piaskowe)
nie s3 zgodne z norma PN EN 12566-3, a zatem nie spetniajg warunku otrzymania finasowania,
okreslonego w ww. rozporzadzeniu. Nie powinny tez by¢ oferowane w sprzedazy.

W razie watpliwosci w powyzszym zakresie, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ do Komitetu
Technicznego 278 ds. Wodociggdw i Kanalizacji, zgodnie z informacja na str. 2 normy PN-EN 12566-
3+A2,0opulblikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2013 r.

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Pytajgcy zarzuca innym Producentom urzgdzeri pracujgcych w systemie bezpragdowych zraszanych
ztéz biologicznych brak odpowiednich norm i certyfikatéw dopuszczajacych urzgdzenia do sprzedazy.



Jest to zarzut biedny. W catej Unii Europejskiej w tym w Polsce systemy tego typu sa z powodzeniem
od wielu lat stosowane i montowane w tysigcach sztuk. Bezpradowe systemy zraszanych z#6z
biologicznych spetniajg warunki aktualnych norm w tym aktualnej normy PN EN 12566-3 i posiadajg
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy przypomnie¢ iz norma PN EN 12566-3 jest
obowigzujgca dla catej Unii Europejskiej. Nie jest kompetencjg Zamawiajgcego analiza czy konkretne
urzadzenia sg prawidfowo skonstruowane jezeli legitymujg sie zgodnoscig z aktualng norma PN EN
12566-3. Po stronie Producenta urzadzeri jest wykazanie iz dane urzadzenie spetnia aktualne normy i
posiada odpowiednie dokumenty.

Scieki surowe i oczyszczone muszg mie¢ wydzielone miejsca do poboru préb. Po stronie Producenta
danego typu urzadzen lezy wskazanie miejsca poboru préb w/w sciekéw.

Zamawiajacy nie opisuje sytemu zt6z piaskowych w PFU. Ponadto to Producent gwarantuje efekt
oczyszczania Sciekow bez wzgledu na warunki zewnetrzne w tym deszcz. By¢ moze system zt6z
piaskowych mégtby wymagac jaki$ zabezpieczen przed opadami natomiast ztoza zraszane pasywnie
takich zabezpieczen nie potrzebuja.

Pytanie 31.

Czy przedmiot zamowienia obejmuje montaz pompowni $cieku surowego, a jesli tak, to w jakiej
ilosci? W pkt 8.1.1. PFU (str. 6) w zakresie przedmiotu zaméwienia zostat wymieniony takze montaz
pompowni Scieku surowego. Na str. 5 PFU znajduje sig informacja, iz ,w przypadkach kiedy to bedzie
konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie
Sciekéw surowych z sciekéw oczyszczonych.” Pompownia $ciekdw surowych jest drogim urzgdzeniem
majacym duzy wptyw na wysoko$¢ oferowanej ceny. Zamawiajgcy nie podat nigdzie w dokumentaciji
przetargowej liczby y wymaganych pompowni $ciekow surowych. Powoduje to, ze opis przedmiotu
zamoéwienia jest niepetny i uniemozliwia przygotowanie oferty, co narusza art. 29 Prawa zamdwier
publicznych, zgodnie ktérym przedmiot opisuje sig w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy,
uwzgledniajac wszystkie licznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty — te zasady nie zostaty
zachowane przy opisywaniu przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Na stronie 5 PFU znajduje sig tez zapis: "Nalezy ograniczy¢ do minimum zastosowanie pompowni
Sciekoéw surowych, nalezy stosowac urzgdzenia, ktére umozliwig podtaczenie wyjéé kanalizacyjnych
bez wzglgdu na gtebokos¢ wyjé¢ kanalizacyjnych z budynkéw. Dopuszcza sie aby Wykonawca za
zgoda wtasciciela nieruchomosci dokonywat przerébek i podwyzszenia wyjé¢ kanalizacji z budynkéw
w celu dostosowania wysoko$ci wyjscia do mozliwosci montazowych oczyszczalni. "

Nalezy przez to rozumiecC iz intencja Zamawiajgcego jest brak zastosowania pompowni $ciekéw
surowych, a tylko w przypadkach skrajnych gdzie zostang wykorzystane wszystkie inne mozliwosci,
taki montaz jest dopuszczalny. Oferent musi zatozy¢ lub nie w kalkulacji na wtasne ryzyko, montaz
pompowni $ciekéw surowych. Wszystkie pompownie sciekéw surowych beda musiaty odpowiadac
aktualnym normom wymienionym w PFU.

Pytanie 32



Na str. 9 PFU Zamawiajacy okreslit parametry $cieku surowego, ktéry bedzie doptywat do oczyszczalni
dnie z normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 — pkt B.3.2 Influent characteristics tj:

- BZT; - od 150 mg 0,/I do 500mg0,/I
- ChZT od 300 mg O,/I do 1.000mg0,/I
-Zawiesina ogdlna od 200 mg /I do 700mg/I

Natomiast na stronie 18 PFU ,,Odbiornik $ciekdw” Tabela - wymagane max. stezenie (mg/1) lub
stopieri redukcji (%), Zamawiajacy powotujac sie na Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311.) podaje nastepujgce wymagane parametry skutecznosci
oczyszczania Odbiornik sciekow — tabela

- BZT; - 40 mg 0y/I lub 70-90% redukcji
- ChZT 150 mg O,/| lub 75% redukcji
-Zawiesina ogolna 50 mg /I lub 90% redukcji

Prosimy o wyja$nienie, na jakiej podstawie Zamawiajacy przyjat powyzsze wartosci, gdyz w w/w
rozporzgdzeniu oraz w zatacznikach nr 2 oraz nr 3 do w/w rozporzadzenia nie ma tego typu zapisow
tzn. w zadnej kolumnie ani rubryce nie wystepujg tacznie wartosci takie, jak wymienione_ przez
Zamawiajacego w tabeli na stronie 18 PFU dotyczace wymaganego max. stezenia (mg/l) lub stopnia

redukcji (%).

Jednoczesnie informujemy, ze zaktadajgc doptyw Sciekéw surowych do oczyszczalni o najwyzszych
parametrach zanieczyszczenia (zgodnie z normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013) oraz zaktadajac
procentowg skuteczno$¢ oczyszczania na poziomie wymaganym przez Zamawiajgcego (str. 18 PFU
tzn. redukcja BZT; — 70%, ChZT — 75% oraz Zawiesin — 90%) $ciek oczyszczony bedzie sie
charakteryzowat nastepujgcymi parametrami:

- BZTs 150 mg 0,/1 _ (gdy BZTs w $cieku surowym wynosi 500 mg O,/I)
- ChZT 250 mg 0,/1 _ (gdy ChZT w $cieku surowym wynosi 1.000 mg O,/1)
- Zawiesina ogblna 70 mg/| (gdy zawiesina w $cieku surowym wynosi 700mg/I)

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia — Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
zanieczyszczajacych albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych dla $ciekéw z
oczyszczalni $ciekdw bytowych i $ciekéw komunalnych wprowadzanych do wéd lub do ziemi dla RLM
oczyszczalni Sciekow ponizej 2000 to:

- BZTs - 40 mg 0,/I



- ChzZT 150 mg 05/!
-Zawiesina ogélna 50 mg /I

Jak widac Sciek oczyszczony wedtug wymagar Zamawiajgcego nie spetnia wymagan zatacznika nr_2
rozporzadzenia, a dopuszczalne najwyisze wartosci substancji zanieczyszczajacych beda
zdecydowanie przekroczone

Prosimy o wyjasnienie tych rozbieznosci i okre$lenie wymaganej przez Zamawiajacego skutecznosci
oczyszczania.

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Skresla sie z dokumentacji warunek procentowej redukcji zanieczyszczeri dla $ciekéw oczyszczanych.
Wymagane przez Zamawiajgcego wskazniki skutecznosci oczyszczania dla oczyszczalni wynosza:

- ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz.U. z 2019r.
poz. 1311)

Wymagane max. stezenie (mg/l)
Rodzaj

! : lub stopien redukcji (%)
zanieczyszczen

Dz.U. 2019r. poz.1311

BZTS5 - 40 mg02/I

CHZT 150 mg02/I

Zaw. Og. 50 mg/I

Nog NIE DOTYCZY

Pog — odprowadzenie do gruntu

Pytanie 33.

Czy Zamawiajgcy uzna za rownowazne oczyszczalnie pracujace w technologii SBR, przebadane w
laboratorium notyfikowanym UE zgodnie z normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, posiadajace petng
dokumentacje (raporty) ze wstepnych badan typu, spetniajace wszelkie wymagania Zamawiajacego
dotyczace przepustowosci, skutecznosci oczyszczania, gtebokosci posadowienia oraz czestotliwosci
wywozu osadu z oczyszczalni oraz o bardzo niskim zuzyciu energii na poziomie 0,63 kW/d?

Odpowied? Zamawiajgcego.



Zamawiajacy dopusci do montazu tylko urzgdzenia referencyjne zgodnie z opisem w PFU pkt 8.1.2.8.
lub urzgdzenia rownowazne zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy
oczyszczania dla urzadzer rdGwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku.

Pytanie 34
Str. 7 § 8 pkt 1 SIWZ (podstawy wykluczenia wykonawcy)

Wséréd ww. podstaw wykluczenia nie wymieniono podstaw okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 13i 14
Prawa zaméwien publicznych. Czy Zamawiajgcy nie bedzie stosowac tych podstaw, mimo Zze sg to
obligatoryjne podstawy wykluczenia?

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie stosowat obligatoryjne podstawy zgodnie z ustawg Prawo zamowier
publicznych.

Pytanie 35
Str. 7,20 i 21 SIWZ (do$wiadczenie kierownika budowy)

Prosze o wyjasnienie rozbieznoéci w zakresie oceny doswiadczenia kierownika budowy jako jednego z
kryteriéw oceny ofert.

Jednym z warunkéw udziatu w postepowaniu przedstawionych na str. 7 SIWZ jest doswiadczenie w
kierownika budowy przy realizacji minimum 5 inwestycji polegajacych na budowie minimum 40 sztuk
oczyszczalni Sciekdw kazda. Tak sformutowany warunek oznacza, ze jesli wykonawca ztozy oferte, w
ktérej wykaze doswiadczenie kierownika budowy przy realizacji 4 lub mniejszej liczby inwestyciji,
wykonawca zostanie wykluczony z postepowania z powodu niewykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Doséwiadczenie kierownika budowy stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert. Z opisu kryteriéw oceny
na 20 21 SIWZ wynika, ze w przypadku do$wiadczenia przy realizacji co najmniej 5 inwestycji, oferta
otrzyma 10 _ punktéw (maksymalna liczba). Taka ocena catkowicie wyklucza zachowanie
konkurencyjnosci przez wykonawcéw, poniewaz oznacza, ze wystarczy spefnienie warunku
do$wiadczenia w minimalnym wymaganym zakresie (5 inwestycji), aby uzyska¢ maksymalng liczbe
punktéw (10). Wieksze doswiadczenie kierownika budowy (np. 8 lub 10 inwestycji) nie bedzie w
ogole premiowane.

Z opisu na str. 21 SIWZ wynika takze, ze punkty zostang przyznane takze w przypadku doswiadczenia
w realizacjj 2, 3 oraz 4 inwestycji a w takiej sytuacji wykonawca powinien zosta¢ wykluczony z
postepowania wobec niespetnienia kryterium minimalnego doswiadczenia kierownika budowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy dokona zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w §7 ust. 1 pkt. b)
dotyczacy doswiadczenia w petnieniu funkcji kierownika budowy gdzie wymagano do$wiadczenia w
petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum 5 inwestycji a obecnie zmieniono na
realizacje minimum 2 inwestycji.

Pytanie 36
Str. 5 § 4 SIWZ, str. 4 § 3 ust. 1 projektu umowy oraz formularz oferty

Prosze o jednoznaczne podanie terminu wykonania umowy. Wedtug SIWZ oraz projektu umowy jest
to 8 miesigcy od dnia podpisania umowy, wedtug formularza oferty — 9 miesiecy.

Odpowied? Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy informuje, ze termin wykonani umowy to 8 miesiecy od daty podpisania umowy. W
tym zakresie zostanie zmieniony formularz oferty.

Pytanie 37.
Str. 3 § 2 ust. 7 pkt 10 projektu umowy

Proszg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy raportu porealizacyjnego, w ktérym
zostang zaprezentowane wyniki badan w zakresie dotrzymania parametréw okreélonych
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r., ktére utracito moc z dniem 2 lipca
2019r.?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

W raporcie poreazlizacyjnym nalezy zaprezentowa¢ wyniki badar zgodne z aktualnym stanem
prawnym w tym z aktualnymi rozporzadzeniami.

Pytanie 38.
Str. 9 § 8 ust. 3 pkt2 lit. b) oraz str. 10 § 8 ust. 4 pkt 2 lit. b) projektu umowy (protokoty badan)

Proszeg o wyjasnienie, jakich doktadnie badar i dla jakiej ilosci oczyszczalni wymaga Zamawiajacy
przed dokonaniem odbioréw czgsciowych i odbioru koricowego. Czy badaniami majg by¢ objete
wszystkie oczyszczalnie, czy tylko czes¢ z nich?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Badaniem ma by¢ objete 10% wybudowanych instalacji czyli 17 sztuk oczyszczalni wskazanych przez
Zamawiajgcego po odbiorze koricowym.

Pytanie 39.
Str. 13 § 10 ust. 2 projektu umowy (gwarancja)

Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje, ze okres gwarancji bedzie biegt na nowo dla catosci
przedmiotu zamodwienia w kazdym przypadku dokonania naprawy lub wymiany urzadzen?



Zamoéwienie obejmuje 170 oczyszczalni, wiec w przypadku wymiany lub naprawy jednej oczyszczalni
nie ma powodu przedtuzenia gwarancji na wszystkie oczyszczalnie. Zwtaszcza jesli dokonano jednej
drobnej naprawy ej oczyszczalni, nie ma podstaw do przedtuzenia gwarancji na cate urzadzenie, a
tym bardziej na wszystkie oczyszczalnie.

Odpowied? Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze okres gwarancji bedzie biegt na nowo dla catej pojedynczej instalacji na
ktdrej dokonano naprawy lub wymiany urzadzen

Pytanie 40.
Zatgcznik nr 5 do SIWZ (wykaz osob)

Prosze o wyjasnienie, czy w tresci zatacznika nr 5 powinien by¢ wpisany projektant branzy sanitarnej,
czy branzy elektrycznej. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest, aby wykonawca dysponowat
obydwoma projektantami.

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze w tresci zat. nr do SIWZ powinien by¢ wpisany projektant branzy
sanitarnej i branzy elektryczne;j.

Pytanie 41

Czy z uwagi na uciazliwe oraz kosztowne serwisowanie urzgdzen dziatajgcych w technologii osadu
czynnego wspomaganego ztozem biologicznym a takze czgstsze niz raz do roku usuwanie osadow z
tego typu oczyszczalni Zamawiajgcy dopusci jedynie oczyszczalnie dziatajgce w technologii osadu
czynnego, Spetniajace norme PN EN 12566-3 + A2:2013-10 charakteryzujgcy sig skutecznoscig
oczyszczania lepsza niz oczyszczalnie ze ztozem, spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopusci do montazu tylko urzadzenia referencyjne zgodnie z opisem w PFU pkt 8.1.2.8.
lub urzadzenia réwnowazne zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy
oczyszczania dla urzadzer rownowaznych zachodzity w jednym zbiorniku

Pytanie 42

Czy w trosce o uzyskanie produktu najwyzszej jakoéci Zamawiajgcy bedzie zgdat od wykonawcy PBOS
spetnienia wymogdw standardéw zarzadzania jakosciowego ISO 9001 oraz $rodowiskowego 1SO
14001 ?

Odpowied? Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie bedzie zadat spetnienia wymogow i standardéw zarzgdzania jakoSciowego 1SO 9001
oraz $rodowiskowego 1SO 14001.



Pytanie 43.

Czy zamawiajacy dopusci do udziatu w postgpowaniu wykonawcéw ktérzy posiadajg referencje na
budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw w ilosci 2 razy po 100 sztuk?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, warunek zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczyt minimum 2 roboty budowlane (w tym co
najmniej jedna robota zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj); polegajace na budowie
minimum 40 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekéw.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziatu w postgpowaniu jezeli nie wykaze, ze jedna z tych
robot nie zostata wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 44

Czy w trosce o prawidfowe funkcjonowanie urzadzeri oraz chcac zapewnié¢ wysoki efekt ekologiczny
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby osadnik wstepny posiadat minimum 1m3?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga by osadnik wstepny dla urzadzen referencyjnych posiadat pojemnogé minimum
2m3. Taka objgto$¢ pozwoli na zatrzymanie czesci statych w osadniku oraz powolna ich mineralizacje.
Dla urzgdzen réwnowaznych wymienionych w pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5) osadnik wstepny powinien by¢
dobrany do wielkosci przeptywu i liczby os6b w gospodarstwie domowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

Pytanie 45.

Czy w trosce o bezawaryjng eksploatacje oraz majac na uwadze wysokie koszty utrzymania
urzadzenia spoczywajgce na uzytkowniku po okresie gwarancyjnym ( awarie elektroniki,
elektrozawordw itp.) Zamawiajacy dopusci jedynie urzadzenia proste w obstudze i nie posiadajgce
sterownikow i elektrozaworéw ?

Odpowiedz Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopusci urzadzenia proste w obstudze i nie posiadajace sterownikéw i elektrozawordw.

Pytanie 46.



Czy Zamawiajgcy w trosce o niskie koszty eksploatacji urzadzen nie dopusci oczyszczalni
zuzywajgcych powyzej 0,4 kWh/d. zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013?

OdpowiedZ Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy dopusci do montazu tylko urzadzenia referencyjne zgodnie z opisem w PFU pkt 8.1.2.8.
lub w przypadkach niewystarczajacej ilosci miejsca nalezy stosowac oczyszczalnie rownowazne
zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5). Wymaga sie aby wszystkie procesy oczyszczania dla urzadzen
réwnowaznych zachodzity w jednym zbiorniku. Zamawiajacy nie dopusci oczyszczalni pracujgcych w
technologiach innych niz opisane. Oczyszczalnie referencyjne powinny by¢ bezpradowe.
Oczyszczalnie opisane jako réwnowazne zgodnie z PFU pkt. 8.1.2.9 ppkt. 5) nie powinny zuzywac
wiecej niz 1,5kwh/d.

Pytanie 47.

Czy z uwagi na zagrozenie rozszczelnienia sig urzadzenia Zamawiajacy nie dopusci urzadzen, w
ktoérych zbiorniki potaczone sg ze soba za pomoca srub?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopusci tylko zbiorniki oczyszczalni zgodne z SIWZ i opisane w PFU.

Pytanie 48.

Czy z uwagi na utatwiony dostep podczas serwisowania Zamawiajacy bedzie wymagat oddzielnego
wtazu do kazdej komory?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie wymagat aby byt dostep do oczyszczalni w celu mozliwosci wykonania obstugi,
serwisowania badZ wymiany zt6z i urzadzen zainstalowanych w komorach urzgdzen oczyszczalni.

Pytanie 49.

Czy Zamawiajacy z uwagi na ciezkie warunki gruntowe (ryzyko zgniecenia oczyszczalni) dopusci tylko
urzadzenia, ktére charakteryzujg sie naziomem nie mniejszym niz 1,3m?

Odpowiedz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopusci tylko zbiorniki oczyszczalni zgodne z SIWZ i opisane w PFU. Wielkos$¢ uziomu
zaktada producent celem zapewnienia poprawnej pracy oczyszczalni. Zamawiajacy bedzie wymagat
aby przy odbiorach oczyszczalni Producent urzadzen potwierdzit prawidfowo$¢ montazu kazdej
oczyszczalni osobno.



Pytanie 50.

Czy Zamawiajacy z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo-wodne oraz w trosce o poprawne
funkcjonowanie urzadzen bedzie wymagat aby zbiorniki oczyszczalni byly pozbawione grodzi lub
przegrdd i wystepowaty jako monolityczne?

OdpowiedZ Zamawiajgcego.

Czy oczyszczalnia ma podziat wewnetrzny na komory zalezy tylko i wytgcznie od producenta ktéry
gwarantuje prawidtowgq prace oczyszczalni i prawidtowy efekt oczyszczania sciekéw. Zamawiajacy
dopuszcza aby zbiorniki oczyszczalni wystepowaty jako monolityczne.

Pytanie 51.

Czy Zamawiajgcy w trosce o dtugoletnig poprawng eksploatacje urzadzer oraz jak najrzadsza
potrzebe serwisowania bedzie wymagat jedynie oczyszczalni spetniajacej aktualng norme PN-EN
12566-3+A2:2013 wyposazong w osadnik wtérny, ktéry jest odpowiedzialny za klarowanie éciekdw i
zageszczenie osadu nie pozwalajgc tym samym na przedostanie sie go do drenazu rozsaczajacego,
zapchaniu sig rur drenazowych i zakolmatowania sie catego odbiornika wody po $ciekowej?

Odpowiedz Zamawiajacego.

Czy osadnik wtérny jest potrzebny w kazdej oczyszczalni zalezne jest od technologii i producenta
ktory gwarantuje efekt oczyszczania $ciekéw. W przypadkach gdy taki osadnik wtérny jest potrzebny,
Zamawiajacy bedzie wymagataby aby osadnik wtérny miat odpowiednia pojemnos¢ spetniajaca
norme PN EN 12566-3, ktdry bedzie odpowiedzialny za klarowanie $ciekéw i zageszczanie osadu a
przy tym bedzie wykonany w ten sposéb aby czesci state - w tym ewentualny osad - nie wydostawat
sig do odbiornika. Natomiast nalezy podkresli¢ iz Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w PFU i
w SIWZ, a powyzsze w zaden sposéb nie wnosi zmian do tego opisu.

Zamawiajgcy informuje, o zmianie formularza oferty w pkt.5:

W formularzu oferty jest:

- nz0bowiazujemy si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie 9 miesiecy od podpisania
umowy, w tym do wykonania min. 32 sztuk PBOS w terminie do 15.11.2019r.”

powinno by¢:

- »z0bowigzujemy sig do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie 8 miesiecy od podpisania
umowy, w tym do wykonania min. 32 sztuk PBOS w terminie do 15.11.2019r.”

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany SIWZ w §7. Warunki udziatu w postepowaniu ust. 1
pkt b) w czesci dotyczacej — doswiadczenie w petnieniu funkeji kierownika budowy:

W SIWZ byto:



»~ doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum 5 inwestycji
polegajacych na budowie minimum 40 sztuk przydomowych oczyszczalni Sciekow”,

Whprowadzona zmiana o tresci:

»-doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum 2 inwestycji
polegajacych na budowie minimum 40 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekow”,

Niniejsze wyjasnienia stajg sie integralng czescig SIWZ i beda wiazace podczas badania i oceny
ofert.

Zamawiajacy informuje, ze zamiesci zmieniony SIWZ i formularz ofertowy na stronie BIP tut.
Urzedu. Pozostate zatgczniki bez zmian.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje o zmianie terminu sktadania ofert. Obecny termin sktadania
ofert — 14.08.2019r. godz. 9:45. Termin otwarcia ustala sie na dzien 14.08.2019r., godz. 10.00.
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