Urzad Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie robét wykonczeniowych tynki wewnetrzne i posadzki w
pomieszczeniach budynku Wielofunkcyjnego w Mierzawie
ADRES INWESTYCJI: Mierzawa 19A , dziatka nr ewid. 339/7

NAZWA INWESTORA: GMINA WODZISLAW
ADRES INWESTORA: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

ogolno-budowlana Dariusz Szafirski
DATA OPRACOWANIA: 2019-07-02
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2231 Uzytkownik: ug



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Tynki wewnetrzne pomieszczen : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
1| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na | m2
d.1 0801-04 stropach i podciggach
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 15,44 m2 68,480
RAZEM 68,480
2| KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na | m2
d.1 0801-02 $cianach i stupach
48,62 + 46,12 + 61,55 + 39,39 + 47,95 m2 243,630
RAZEM 243,630
3] KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
d.1 0925-01
3,85+3,85+ 11,73 +2,05+ 7,70 m2 29,180
RAZEM 29,180
4] KNR-W 4-01 | Obsadzenie naroznikow stalowych do tynkéw mokrych na szt.
d.1 0324-03 osciezach okien i drzwi w Scianach z cegiet
12+25 szt. 37,000
RAZEM 37,000
5| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KSNR 5 0203-| Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaz szt.
d.1 01 wentylatora tazienkowego $red. 100 mm w pom. WC oséb
analogia niepetnosprawnych o wydaj. min. 100 m3/h stopieh ochrony IP45
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Montaz parapetéw wewnetrznych
7| KNR 2-02 Podokienniki, aglomarmur - elementy grubosci 2-3 cm i m
d.2 2103-02 szerokosci do 30 cm
analogia
4*1,25 m 5,000
RAZEM 5,000
3 Posadzki w pomieszczeniach : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
8| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.3] 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44 m2 70,950
RAZEM 70,950
9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych gru. m2
d.3] 0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44 m2 70,950
RAZEM 70,950
10[ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.3] 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44 m2 70,950
RAZEM 70,950
11 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
d.3 1106-02 grubosci 25 mm
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44 m2 70,950
RAZEM 70,950
12[ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.3 1106-03 posadzki o 1 cm
Krotnosé = 3,5
15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44 m2 70,950
RAZEM 70,950
13[ KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 12 cm m
d.3| 0805-01
75,20 m 75,200
RAZEM 75,200
14 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.3| 1106-07 siatkg stalowg
70,95 m2 70,950
RAZEM 70,950
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Tynki wewnętrzne pomieszczeń : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 15,44

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	48,62 + 46,12 + 61,55 + 39,39 + 47,95

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	3,85 + 3,85 + 11,73 + 2,05 + 7,70

	Pozycja: Obsadzenie narożników stalowych do tynków mokrych na ościeżach okien i drzwi w ścianach z cegieł
	12 + 25

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	4

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaż wentylatora łazienkowego śred. 100 mm w pom. WC osób niepełnosprawnych o wydaj. min. 100 m3/h stopień ochrony IP45
	1


	Dział:Montaż parapetów wewnętrznych
	Pozycja: Podokienniki, aglomarmur - elementy grubości 2-3 cm i szerokości do 30 cm
	4 * 1,25


	Dział:Posadzki w pomieszczeniach : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gru. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 3,5
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 12 cm
	75,20

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	70,95





