
WYKONAWCA: INWESTOR:

Dariusz Szafirskiogólno-budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45400000-1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

2019-07-02DATA  OPRACOWANIA:

ul. Krakowska 6, 28-330 WodzisławADRES INWESTORA:

GMINA WODZISŁAWNAZWA INWESTORA:

Wykonanie robót wykończeniowych tynki wewnętrzne i posadzki w 
pomieszczeniach budynku Wielofunkcyjnego w Mierzawie

NAZWA INWESTYCJI:

Mierzawa 19A , działka nr ewid. 339/7 ADRES INWESTYCJI:

ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PRZEDMIAR ROBÓT

Urząd Gminy w Wodzisławiu
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Tynki wewnętrzne pomieszczeń : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.191

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

KNR 2-02
0801-04

1
d.1

68,480m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 15,44

68,480RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

KNR 2-02
0801-02

2
d.1

243,630m248,62 + 46,12 + 61,55 + 39,39 + 47,95

243,630RAZEM

m2Osłony okien i drzwi folią polietylenowąKNR 2-02
0925-01

3
d.1

29,180m23,85 + 3,85 + 11,73 + 2,05 + 7,70

29,180RAZEM

szt.Obsadzenie narożników stalowych do tynków mokrych na
ościeżach okien i drzwi w ścianach z cegieł

KNR-W 4-01
0324-03

4
d.1

37,000szt.12 + 25

37,000RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR-W 4-01
0324-02

5
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaż
wentylatora łazienkowego śred. 100 mm w pom. WC osób
niepełnosprawnych o wydaj. min. 100 m3/h stopień ochrony IP45

KSNR 5 0203-
01

analogia

6
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
Montaż parapetów wewnętrznych2

mPodokienniki, aglomarmur - elementy grubości 2-3 cm i
szerokości do 30 cm

KNR 2-02
2103-02
analogia

7
d.2

5,000m4 * 1,25

5,000RAZEM
Posadzki w pomieszczeniach : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.193

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

8
d.3

70,950m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

70,950RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gru.
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

KNR 2-02
0609-03

9
d.3

70,950m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

70,950RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie

KNR 2-02
0607-01

10
d.3

70,950m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

70,950RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

KNR 2-02
1106-02

11
d.3

70,950m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

70,950RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie
posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

KNR 2-02
1106-03

12
d.3

70,950m215,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

70,950RAZEM

mDylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 12 cmKNR 2-14
0805-01

13
d.3

75,200m75,20

75,200RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

KNR 2-02
1106-07

14
d.3

70,950m270,95

70,950RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Tynki wewnętrzne pomieszczeń : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 15,44

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	48,62 + 46,12 + 61,55 + 39,39 + 47,95

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	3,85 + 3,85 + 11,73 + 2,05 + 7,70

	Pozycja: Obsadzenie narożników stalowych do tynków mokrych na ościeżach okien i drzwi w ścianach z cegieł
	12 + 25

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	4

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaż wentylatora łazienkowego śred. 100 mm w pom. WC osób niepełnosprawnych o wydaj. min. 100 m3/h stopień ochrony IP45
	1


	Dział:Montaż parapetów wewnętrznych
	Pozycja: Podokienniki, aglomarmur - elementy grubości 2-3 cm i szerokości do 30 cm
	4 * 1,25


	Dział:Posadzki w pomieszczeniach : 1.3, 1.4, 1.16, 1.18, 1.19
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gru. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe na styropianie
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 3,5
	15,40 + 14,05 + 13,60 + 9,99 + 2,47 + 15,44

	Pozycja: Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 12 cm
	75,20

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	70,95





