
WYKONAWCA: INWESTOR:

Dariusz Szafirski upr. bud. nr 175/90drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

Roboty w zakresie nawierzchni dróg45233220-7

Nowy kod

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

budowlanaBRANŻE:

15.10.2019DATA  OPRACOWANIA:

ul. Krakowska 6, 28-330 WodzisławADRES INWESTORA:

GMINA WODZISŁAWNAZWA INWESTORA:

Przebudowa drogigminnej Nr 398031T Klemencice - Łany w m. Łany na 
działkach o nr 359 o dług.989 m w km od 2+748 do 3+737

NAZWA INWESTYCJI:

Łany dz. nr 359 , gmina WodzisławADRES INWESTYCJI:

ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PRZEDMIAR ROBÓT

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2231  Użytkownik: ug



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze terenu budowyNowy kod1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie pagórkowatym od km 2+748 do km 3+737

KNNR 1 0111-
02

1
d.1

0,989km0,989

0,989RAZEM

m2Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem
urobku na odległość do 3,0 km o szerokości pobocza 1,0 m

KNR 2-31
1402-05

2
d.1

1 978,000m2989 * 2

1 978,000RAZEM

m2Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubościKNR 2-31
1402-06

3
d.1

1 978,000m2989 * 2

1 978,000RAZEM
Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg2

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 919 m w km od
2+748 do 3+667

KNR 2-31
0107-02

4
d.2

661,680m3919 * 4,80 * 0,15

661,680RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu 7 cm

KNR 2-31
0107-01

5
d.2

12,250m370 * 2,5 * 0,07

12,250RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-01

6
d.2

4 648,300m2989 * 4,70

4 648,300RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

7
d.2

4 450,500m2989 * 4,50

4 450,500RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
wraz z rozjazdem

KNR 2-31
0310-05

8
d.2

4 450,500m2989 * 4,50

4 450,500RAZEM
Roboty wykończeniowe3

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocza zawałowane

KNR 2-31
0204-05

9
d.3

970,000m2970 * 2 * 0,50

970,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 10 cm zjazdy na drogi boczne 4 szt.

KNR 2-31
0204-03

10
d.3

228,000m24 * 12 + 3 * 5 * 12

228,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 10 cm zjazdy 4 szt

KNR 2-31
0204-05

11
d.3

228,000m2228

228,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2231  Użytkownik: ug
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	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 2+748 do km 3+737
	0,989

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku na odległość do 3,0 km o szerokości pobocza 1,0 m
	989 * 2
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	989 * 2
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	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 919 m w km od 2+748 do 3+667
	919 * 4,80 * 0,15

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	70 * 2,5 * 0,07

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	989 * 4,70

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	989 * 4,50

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z rozjazdem
	989 * 4,50


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocza zawałowane
	970 * 2 * 0,50
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	4 * 12 + 3 * 5 * 12

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm zjazdy 4 szt
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