Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wykonania  remontów dróg  tłuczniowych , gruntowych  dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wodzisław przy użyciu równiarki samojezdnej. 

W zakres przedmiotu  zamówienia wchodzi ;  

1.  Profilowanie dróg gruntowych dojazdowych do gruntów rolnych bez zagęszczania na powierzchni ok. 23 000 m2  polegające na wykonaniu prac przygotowawczych, dwu lub trzykrotnym przejeździe równiarką  na remontowanym odcinku drogi w celu wyrównania nawierzchni drogi, oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni gruntowej. Przewidywany czas pracy z kosztorysu inwestorskiego ok. 80,50        maszynogodziny.
2. Wbudowanie tłucznia kamiennego (niesort 0-31,5 mm) dostarczonego do miejsca wbudowania przez Zamawiającego na nawierzchniach tłuczniowych na powierzchni ok. 29 950 m2. W zakres  wbudowania tłucznia kamiennego (niesortu 0-31,5mm)  wchodzi; wykonanie prac przygotowawczych , profilowanie nawierzchni tłuczniowych , nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącej nawierzchni lub podłoża, rozścielenie i wypełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniem z nadaniem spadku podłużnego i poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącej nawierzchni. Przewidywany czas pracy  z kosztorysu inwestorskiego ok. 137,77 maszynogodzin. 

3. Wbudowanie tłucznia kamiennego  (niesort  0-63 mm) dostarczonego do miejsca wbudowania przez Zamawiającego na powierzchni ok. 30 500 m2 . W zakres wbudowania tłucznia kamiennego (niesort 0,63 mm) wchodzi ; wykonanie prac przygotowawczych, profilowanie , wyrównanie nawierzchni  gruntowej, oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych , równomierne rozścielenie tłucznia do uzyskania wymaganego spadku podłużnego i porzecznego przy użyciu samojezdnej równiarki drogowej. Przewidywany  czas pracy  z kosztorysu inwestorskiego ok. 106,75 maszynogodzin.     
