
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Bukowej w Wyrzysku

BRANŻA DROGOWA

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Roboty pomiarowe km 0,12

1.2

1.2.1 Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą betonową 248,19
1.2.2 Rozbiórka obrzeża 8x30 cm wraz z ławą betonową 8,20
1.2.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm 107,58
1.2.4 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm gr 5 cm 8,00
1.2.5 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15 cm (zjazdy) 31,14
1.2.6 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 17 cm (jezdnia) 493,37
1.2.7 Rozebranie nawierzchni z bruku o gr. 15 cm 22,53
1.2.8 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm 70,98
1.2.9 Rozebranie podbudowy w kruszywa łamanego gr.20 cm 70,98

1.2.10 Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją 144,83

1.3

1.3.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną śr 110 mm m 71,90

1.4

1.4.1 Regulacja wysokościowa pokrywy studni telekomunikacyjnych szt. 2,00
1.4.2 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt. 9,00
1.4.3 Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych szt. 6,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1 342,65

3 D 04.00.00 PODBUDOWY

3.1

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 826,21

3.2

3.2.1 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 15 cm 12,15

3.3

3.3.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15  cm 85,90
3.3.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm 728,16

3.4

3.4.1 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 12,15
3.4.2 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm 85,90
3.4.3 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm 654,63

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1

4.1.1 85,90

4.1.2 654,63

4.1.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm – dojścia do posesji 12,15
4.1.4 Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki betonowej 5,90

5 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

5.1

5.1.1 m 282,39

5.1.2 m 80,99

5.2

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

mb
mb
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

D 01.02.04
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopów z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacją urobku – objętość na podstawie tabeli 
robót ziemnych pomniejszona o objętość gruzu (487,48 m3 -144,83 m3 =342,65 m3)

m3

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

D 04.02.01
45233000-9

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA                                                                                                                CPV: 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – zjazdy – 
kostka kolor

m2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – kostka 
szara – jezdnia

m2

m2

m2

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu      C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm według zestawienia zjazdów oraz obramowanie jezdni na końcu 
zakresu robót

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

5.2.1 m 21,70

6 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

6.1

6.1.1 290,51
7 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

7.1

7.1.1 km 0,12

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z 
betonu C12/15

D 09.01.01 
45112000-5 

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ                                                                                           CPV: Roboty 
ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu wraz z obsiewem trawą – grubość warstwy 10 cm m2

GG.00.12.01 
45233000-9 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i 
włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
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