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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w zwigzku z
tematem: ,,Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego, w tym:

e podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 20 cm
e podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 12 cm
e podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 pielegnowana piaskiem i woda

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnigciu
zadanej wytrzymato$ci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej cze¢sci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy R ,° = 20 MPa),
okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R ,°).

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ piyt.

1.4.5. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gdrnej przekroju
poprzecznego. 1.4.6. Masa zalewowa na goragco - mieszanina skladajgca si¢ z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zZywic syntetycznych, wypetniaczy 1 innych dodatkéw
uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.7. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.8. Wktadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych
kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz jego cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-EN 13242.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okre$lone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
wedtug normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkdw siarki.

Kruszywo uzyte do betondw niekonstrukcyjnych powinno posiada¢ uziarnienia 0/16mm lub wigksze.

2.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i1 ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
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laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wod¢ pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel, nie moze
by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.4. Spoiwo — cement

Do produkcji mieszanki betonowej na podbudowe pomocniczg i zasadnicza nalezy stosowaé cementy
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM 1I,
hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2
Jesli w mieszance maja by¢ zastosowane Srodki przyspieszajace lub opdzniajace wigzanie nalezy
uwzglednié to przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Zalewa drogowa lub wkladki uszczelniajace w szczelinach

Do wypelnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wkladki uszczelniajace, posiadajagce aprobatg techniczng
IBDiM.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji §wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
— preparaty powlokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacj¢ warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa
wiokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda.

2.8. Specyfikacja mieszanek
2.8.1. Materialy do mieszanek

Do mieszanek nalezy stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania zgodnie z punktem 2 niniejszej SST.
2.10.2. Projektowanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatléw pobrane w obecnosci Inspektorowi Nadzoru do
wykonania przez niego badan kontrolnych.

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrddet i o takich samych wlasciwosciach jak te,
ktore bedg zastosowane w okre$lonej ilo§ci wyrobu lub kontrakcie.

Skiad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymalo$¢ na Sciskanie probek (System I)
zaggszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1.

Wytrzymato$¢ na §ciskanie Rc okre$lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41.

Przy projektowaniu mieszanki nalezy okres$li¢ procentowy udzial sktadnikéw w stosunku do catkowitej
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych dos$wiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikéw i w tych samych warunkach.

2.10.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 933-1.
2.10.4. Zawartos¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
dos$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.

2.10.5. Zawartos$¢ wody
Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystg¢pujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé si¢
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mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu do wykonania robét:

- wytwornie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%;
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikéw na wodg,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rOwniez gotowa mieszanka
betonowa, powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu luzem powinien si¢ odbywa¢ cementowozem, natomiast workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposéb chroniacy je przed rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
Wybdr jednego z tych sposobdw jest uzalezniony od warunkéw miejscowych. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych dostarczajacych materialy musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytwérni mieszanki
betonowej. Wyprodukowana mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki
betonowe;j o konsystencji zgodnej z pkt.2.9.

Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej. Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materiaty do
pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach
producentéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2.1. Kontrola jako$ci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:
- spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci - w sposéb ciagly
- zageszczenia koryta - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla podbudowy
okreslonymi w SST jw.

5.2.2. Oczyszczenie podloza

Powierzchnia podloza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku, pytu i innych zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3. Wytyczne projektowania mieszanek betonu cementowego
5.3.1. Zalozenia ogolne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawia je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inzyniera do
wbudowania przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatlow.

Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wlasciwosci w odniesieniu do wymagan
okreslonych w niniejszej SST. Powinna ona obejmowac:
- zapoznanie si¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST,
- badanie materiatoéw - sktadnikéw mieszanek,
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- przyjecie zatozonego sktadu mieszanki,
- wykonanie badan laboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszanki z zalozonymi wymaganiami.

5.3.2. Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1. Na co najmniej
30 dni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszywa, cementu i
domieszek, pobrane w obecnosci Inzyniera. Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawierac:

- wyniki badan cementu, wg PN-EN 196-1, PN-EN 193-3,

- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wg PN-EN 1008,

- wyniki badan kruszywa

- sktad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

- wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach.

Roboty moga by¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez
Inzyniera.

5.4. Wytwarzanie mieszanek
5.4.1. Wymagania ogodlne

Wykonywanie masy betonowej powinno si¢ odbywa¢ na postawie sprawdzonej recepty roboczej.
Domieszki moga by¢ stosowane wg wskazan placowek naukowo-badawczych. Kruszywo nalezy dozowaé
frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Powinno si¢ odbywa¢ wylacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.
Cement nalezy wsypywac¢ do mieszalnika jednocze$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielnie fadowanie
cementu do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla uzyskania
jednorodnej masy betonowe;.

Woda zarobowa powinna by¢ w calo$ci wlana do mieszalnika przed uptywem % przewidzianego
czasu mieszania. Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadza¢ do mieszalnika w tym samym czasie cyklu
mieszania. Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do
mieszalnika nalezy ustala¢ do$wiadczalnie. Nie powinien by¢ on krétszy niz 2 minuty. Przyjety czas mieszania
powinien by¢ potwierdzony kontrola jednorodno$ci masy poprzez oznaczenie zawarto$ci powietrza metoda
ci$nieniowg oraz konsystencji masy wg PN-EN 1008.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz
+30°C. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki
5.6.1. Ukladanie prowadnic

Whbudowanie betonu cementowego powinno odbywaé si¢ w prowadnicach, spehiajacych
roéwnoczesnie role deskowania i zabezpieczonych od strony wewng¢trznej przed przyczepnoscia betonu. Zdjgcie
prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania plyt przy
temperaturze otoczenia powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej — nie wcze$niej niz po uptywie 48 godzin.
Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

W przypadku wykonywania nawierzchni przy uzyciu cigzkich maszyn prowadnice nalezy uktada¢ na
fawach betonowych z betonu klasy B 15 (C12/15). Szeroko$¢ taw powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢
podstaw prowadnic. Prowadnice nalezy uktada¢ na tawach nie wczesniej niz po 3 dniach twardnienia betonu.

5.6.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie masy betonowej na podbudowie nalezy wykonywaé sprzgtem mechanicznym,
zapewniajagcym rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodno$ci.

Dopuszcza si¢ reczne ukladanie masy betonowej przy wykonywaniu napraw oraz uktadaniu
nawierzchni betonowej na podjazdach o matych powierzchniach i nieregularnych ksztattach.

5.6.3. Zageszczanie masy betonowej

Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie pézniej niz 30 min. przy temperaturze powyzej 20°C, a w
temperaturach nizszych nie pdzniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca
si¢ zageszczanie masy betonowej wibratorami wgltebnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest wykonane
zgodnie z norma wowczas, jezeli powierzchnia ma jednolita teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa sa
widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod powierzchnig. Wszelkie prace zwigzane z ulozeniem i
wykonczeniem dwoch sasiednich ptyt §wiezej nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ przed uptywem 2 godzin
od chwili zarobienia masy betonowej dla ptyty pierwszej.
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5.7. Szczeliny

W podbudowie zatok wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe pozorne co 4m. Spoiny wypetni¢
zalewami na gorgco lub masami na zimno. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie
stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do glebokosci 1/3, 1/4 grubosci ptyty. Szczeliny
konstrukcyjne nalezy wykona¢ na calej grubodci ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (krawe¢zniki, studzienki, korytka itp.).

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé na calej grubosci ptyty migdzy odcinkami
betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzing

5.7.3.Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po wykonczeniu podbudowy i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy $wiezy
beton zabezpieczy¢ przez pokrycie nawierzchni powloka z preparatu powlokotwdrczego, wykonana stosownie
do zalecen producenta lub odpowiedniej placowki naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu
powtokotwérczego nalezy wykona¢ przed uptywem 90 minut od chwili ukonczenia zageszczenia. Ilo$¢
natryskanego preparatu wynosi 150+200 g/m2.

Preparatem powlokowym nalezy réwniez pielegnowa¢ boczne powierzchnie ptyt. Dopuszcza si¢
rowniez inne metody pielegnacji $wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub grubg wi6knina,
utrzymywang w stanie wilgotnym w czasie 7+10 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢é sie¢ wylgcznie za zgodq InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okre$li¢é czas wigzania, stalo§¢ objetodci i
wytrzymato$¢ 28-dniowa cementu. Wiasciwos$ci cementu powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w ponizszej
tablicy 2.

Tabela 2
L.p. | Wiadciwosci Cement klasy 32,5
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniej niz, [MPa] 32,5
2 Czas wigzania - poczatek wigzania, najwczes$niej po uplywie [min] 75
3 Réwnomierno$¢ zmian objetoéci wg proby Le Chateliera, nie wiecej niz [min] 10 10

6.4.2. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. Przy kazdej zmianie
kruszywa nalezy badaé jego wlasciwosci. W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty nalezy badac
wilgotnos$¢ i uziarnienie kruszywa dla kazdej zmiany roboczej.

6.4.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg PN-EN 1008.
6.4.4. Badania domieszek do betonu cementowego

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.
Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie umozliwia
sprawdzenie cech domieszek, wymienionych w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.5. Badania masy zalewowej

Zgodnie z normg BN-74/6771-04.
6.4.6. Badania mieszanki betonowej
6.4.6.1. W wytwoérni betonu

W wytworni betonu nalezy wykonaé nastepujace badania:
— konsystencja mieszanki betonowej (wg Ve-Be i stozkiem opadowym) - 2 razy w ciggu zmiany roboczej po 2
pomiary,
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— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - co najmniej raz w ciagu zmiany roboczej.
6.4.6.2. W miejscu wbudowania

Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmu;jg:
— konsystencja mieszanki betonowej (stozkiem opadowym) - dwukrotnie w czasie zmiany roboczej réwnolegle
z prébkami do sprawdzenia wytrzymato$ci $redniej,
— sprawdzenie zaggszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni - ciggta obserwacja wizualna,
— wytrzymalo$¢ $rednia - co najmniej 1 probka szescienna 15x15x15 cm w czasie zmiany robocze;.

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych

Badania cech geometrycznych wykonanej podbudowy nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

6.5.1. Réwnos$¢ podbudowy

NieréwnoS$ci nie powinny przekracza¢ 12 mm.
6.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
6.5.3. Rz¢dne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé - 2cm i Ocm.

6.5.4. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 1 cm.
6.6. Badania po zakonczeniu robét

Dodatkowo dla wykonanej podbudowy z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:
wytrzymalodci na $ciskanie betonu podbudowy, nasigkliwodci i mrozoodpornosci (tylko w przypadkach
watpliwych) — 2 prébki z zatoki,

- rozmieszczenia 1 wypetnienia szczelin — opisowo (zanotowaé rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od
zatozen przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okre§lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala grubos¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowg przez zerwanie
warstwy na petng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy

Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o0 wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu
cementowego.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
opracowanie projektu technologii i organizacji robot,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprz¢tu do wykonania robét,
zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robdét,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki betonowej,
oczyszczenie podbudowy,
wyprodukowanie i transport mieszanki betonowej na miejsce jej wbudowania,
przygotowanie planu lokalizacji szczelin dylatacyjnych,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw 1 urzadzen
pomocniczych,
roztozenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;j, -
wyciegcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin
dylatacyjnych,
odwiezienie sprzetu,
uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywo6z odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
utrzymanie i pielegnacja wykonanej podbudowy przez czas trwania robot budowlanych,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-EN-197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

7. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

8. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

9. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

10. PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

11. BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fatg i planografem.

10.2. Inne dokumenty

13. Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od $redniego,

IBDiM, 1991.
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