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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy betonu niekonstrukcyjnego w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego (warstwy podktadowe),
czyli:
— wyrdwnania podtoza,
— dostarczenie z wytworni mieszanki betonowej,
— rozscielenie, zageszczanie i wyréwnanie warstwy mieszanki betonowej,
— pielegnacji betonu,
— wykonanie niezbednych badan kontrolnych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w SST DM.00.00.00. oraz SST 13.01.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
SST ipoleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:
2.1. Mieszanka betonowa
Zgodnie z norma PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly” (nowa norma PN-EN 206-1 ,Beton. Cz¢sc 1 : Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢* ) oraz ze Specyfikacja M.13.01.00.
3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z  zalozong technologia podawania betonu do miejsca wbudowania oraz
zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej oméwiono w Specyfikacji SST 13.01.00.
Powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu srodkéw uniemozliwiajacych:
— segregacje sktadnikow,
— zmiane sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenie mieszanki,
— zmiany temperatury przekraczajace temp. dopuszczalng
— Czas transportu powinien zapewni¢ dostarczenie mieszanki do miejsca uktadania o konsystencji
zatozonej w projekcie. Mieszanka powinna by¢ dostarczona bez przetadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi  Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie ona wykonywana.
Organizacj¢ rob6t dostosowaé do uwag zawartych w dokumentacji techniczne;j.
5.2. Wymagania co do sposobu wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja:
5.2.1. Przygotowanie podloza.
Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podloza na poziomie posadowienia
pod wzgledem przydatnosci (wlasciwego zageszczenia) gruntu do wykonania §cian oporowych.
Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Betonowanie warstw betonu
Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposéb ciagly z zachowaniem grubosci oraz rzednych
wg dokumentacji technicznej. Powierzchni¢ gorng warstw nalezy wyrdwnac przez $ciagnigcie fatg.
5.2.3. Pielegnacja betonu.
Polewa¢ woda 3 razy na dobg przez 3 dni, a przy temp. powyzej 15° C przez pierwszy dzief co 3 godziny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych warstwy
betonowe;j.
Tolerancje wymiaréw
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Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu:

- wymiary w planie +3cm
- rzgdne goéry elementu +1.0cm
- grubos¢ elementu +2.0cm

Badania laboratoryjne betonu.

Wg wskazan Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m3 (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w pkt.6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokolem, zgodnie =z przyjetymi w SST DM.00.00.00. zasadami.
Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z projektem 1 SST.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST DM.00.00.00.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe, wbicie
palikéw drewnianych, zabetonowanie warstwy podbudowy pod $ciany oporowe wraz z pielegnacja betonu,
,wykonanie niezbednych badan, rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunigciem materiatéw
i odpadéw poza pas drogowy.

9.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia:

w kosztorysie przedmiarowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M.13.01.00

1.

303




