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1. WSTEP
b) WSTEP
1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z utozeniem w nadbudowie chodnika rury ostonowych w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku.
2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét, z oraz kontroli ich jakosci
i jako$ci materiatéw zwigzanych z utozeniem rur ostonowych
- utozenie w betonowej Scianie rur PCV o $rednicy wg projektu branzy elektrycznej, zgodnie z dokumentacja
techniczng.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania wg SST D-M.00.00.00.
2. MATERIALY
Jako rury ostonowe zastosowano karbowane gigtkie rury z polietylenu wysokiej gestosci ( PEH )
Wykorzystano nastgpujace asortymenty rur:
- rura karbowana gigtka wg projektu b. elektrycznej
Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3.SPRZET
Sprzegt powinien by¢ w stanie zapewniajacym uzyskanie dobrej jakosci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport i rozladunek powinny odbywaé si¢ zgodnie z zasadami podanymi w w/w SST
zapewniajacymi zachowanie dobrego stanu technicznego transportowanych elementéw i bezpieczenstwo ludzi.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi zachowujac obowigzujace przepisy w tym
przepisy BHP. Rury przed betonowaniem nadbudowy zakotwi¢ do zbrojenia celem zastabilizowania ich
docelowego usytuowania, oraz zaslepi¢ by nie doszto do wypelnienia ich betonem.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed betonowaniem chodnika i opaski prowadzacej nalezy sprawdzi¢ stan zamocowania rur oraz ich
uszczelnienie. Rury peknigte lub uszkodzone nalezy wymienic.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m zamontowanych rur.
8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikéw wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robdt. Jesli wszystkie odbiory
czgsciowe daly wyniki pozytywne roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku stwierdzonych
niezgodno$ci wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu zgodnego z wymaganiami kontraktu na
wlasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia zapewnienie niezbe¢dnych czynnikéw produkcji w tym: zakup
i dostarczenie materiatéw do ulozenia rur, wytyczenie ich przebiegu, utozenie wraz z uszczelnieniem a po
wykonaniu prac usunigcie pozostato$ci poza plac budowy.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa oméwione w niniejszej SST roboty obejmujg nastepujace jednostki
obmiarowe:
utozenie rur ostonowych w nadbudowie chodnikéw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja SST D-M.00.00.00. i katalog producenta
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