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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidérkowych w ramach w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
rozbidrke istniejacego umocnienia przy parkingu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, OST oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
Materiaty uzyskane z rozbiérki, o ile nie sa wykorzystane na obiekcie s3 wlasno$cia wykonawcy. Inzynier
zadecyduje o sposobie ich zagospodarowania.

3.SPRZET

Zastosowany sprz¢t winien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementdéw konstrukcji nalezy stosowac :

frezarki, pity, lekkie mloty pneumatyczne, tadowarki, spycharki, samochody ci¢zarowe.

Do cigcia elementéw stalowych mogg by¢ uzyte palniki.

Do wiercen otworéw w betonie wiertarki z wierttami koronowymi.

4. TRANSPORT

Transport materialu z rozbidrki, urzadzen pomocniczych i sprze¢tu dowolnymi $rodkami transportowymi.
Odwiezienie gruzu i zlomu na miejsce wskazane przez Inzyniera. Odzyskany materiat po rozbidrkach jest
wlasnoscia Zamawiajacego.

Transport rozebranej izolacji bitumicznej na specjalne wysypisko odpadéw bitumicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych parametréw
technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem $cisle wg projektu.

Projekt rozbiérki powinien okresla¢ kolejnos¢ i1 sposéb demontazu poszczegdlnych elementéw, drogi
technologiczne dla sprzetu oraz rusztowania pomocnicze. Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy przetozy¢
ewentualne uzbrojenie zgodnie z projektem branzowym.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i zosta¢ przeszkoleni do prac
wysoko$ciowych.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawno$¢ ich wykonania
odnotowana w dzienniku budowy.

Roboty powinny by¢ prowadzone przy pomocy miotéw pneumatycznych metoda tradycyjna.

Prety zbrojeniowe przecina¢ palnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i SST DM.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilo§ci wybranego gruzu oraz zabezpieczenie miejsca rozbidrki na
zasadzie ogledzin oraz zgodnoS$ci prowadzenia robdt z projektem technologii i organizacji rob6t rozbidrkowych.

6.1. Program badan obejmuje:
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ekrandw i podestéw zabezpieczajacych,
sprawdzenie prawidlowosci kolejno$ci rozbidrek,
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sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania rozbiérek,
ciggta kontrola prac rozbiérkowych,
koncowe sprawdzenie po zakonczeniu prac rozbiérkowych,

Badania w czasie rozbidrek polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robdt,  zgodnosci
wykonywanych rob6t z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy.
Whioski pokontrolne Inzyniera powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m’, 1 m* i m rozebranego elementu betonowego lub 1 t stali. Placi si¢ za wykonana
ilo§¢ rozebranych elementéw wg obmiaru rzeczywistego. Wszystkie rozbiezno$ci z iloScia podang w
projekcie i SST musi zaakceptowaé Inzynier.

8. ODBIOR KONCOWY
Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedlug zasad
podanych w normach i SST DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne warunki platnosci okreslone sa w SST DM.00.00.00.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, budowg i rozbiérke pomostéw
roboczych a takze podestow i ekranéw zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu i odtamkami, wykonanie rob6t
rozbiérkowych  wymienionych w punktach 1.3 niniejszej SST, a takze odwiezienie gruzu
i uporzadkowanie terenu.

Szczegbdtowy zakres robot:
- wg obmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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