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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru 
warstwy betonu niekonstrukcyjnego w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument   przetargowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji  robót   wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:  
wykonanie warstwy betonu wyrównawczego (warstwy podkładowe), 
czyli: 

− wyrównania podłoża, 

− dostarczenie z wytwórni mieszanki betonowej, 

− rozścielenie ,  zagęszczanie i wyrównanie warstwy mieszanki  betonowej, 

− pielęgnacji betonu,  

− wykonanie niezbędnych badań kontrolnych,  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi   normami   oraz  
określeniami  stosowanymi lub użytymi w SST DM.00.00.00. oraz SST 13.01.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania   oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, 
SST i poleceniami  Inżyniera.   Ogólne   wymagania  podano  w  SST  DM.00.00.00.  "Wymagania ogólne".  
2. MATERIAŁY 
Do  wykonania  robót  w  zakresie  określonym  punktem  1.3.  przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:  
2.1. Mieszanka  betonowa   
Zgodnie z normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły” (nowa norma PN-EN 206-1 „Beton. Częśc 1 : Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność“ ) oraz ze Specyfikacją M.13.01.00. 
3. SPRZĘT 
Roboty  należy  wykonywać  przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu   mechanicznego,  przeznaczonego  dla  
realizacji  robót zgodnie   z   założoną  technologią podawania  betonu  do  miejsca  wbudowania  oraz 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Transport   mieszanki   betonowej  omówiono  w  Specyfikacji SST 13.01.00. 
Powinien być wykonany  przy zastosowaniu środków uniemożliwiających: 

− segregację składników, 

− zmianę składu mieszanki, 

− zanieczyszczenie mieszanki, 

− zmiany temperatury przekraczające temp. dopuszczalną 

− Czas transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do miejsca układania o konsystencji 

założonej w projekcie. Mieszanka powinna być dostarczona bez przeładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca   przedstawi  Inżynierowi do  akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie ona wykonywana.  
Organizację  robót  dostosować  do  uwag  zawartych w dokumentacji   technicznej.  
5.2. Wymagania co do sposobu wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją: 

5.2.1. Przygotowanie podłoża. 

Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie posadowienia 
pod względem przydatności (właściwego zagęszczenia) gruntu do wykonania ścian oporowych. 
Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Betonowanie warstw betonu 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem grubości oraz rzędnych 
wg dokumentacji technicznej.  Powierzchnię górną warstw należy wyrównać przez ściągnięcie łatą. 
5.2.3. Pielęgnacja betonu. 

Polewać wodą 3 razy na dobę przez 3 dni, a przy temp. powyżej 150 C przez pierwszy dzień co 3 godziny. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
Należy sprawdzić zgodność z dokumentacja projektową pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych warstwy 
betonowej. 
Tolerancje wymiarów   
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Wymiary  konstrukcji  betonowej  zawarte  w projekcie należy  rozumieć jako wymiary minimalne.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu:  
    - wymiary w planie               ± 3 cm  
    - rzędne góry elementu         ± 1.0 cm  
    - grubość elementu               ± 2.0 cm  
Badania laboratoryjne betonu.  
Wg wskazań Inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiory  należy  dokonać  sprawdzając  przytoczone  w  pkt.6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być 
udokumentowana odpowiednim   protokołem,   zgodnie   z   przyjętymi  w  SST DM.00.00.00. zasadami.   
Podstawą   odbioru   jest  pisemne  stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z projektem i SST.  
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie, wykonane roboty  należy  uznać  za  zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli choć  jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za  niezgodne  z  wymaganiami  
norm  i  dokumentacji projektowej.  W takiej sytuacji  wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i przedstawić do ponownego odbioru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w SST DM.00.00.00. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności. 
Cena   jednostkowa   uwzględnia :  zapewnienie  niezbędnych  czynników   produkcji, prace pomiarowe, wbicie 
palików drewnianych, zabetonowanie warstwy podbudowy pod ściany oporowe wraz z pielęgnacją betonu, 
,wykonanie niezbędnych badań, rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunięciem materiałów 
i odpadów poza pas drogowy. 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:  
w kosztorysie przedmiarowym 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
wg SST M.13.01.00 
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