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1.      WSTĘP 
1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń telekomunikacyjnych w związku z tematem: 
„Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku”. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST 

            Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.    Zakres robót objętych SST 

          Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych i obejmują: 
− Rozbiórka studni kablowych 
− Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 

samochodem dostawczym 
− Budowa studni kablowej SK-6 typu warszawskiego z płytą denną na istniejącej kanalizacji, grunt kategorii III 
− Budowa studni kablowej SK-2  na istniejącej kanalizacji, grunt kategorii III 
− Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych Pioch 
− Regulacja wysokościowa  ramy  włazu do studni 
− Zabezpieczenie kabla osłonami dzielonymi 110 
− Zabezpieczenie kabla osłonami dzielonymi 160  

1.4.    Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi  studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu 
głowic kablowych. 

1.4.4. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.5. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.      MATERIAŁY 

2.1.   Wymagania ogólne 

             Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczeń o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Kierownika Kontraktu. 

2.2.    Materiały stosowane przy zabezpieczaniu i przebudowie kabli 

2.2.1. Przepusty kablowe 

 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru dla zastosowanych rur. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 
przed działaniem sił mechanicznych. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur typu: 
– Rury PCV zwykłe i grubościenne 110 dla kabli nn do 120 mm2, 
– Rury PCV zwykłe i grubościenne 160 dla kabli SN i nn powyżej 120 mm2, 

Rury powinny odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 50086. Rury na przepusty kablowe należy 
przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych 
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2.2.2. Beton 

 Beton zwykły klasy C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 

2.2.3. Studnie kablowe 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykorzystanie prefabrykowanych studni kablowych SK-6 i SK-2. 

Studnia kablowa SK-6(1) występuje w postaci monolitycznej jednoelementowej. Studzienka SK-6 w 
wersji jednoelementowej nazywana jest potocznie TYPEM WARSZAWSKIM. Korpus tej studni jest najbardziej 
wytrzymałym ze wszystkich dostępnych korpusów studni telekomunikacyjnych. Korpus studni SK-6(1) 
występuje w postaci monolitycznej z osobnym dnem w postaci płyty dennej. Korpus studni SK-6 (1-el) 
występuje jako monolityczny, nakładany na płytę denną. W dnie studni istnieje możliwość montażu tzw. 
osadnika - dzięki któremu nadmiar wody będzie spływal poniżej dna studni. Wyposażenie kompletnej studni SK-
6(1) to: korpus żelbetowy, płyta denna, rama stalowa obetonowana, pokrywa lub dwie pokrywy stalowe 
wypełnione betonem. 

Studnia kablowa SKR-2(2) występuje w wersji dwuelementowej tj. góra i dół korpusu. Studnia 
wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji dwuotworowych lub czterootworowych. 
Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie żelbetowym pozwalają na spełnienie funkcji studni: 
przelotowej, narożnej i odgałęźnej. Studnia posiada dwa zaślepione otwory o wymiarach 320x300mm po dwie 
sztuki na dłuższych bokach i po dwa otwory o wymiarach 290x300mm na krótszym boku. Maksymalna liczba rur 
w ciągu głównym 4 sztuki    ø110. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 
wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 

Poza korpusami, do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:  
– wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02  
– ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03  
– wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30.  
Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych 

2.2.6. Szczudła żelbetowe  

Szczudła żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-77/3231-33.  

3.       SPRZĘT 

3.1.    Ogólne wymagania 

          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.    Sprzęt  

          Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia linii kablowych winien wykazać się możliwością korzystania 
z sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót: 
- samochód skrzyniowy  
- zespół wiertniczo – dźwigowy  
- przyczepa dłużycowa  
- żuraw samojezdny  
- piła mechaniczna  
- ubijak.  
 

4.      TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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4.2.   Środki transportu  

         Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących  środków transportu: 

− samochodu dostawczego 
− samochodu z balkonem montażowym, 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych 

5.1.1. Zakładanie rur zabezpieczających  
Założenie rury dwudzielnej poprzedzone winno być dokładnym oczyszczeniem istniejącego kabla z 

resztek ziemi po wykopie rowu. Należy uzupełnić i wyrównać podsypkę pod kablem oraz po założeniu rur. 
Bezpośrednio nad rurą zabezpieczającą ułożyć warstwę piasku grub.10 cm bez kamieni i dopiero na tej warstwie 
dokonać zasypania gruntem uprzednio wydobytym. Zakładanie rur powinno być wykonane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być 
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie. 
Do skręcania rur osłonowych używać należy wyłącznie śrub, nakrętek, podkładek i innych materiałów 
pomocniczych dostarczonych przez producenta użytych rur.  

Przy zastosowaniu rur dwudzielnych łączonych między sobą na profilowane wpusty - zakładki łączenie 
odbywa się przez zaciśnięcie składowych elementów rury. Średnice dobierać należy w zależności od przekroju 
zabezpieczanego kabla.  

5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:  
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,  
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  

Przy zakładaniu rur można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:  
a) 25 - krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,  
b) 20 – krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,  
c) 15 - krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie 
przekraczających 4.  

5.2. Studnie kablowe 

 Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych 
z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4]. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). Dokumentacja projektowa 
przewiduje budowę studni typu SKR-1 i SKR-2. 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, 
powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie 
komory studni. Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne 
wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione 
(uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z 
kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej 
powinien być ponownie uszczelniony. Środki użyte do zaślepienia uszczelniania) końców rur powinny być 
zgodne z dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora) i normą ZN-96/TP S.A.-021.  

 
5.3.  Budowa linii kablowej napowietrznej  

Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzależniona jest od warunków 
technicznych wydanych przez jej użytkownika. Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, 
kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:  
- wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii  
- wykonać połączenia nowego odcinka linii z linią istniejącą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych 
obwodów linii  
- zdemontować kolizyjny odcinek linii.  

5.3.1. Trasowanie  
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Podstawę wytyczenia trasy linii słupowej stanowi dokumentacja prawna i rysunki. Wytyczenie trasy 
powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię. 

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na rysunkach, sprawdzając, czy w terenie nie 
nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian na rysunkach.  

5.3.2. Podbudowa linii  

Zgodnie z dokumentacją projektową podbudowa linii powinna być słupów drewnianych impregnowanych 
według BN-77/9221-09.  

5.3.3. Głębokość zakopania słupów  

W warunkach normalnych głębokość zakopania słupów powinna być zgodna z poniższą tabelą:  
 

Lp Rodzaj gruntu 
Słup drewniany w 
szczudłach typu A 

[m] 

     1 twardy 1,5 

2 średni 1,6 

3 miękki 1,7 

 

5.3.4. Wprowadzanie kabli na słupy kablowe  

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być 
zabezpieczony rurą ochronną do wysokości co najmniej 3 m w górę i 0,5 m w dół(od powierzchni terenu). Przy 
słupie powinien być ułożony zapas kabla (3 zwoje indukcyjne) zgodnie z normą BN-72/8984-22. Wprowadzone 
na słup kable należy zakończyć  zespołami kablowymi według ZN-96/TP S.A.-32, zamocowanymi w skrzynkach 
kablowych według ZN-96/TP S.A.-033.  

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na słupy od wyładowań atmosferycznych i oddziaływań linii 
elektroenergetycznych powinno odpowiadać wymaganiom według normy BN-72/8984-22.  
 

5.4. Demontaż kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej 

Kolidujące odcinki kanalizacji należy zdemontować, i elementy nadające się do ponownego montażu 
przekazać właścicielowi, natomiast te nie nadające się do użytku zezłomować. Wykaz materiałów 
zdemontowanych załączono do dokumentacji projektowej. 

Powyższe należy wykonać dopiero po montażu nowych odcinków kabli kanałowych 

5.5. Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych 

Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych polega na: 
– rozbiórce nawierzchni i podbudowy, 
– demontażu pokrywy włazu, 
– demontażu ramy, 
– obcięciu (wyrównaniu) krawędzi kanału studni,  
– wykonaniu deskowania, 
– uzupełnieniu betonem do żądanego poziomu, 
– montażu ramy (uprzednio zdemontowanej), 
– montażu płyty pokrywowej (z demontażu). 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót 

          Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy zabezpieczaniu 
kabli teletechnicznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 
badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
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dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela właściciela sieci teletechnicznej 
- założonej jakości. 

6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 

          Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 

6.3.    Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu prawidłowości budowy studni 
kablowych polegających na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01. 

6.4.    Badania po wykonaniu robót 

          W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po 
wykonaniu robót. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

          Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− jednostką obmiarową dla układania rur dwudzielnych PE jest m (metr) 
− jednostką obmiarową dla budowy studni teletechnicznych jest szt. (sztuka) 
− jednostką obmiarową dla ustawienia słupów jest szt. (sztuka) 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

          Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

          Płatność za każdą z pozycji przedmiarowych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.  
Cena jednostkowa wykonanych robót w poszczególnych pozycjach przedmiarowych składających się na 
przebudowę i zabezpieczenie urządzeń energetycznych obejmuje: 
dla zabezpieczenia linii kablowych 

− przygotowanie, dostarczenie materiałów, 
− odkopanie linii kablowej 
− osłonięcie linii rurami dwudzielnymi 
− zasypanie wykopu, 
− uporządkowanie terenu robót 

dla budowy i regulacji studni teletechnicznej 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− rozbiórki i prace demontażowe, 
− dostarczenie materiałów,  
− montaż studni zgodnie z instrukcją producenta 
− regulacja wysokościowa studni do poziomu nawierzchni 
− oczyszczenie miejsca robót, 

W cenie jednostkowej wyżej wymienionych pozycji należy uwzględnić wszelkie roboty towarzyszące, takie jak 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót, utylizację materiałów z rozbiórki, wykonanie 
niezbędnych prac geodezyjnych oraz badań i sprawdzeń wymaganych w niniejszej SST i obowiązujących 
przepisach.  

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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• PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych  
• BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
• BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
• PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
• PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
• PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
• PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.  Ogólne wymagania i 

badania. 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
• PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

10.2.  Inne dokumenty 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. 
• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych.. 
• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
• Ustawa o drogach publicznych. 
• Zarządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 

elektroenergetycznych. 
• Rozporządzenie w sprawie systemów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakiem CE. 
• Ustawa o wyrobach budowlanych. 

 
 

 


