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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z izolowaniem powierzchni betonowych zasypywanych gruntem epoksydowo-smotowg

powloka ochrong ,,na zimno” w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt, oraz kontroli ich

jakosci zwigzanych z wykonaniem izolacji powtokowej cze$ci obiektu mostowego i konstrukcji towarzyszacych

trwale stykajacych si¢ z gruntem i obejmuja nastepujacy zakres robot:

— przygotowanie podtoza i natozenie warstwy izolacyjnej na trwale stykajace sie z gruntem powierzchnie

elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. lzolacja pozioma_- warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg wiaduktu, a zasypka gruntowa w celu
zabezpieczenia konstrukcji przed wodg opadowg (gruntowg), uktadana na powierzchni ktérej
tworzace sg poziome.

1.4.2. lzolacja pionowa_- warstwa posiadajgca cel jak powyzej, zlokalizowana na pionowych lub zblizonych
do pionu powierzchniach obiektu.

Pozostate okreslenia zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, oraz z poleceniami Inzyniera.

Izolacja powlokowa wykonywana wg zakresu jak wyzej powinna:

— zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej (gruntowej ) do konstrukcji i zapewniaé

— jej szczelnos$é w warunkach statego, badz dfugotrwatego obcigzenia wodg,

— wykazywad przyczepnos¢ do podtoza zgodng z kartg techniczng i aprobatg IBDiM,

— wykazywa¢ odporno$é¢ na srodowisko agresywne i odpornos¢ na Scieranie w trakcie wykonywania
zasypki,

2. MATERIALY PROPONOWANE

Do izolowania nalezy uzy¢ dwuskladnikowy materiat na bazie Zzywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym
olejem smotowym lub olejem antracytowym, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o niskiej zawarto$ci
rozpuszczalnikéw organicznych. Jest to $rodek stosowany na podloza suche lub matowo-wilgotne, mozliwy
do stosowania nawet pod woda. Utwardza si¢ rowniez w warunkach pelnego zanurzenia w wodzie.

Dane techniczne:

— gesty, lekko tiksotropizowany ptyn (po wymieszaniu sktadnikéw)

— barwa czarna lub czarno-brunatna

— ciezar objetosciowy ptynnego materiatu — 1,8 kg/dm3

— teoretyczne zuzycie na 1 warstwe o gr 150 um (po wyschnieciu) — 0,31 kg/m2

3. SPRZET
Sprzet do nanoszenia powloki w warunkach atmosferycznych:

— pedzel, watek lub pistolet do natrysku bezpowietrznego o parametrach (ciSnienie co najmniej 18Mpa,
$rednica przewodu co najmniej 3/8 cala, dysze 0.53+0,66, kat otwarcia 50+60°) Dopuszcza sie dodatek
maksimum 5% wagowo rozcienczalnika Verdiinnung S)

— odkurzacz przemystowy.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania izolacji moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawiad
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ prac
— przygotowanie podtoza,
— mieszanie sktadnikéw,
— nanoszenie warstw.

5.2. Przygotowanie podtoza
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Podloze betonowe winno by¢ jednorodne, wytrzymale wg ogdlnych warunkéw przy zabezpieczeniach
powierzchniowych, lekko szorstkie, suche, pozbawione luznych i osypujacych si¢ czeéci oraz mleczka
cementowego, zabrudzen i zatluszczen. Najlepsze efekty daje piaskowanie lub wysokoci$nieniowe czyszczenie
hydrodynamiczne — niezbedne przy pézniejszym ewentualnym obcigzeniu woda. W razie potrzeby
dla wyréwnania podtoza mozna uzy¢ szpachléwke posiadajaca aprobate IBDiM.
5.3. Przygotowanie materiatu
Materiaty nalezy przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta i kartami katalogowymi uzytych §rodkéw.
5.4. Sposob nanoszenia
Nanoszenie srodkéw wg wytycznych producenta i zgodnie z kartami katalogowymi.
5.5. Przerwy technologiczne miedzy warstwami
Minimalne : okoto 6 h w temperaturze +25°C (okoto 17h jesli jest niezbedne poruszanie si¢ po poprzedniej
warstwie).
Maksymalne: 48h w temperaturze ponizej +25°C, 24h w zakresie temperatur +25°C+35°C
Uwaga! Jesli w wyniku bezposredniego nastonecznienia lub nagrzania powierzchni ulozonego materiatu jego
temperatura przekroczy +35°C przerwe technologiczng nalezy skréci¢ do maksimum 8h, a jesdli przekroczy
+40°C nawet do 6h. Przekroczenie podanych maksymalnych przerw technologicznych moze spowodowaé
znaczne obnizenie przyczepnosci. W takiej sytuacji niezbedny jest tzw. ,,sweeping”’- zmatowienie powierzchni
przez delikatne piaskowanie, a nastgpnie dokladne odpylenie. Z tego wzgledu przy spodziewanych dtuzszych
przerwach technologicznych (do 6 miesigcy) zaleca si¢ jako warstwe podktadowa material posiadajacy aprobate
techniczng IBDiM.
Czas przydatno$ci materiatu do uzycia po wymieszaniu sktadnikéw w temperaturze +20°C okoto 1,5 h.
Stabilno§¢ warstwy przy naktadniu do ok. 300 pm na mokro (ok. 220 um po utwardzeniu)
Zatozona grubos$¢ powtoki po wyschnigciu — 2 warstwy po 150 um na pojedyncza warstwe.
5.6. Sktadowanie
Sktadowanie materiatu powinno odbywac si¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniu, w suchym pomieszczeniu —
produkt zachowuje waznos$¢ przez 12 miesigcy.
5.7. Witasciwosci powtoki
Petna odporno$¢ mechaniczna
- po 8+10 dniach w warunkach atmosferycznych.
- po 1014 dniach przy obcigzaniu woda.
5.8. Ograniczenia
Minimalna temperatura powietrza, podtoza i materiatu przy aplikacji : +10°C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: w warunkach atmosferycznych bez ograniczen, pod warunkiem ochrony przed
bezposrednim mechanicznym oddzialywaniem opadéw atmosferycznych na podtoze i uktadany materiat.
5.9. Przepisy BHP i ochrony srodowiska
Podczas pracy z omédwionym materialem obowiazuja ubranie, rekawice i okulary ochronne. W miejscu aplikacji
nie wolno pali¢, zbliza¢ si¢ z ogniem ani narzedziami iskrzacymi. Podczas przygotowania materialu nie zbliza¢
twarzy ani nie wdychaé par znad otwartej puszki ze sktadnikiem B (utwardzacz).
Przy nanoszeniu natryskiem obowigzuje maska przeciwgazowa.
W razie kontaktu ze skora, blonami §luzowymi lub oczami pluka¢ duzg iloscia letniej, czystej wody oraz wezwac
lekarza.
Poszczegdlne sktadniki oraz ich nieutwardzona mieszanina moga zanieczy$ci¢ wode i nie wolno ich usuwac
do gruntu, wod gruntowych ani kanalizacji. Nalezy zawsze doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu.
Utwardzone resztki produktu mozna utylizowa¢ jak tworzywo sztuczne.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrolg jakosci robdt przy wykonywaniu powlokowej izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie
mostowym sprawuja:
- Inzynier,
- Kierownik roboét,
- stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o§rodki badawcze.
Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych.
e jakosé betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
e jakos¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej powierzchni betonowej wg wymagan okreslonych
w odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym,
e jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM,
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokoléw odbioru robot
lub wpiséw do Dziennika Budowy.
6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
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Badania te majg na celu sprawdzenie witasciwo$ci uzywanych materialtéw hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz innymi
opracowaniami IBDiM. Nalezy sprawdzi¢ nastgpujace wlasciwos$ci materiatow:

- grubo$¢ wykonanej powloki wg SST,

- réwnomierno$¢ roztozenia powloki

6.3. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom jak w tytule podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

- wykonanie pierwszej warstwy.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgltoszenia kierownika budowy.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 m” izolacji. Do ptatnoéci przyjmuje si¢ ilo$¢ m® wykonanej i odebranej izolacji
poziomej lub pionowej powierzchni betonu o grubosci 300 pm.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan wg p. 6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z ST. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodno$ci z ST i przedstawié je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét izolacyjnych obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzez czyszczenie strumieniowo-§cierne

- wykonanie powtoki izolacyjnej,

- uporzgdkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowej. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa
omoéwione w niniejszej SST roboty obejmuja nastgpujace jednostki obmiarowe:

- przygotowanie podloza i nalozenie warstwy izolacyjnej na trwale stykajace si¢ z gruntem betonowe
powierzchnie §cian oporowych przepustu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Karta techniczna materialu wydana przez Producenta w jezyku polskim.

2/ Aprobata techniczna wydana przez IBDiM.
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