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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzagdzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Zakres opracowania obejmuje
a) budowe:
"kanatéw deszczowych 0,30m - L = 215.5m
"kanatéw deszczowych 0,20m - L = 36.5m
"przykanalikéw deszczowych od wpustéw 0,20m - 16 szt. L = 40.5m
"separatora lamelowy zintegrowanego z osadnikiem 1,20m - 1 szt.
"studzienki 1.0m - 12 szt.
"wpustéw ulicznych typowych 0,50m - 16 szt.
b) likwidacje:
"kanatéw deszczowych 0,20m - L =5.m
"wpustéw ulicznych typowych 0,50m - 4 szt.
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Przebudowy ulicy Parkowej z zatpkostojows na dtugéci ok. 342 m w m. Wyrzysk.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowy ulicy Parkowej z zatok g postojow g na dtugo $ci ok. 342 m w m. Wyrzysk.
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
1*2*293*0.9 m3 527.40
RAZEM 527.40
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
1*2*293*0.1 m3 58.60
RAZEM 58.60
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*293*2 m?2 1172.00
RAZEM 1172.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
1*293*0.15 m3 43.95
RAZEM 43.95
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
(1*216*0.5+1*77*0.5)-(3.14*0.16*0.16*216+3.14*0.1*0.1*77) m3 126.72
RAZEM 126.72
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
527.4-(43.95+126.72+3.14*0.16*0.16*216+3.14*0.1*0.1*77+3.14*0.55*0.55*2* |m3 306.30
12+3.14*0.25*0.25*2.5*16)
RAZEM 306.30
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
58.6 m3 58.60
RAZEM 58.60
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
306.3+58.6 m3 364.90
RAZEM 364.90
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
43.95+126.72+3.14*0.16*0.16*216+3.14*0.1*0.1*77+3.14*0.55*0.55*2*12+ m3 221.10
3.14*0.25*0.25*2.5*16
RAZEM 221.10
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielna m
d.1.1/0408-01
4*3 m 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tud4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty monta zowe
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-|m
d.1.2/0408-03 EN 1401 o $r. 200/6,9mm
77 m 77.00
RAZEM 77.00
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-|m
d.1.2/0408-05 EN 1401 o $r. 315/9,2mm
2155 m 215.50
RAZEM 215.50
17|KNR-W 2-18 | Tréjnik PVC o $r. 200/200 mm szt
d.1.2/0421-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Przebudowy ulicy Parkowej z zatpkostojows na dtugéci ok. 342 m w m. Wyrzysk.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/0408-03 200/6,9mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-18 |Luk PVC o $r. 200 mm, 45st. szt
d.1.2/0421-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.2/0530-01 elementy betonowe
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
21|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.1.2/0318-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.2/0411-02 nikiem bez syfonu
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.2/0513-08
3.14*0.55*0.55*0.15*12 m3 1.71
RAZEM 1.71
24|KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw zelbetonowych o ér. 1,0 m stud.
d.1.2/0513-03 Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny C35/45-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r.ér. 1,0m
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45
Wiaz z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wktadkg ttumigca dn
600
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2/0625-02 kiem
zeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/420mm i wysokosci h=150mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,
prefabrykowany pierscien odcigzajacy
krazkéw posrednich $r.0,50 m,
element przytgczeniowy 0,50m,
dna osadnikowego 0,50m
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
26|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*28 m?2 35.17
RAZEM 35.17
26'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*28 m?2 35.17
RAZEM 35.17
26"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*28 m?2 35.17
RAZEM 35.17
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
77 m 77.00
RAZEM 77.00
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
2155 m 215.50
RAZEM 215.50
1.3 Separator
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.3/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
2.5*2.5*3.5*0.9 m3 19.69
RAZEM 19.69
30|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
2.5*2.5*3.5*0.1 m3 2.19
RAZEM 2.19
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Przebudowy ulicy Parkowej z zatpkostojows na dtugéci ok. 342 m w m. Wyrzysk.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m?2
d.1.3/0322-04 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 2.5 m)
0322-09
(2.5+2.5)*2*3.5 m?2 35.00
RAZEM 35.00
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.3/0511-02
3.14*0.6*0.6*0.15 m3 0.17
RAZEM 0.17
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
19.69-(0.17+3.14*0.7*0.7*3.5) m3 14.13
RAZEM 14.13
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.3/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.19 m3 2.19
RAZEM 2.19
35/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.3/0236-01 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
14.13+2.19 m3 16.32
RAZEM 16.32
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.3/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0.17+3.14*0.7*0.7*3.5 m3 5.56
RAZEM 5.56
37|/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa m3
d.1.3/0513-08
3.14*0.7*0.7*0.2 m3 0.31
RAZEM 0.31
38| KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o przeptywie |stud.
d.1.3/0513-05 nominalnym Qnom = 6,0 I/s i maksymalnym Qmax = 60,0 I/s
Parametry separatora:
"$rednica wewnetrzna - Dw - 1200mm,
"Srednica zewnetrzna - Dz - 1470mm,
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Regulacja osadzenia istn. wtazoéw studzienek rewiz  yjnych, armatury wodocigowej
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
40|KNR 2-31 Regulacja armatury tj. zasuw wodocigowych wraz z wyposazeniem szt.
d.1.4/1406-04
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowy ulicy Parkowej z zatpkostojows na dtugéci ok. 342 m w m. Wyrzysk.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm k111 m3 0.047 0.047
2.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.135 1.135
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.134 0.134
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.261 0.261
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.001 0.001
6.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.040 0.040
korowane $r.16-18cm
7./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.138 0.138
8.|drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 32.000 32.000
9./gwozdzie budowlane kg 1.356 1.356
10.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.410 0.410
11.|Kineta z betonu $r. 1000mm szt 12.000 12.000
12. klamry ciesielskie kg 5.110 5.110
13. konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 0.200 0.200
14. koryto drewniane szt 0.080 0.080
15.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m2 35.873 35.873
cm
16.| krawedziaki iglaste nasycone kL1l 16x16cm m3 0.280 0.280
17.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1000mm szt 24.000 24.000
18./tuk PVC o $r. 200 mm, 45st. szt. 3.000 3.000
19.|mieszanka betonowa m3 2.316 2.316
20.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.053 0.053
nego
21.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 12.300 12.300
nego B-10
22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 2.121 2.121
nego B-12/15
23.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.424 0.424
nego B 7,5
24.|nadstawka betonowa $r.500mm [=1m szt 16.000 16.000
25.|osadniki betonowe $r.500mm szt 16.000 16.000
26.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 328.165 328.165
27.|piasek do betonéw zwyktych m3 248.453 248.453
28.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1000 szt 12.000 12.000
29.|pierscien podtrzymujgcy wpust szt 16.000 16.000
30.|pierscien zelbetowy odcinajgcy szt 16.000 16.000
31.|Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1000 szt 12.000 12.000
32.|Podstawa studni sr. 1000 z element monolitycz- |szt 12.000 12.000
ny C35/45
33.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 53.826 53.826
34.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 106.760 106.760
35.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 58.200 58.200
ZOLR
36.|Rura PVC dwudzielna m 12.240 12.240
37.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-/ m 79.560 79.560
chowe o $r. 200x5,9mm
38.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 219.810 219.810
chowe o0 $r. 315x9,2mm
39.|stopnie wtazowe zeliwne szt 96.000 96.000
40.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 14.560 14.560
41.|Tréjnik PVC o $r. 200/200 mm szt. 1.000 1.000
42.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 24.000 24.000
43.|Wtaz z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma szt 12.000 12.000
ryglami i wktadkag ttumigcg dn 600
44.|Wysokosprawny separator lamelowy zintegrowa- | kpl. 1.000 1.000
ny z osadnikiem o przeptywie nominalnym Qnom
=6,0 I/s i maksymalnym Qmax = 60,0 I/s
Parametry separatora:
"$rednica wewnetrzna - Dw - 1200mm,
"Srednica zewnetrzna - Dz - 1470mm,
45.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.790 0.790
46.|zeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/ |szt 16.000 16.000
420mm i wysokosci h=150mm z zawiasem i za-
mknieciem zatrzaskowym,
47. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




