Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku
1 Rozdziat Sciana oporowa wzdtuz ul. Parkowej
1.1 |Element Rozbiorki
1.1.1 |KNKRB 3/403/2 |Rozbioérki elementdw betonowych i zelbetowych element zelbetowy m3 7.560
1.2 |Element Beton podktadowy
1.2.1 |KNKRB 6/104/1 |Podbudowa z betonu m3 33.252
1.3 |Element Deskowanie i betonowanie $cian
1.3.1 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o
(2) stopie ptaskiej, beton podawany pompg m3 35.800
1.3.2 |KNR 202/239/8 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekroj
(2) zbiezny, grubos¢ do 20°cm, beton podawany pompg m3 30.873
14  |Element Przygotowamnie i montaz zbrojenia
1.4.1 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 5.443
1.5 |Element Izolacja przeciwwodna
1.5.1 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 613.255
1.5.2 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 613.255
1.6 |Element Uszczelnienie dylatacji
1.6.1 |KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale
(2) plastycznym m 9.750
1.6.2 |KNR 202/616/4 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1'warstwa na sucho m2 3.125
1.7 |Element Montaz rur ostonowych
1.7.1 |KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach,
podfoze inne niz betonowe, do Fi 36" mm m 10.000
1.8 |Element Montaz stupéw oswietleniowych (bez stupa)
1.8.1 |KNR 233/704/2 |Montaz stupédw oswietleniowych o masie 50-100°kg, spawarka
(1) szt 5.000
1.9 |Element Montaz balustrady typu "U-11"
1.9.1 |BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur
D-07.06.02.11.0 |stalowych o rozstawie stupkéw z rur co 1,50 m
3 m 137.810
1.9.2 |Kalkulacja Uzupetnienie szczelin miedzy segmentami barier U-11 przy dylatacjach muru
wilasna ryczatt 1
1.9.3 |TZKNBK Osadzenie balustrad z wykuciem gniazd liczgc za sztuke zamocowania stupka
4/1901/11 lub poreczy (poz 459) szt 180.000
2 Rozdziat Sciana oporowa przy placu targowym
2.1 |Element Rozbiorki
2.1.1 |KNKRB 3/403/2 |Rozbiérki elementéw betonowych i zelbetowych element zelbetowy m3 7.000
2.2  |Element Beton podkfadowy
2.2.1 |KNKRB 6/104/1 |Podbudowa z betonu m3 0.542
2.3 |Element Deskowanie oraz betonowanie elementéw zelbetowych i betonowych
2.3.1 |KNR 214/503/2 |Deskowanie oczepéw, montaz z ladu, dolna krawedz oczepu na rzednej powyzej
+/-0'm m2 3.548
2.3.2 |KNNR 2/108/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
(1) transportem betonu w pojemniku, belki podciagi i wience zbrojone m3 1.207
2.3.3 |KNKRB 2/201/1 |tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 0.6 m3 0.720
2.4  |Element Przygotowamnie i montaz zbrojenia
2.4.1 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0.120
2.5 |Element Izolacja przeciwwodna
2.5.1 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 13.560
2.5.2 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 13.560
26 |Element Wykonanie zbrojonych $cian oporowych
2.6.1 |Kalkulacja Wykonanie lica sciany oporowej z bloczkéw betonowych
wiasna m2 6.077
2.6.2 |Kalkulacja Polimerowe deski gzymsowe; uszczelnienie stykéw desek
wilasha szt. 6.000
2.7 |Element Uszczelnienie kitem trwaleplastycznym
2.7.1 |KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale
(2) plastycznym m 12.200
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2.8 |Element Montaz balustrady typu "U-12"
2.8.1 |DC 3/202/4 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic epoksydowych w podtozach z
betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 18 mm kotwienie 16.000
2.8.2 |KNNRW 3/408/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi'20'mm cm 272.000
2.8.3 |Kalkulacja balustrada typu U-12
wiasna szt 2.000
2.9 |Element Reprofilacja sciany oporowej od czota Placu Targowego
2.9.1 |DC 19/213/2 Mechaniczne wypetnianie ubytkéw (reprofilacja) powierzchni konstrukciji
betonowych zaprawg naprawczg do naktadania mechanicznego Mapegrout
Gunite metodg mokrg, warstwa gr. 10 mm, na powierzchniach pionowych m2 13.800
2.9.2 |DC 19/213/1 Mechaniczne wypetnianie ubytkéw (reprofilacja) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawg naprawczg do naktadania mechanicznego Mapegrout
Gunite metodg mokra, warstwa gr. 10 mm, na powierzchniach poziomych m2 6.000
2.9.3 |ZKNR C 2/816/1 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akrylowa,
2-krotne gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome m2 19.800

strona nr: 2




Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Sciana oporowa wzdtuz ul. Parkowej
1.1 |Rozbiérki
1.2 |Beton podktadowy
1.3 |Deskowanie i betonowanie scian
1.4 |Przygotowamnie i montaz zbrojenia
1.5 |lzolacja przeciwwodna
1.6 |Uszczelnienie dylataciji
1.7 |Montaz rur ostonowych
1.8 |Montaz stupéw oswietleniowych (bez stupa)
1.9 |Montaz balustrady typu "U-11"
Sciana oporowa wzdtuz ul. Parkowej
Razem Sciana oporowa wzdtuz ul. Parkowej netto
2 Sciana oporowa przy placu targowym
2.1 |Rozbiorki
2.2 |Beton podkiadowy
2.3 |Deskowanie oraz betonowanie elementow Zzelbetowych i betonowych
2.4 |Przygotowamnie i montaz zbrojenia
2.5 |lzolacja przeciwwodna
2.6 |Wykonanie zbrojonych scian oporowych
2.7 |Uszczelnienie kitem trwaleplastycznym
2.8 |Montaz balustrady typu "U-12"
2.9 |Reprofilacja $ciany oporowej od czota Placu Targowego

Sciana oporowa przy placu targowym

Razem Sciana oporowa przy placu targowym netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku netto
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