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Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111000-8
1

d.1
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5cm
mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na skła-
dowisko i zagospodarowaniem

m2 308

2
d.1

Rozebranie nawierzchni z trylinki  z odwozem materiału rozbiór-
kowego na skladowisko i zagospodarowaniem

m2 1384+524+
308 = 2216.0

3
d.1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej mechanicznie z od-
wozem materiału rozbiórkowego na skladowisko i zagospodaro-
waniem

m2 1058

4
d.1

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz
z ławą z wywozem na odl. do 1 km

m 1200

5
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3 533

6
d.1

Rozbiórka studni kablowych szt 2

7
d.1

Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych m3 3.6

8
d.1

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m 12
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Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2 II. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8
9

d.2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km 0.343+0.084+
0.007+0.015 =

0.4
10

d.2
Wykonanie przekopów próbnych o szerokości 1,0 m i głębokości
do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3 175*1*1.5 =
262.5

11
d.2

Zasypywanie przekopów próbnych o ścianach pionowych o sze-
rokości 1.0 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 poz.10 = 262.5

12
d.2

Mechaniczne zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi humusowej spy-
charkami

m3 3657-poz.2-
poz.3 = 383.0

13
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyż-
ki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 poz.12 = 383.0

14
d.2

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3 168.708+
1012.333+59-
215 = 1025.0

15
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyż-
ki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - (odwóz nadmiaru
ziemi)

m3 poz.14 =
1025.0

16
d.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi (kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km

m3 poz.14 =
1025.0

17
d.2

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III z przemieszcza-
niem w nasyp

m3 215

18
d.2

Dowóz piasku do nasypów z transportem na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 218

19
d.2

Dodatek za dalsze 9 km transportu piasku samochodami samo-
wyładowczymi (kat.gr. I-IV)

m3 poz.18 = 218.0

20
d.2

Przemieszczanie spycharkami dowiezionego piasku na odl.do
10 m

m3 poz.18 = 218.0

21
d.2

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie
kat.I-II

m3 20+413 =
433.0

22
d.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w
gruntach kat.I-III

m2 (210+529)*1.2
= 886.8

23
d.2

Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na skarpach nasypów i
wykopów grub. 10 cm ręczne z przerzutem

m3 poz.22*0.10 =
88.7

24
d.2

Obsianie skarp nasypów i wykopów siewem przy uprawie ręcz-
nej na gruncie kat. I-II

m2 529

25
d.2

Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2 210

26
d.2

Ręczna pielęgnacja trawników m2 poz.24+poz.25
= 739.0
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zł
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(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3 III. KRAWĘŻNIKI - kod CPV 45233000-9
27

d.3
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 694
 = 694.0

28
d.3

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 98

29
d.3

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 67

30
d.3

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 łukowe cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 15

31
d.3

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 16

32
d.3

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 łukowe cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m 5

33
d.3

Ława pod krawężniki 15x30 betonowa C12/15 z oporem m3 (0.15*0.20+
0.15*0.39)*

poz.27 = 61.4
34

d.3
Ława pod krawężniki 15x22 betonowa C12/15 z oporem m3 (0.15*0.20+

0.15*0.31)*
poz.28 = 7.5

35
d.3

Ława pod krawężniki 20x30 betonowa C12/15 z oporem m3 (0.15*0.25+
0.15*0.39)*

(poz.29+
poz.30) = 7.9

36
d.3

Ława pod krawężniki 20x22 betonowa C12/15 z oporem m3 0.0
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4 IV. NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWĄ JEZDNI - kod CPV 45233000-9
37

d.4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawą jezdnię wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni KR2 i KR3

m2 578+1144 =
1722.0

38
d.4

warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej
w węźle betoniarskim) CBGM 0/11,2 kl.3/4 wg PN-EN 14227-1
18 cm

m2 poz.37 =
1722.0

39
d.4

podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285 20 cm

m2 poz.37 =
1722.0

40
d.4

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo-
nych

m2 poz.37 =
1722.0

41
d.4

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,5-0,7 kg/
m2

m2 poz.37 =
1722.0

42
d.4

podbudowa z  AC 22 P 35/50 wg PN-EN 13108 - 1 7 cm - KR3 m2 578

43
d.4

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych - KR3

m2 poz.42 = 578.0

44
d.4

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,3-0,5 kg/
m2 - KR3

m2 poz.42 = 578.0

45
d.4

Ułożenie siatki szklano-węglowej wzmacniającej nawierzchnię bi-
tumiczną na styku istniejącej i nowej konstrukcji - (wg. opisu
technicznego)

m2 1.50*(6.50+
6.25+6.0) =

28.1
46

d.4
Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltowych AC 16W 35/50 o
grubości 5 cm (KR3+)

m2 12+578 =
590.0

47
d.4

Warstwa wiążąca z mieszanek asfaltowych AC 16W 35/50 o
grubości 8 cm - KR2

m2 1144

48
d.4

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-
nych

m2 poz.46+poz.47
= 1734.0

49
d.4

Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,1-0,3 kg/
m2

m2 1144+16+578
= 1738.0

50
d.4

Warstwa ścieralna nawierzchni z SMA  11 PMB 45/80-65 o gru-
bości 4 cm

m2 poz.49 =
1738.0

51
d.4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 524

52
d.4

podsypka piaskowa CBR = 20 15 cm m2 poz.51 = 524.0

53
d.4

podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 20 cm m2 poz.51 = 524.0

54
d.4

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej drobnowymia-
rowej fazowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 3 cm

m2 poz.51 = 524.0
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5 V. CHODNIKI - kod CPV 45233000-9
55

d.5
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 950

56
d.5

podsypka piaskowa CBR = 20 10 cm m2 poz.55 = 950.0

57
d.5

podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 12 cm m2 poz.55 = 950.0

58
d.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej drobnowymia-
rowej fazowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 3 cm

m2 poz.55 = 950.0

59
d.5

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m 320

60
d.5

Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem m3 (0.11*0.1+0.1*
0.35)*poz.59 =

14.7
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6 VI. ZJAZDY - kod CPV 45233000-9
61

d.6
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 107+167 =
274.0

62
d.6

podsypka piaskowa CBR = 20 gr.10 cm m2 167

63
d.6

warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej w
węźle betoniarskim) CBGM 0/11,2 kl.1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1
15 cm

m2 107

64
d.6

podbudowa z betonu C   8/10  o uziarnieniu 0/11,2 pielęgnowana
piaskiem i wodą grubości 12 cm

m2 poz.62 = 167.0

65
d.6

podbudowa z betonu C   8/10  o uziarnieniu 0/11,2 pielęgnowana
piaskiem i wodą grubości 22 cm

m2 poz.63 = 107.0

66
d.6

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej drobnowymia-
rowej fazowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 5 cm

m2 poz.61 = 274.0

67
d.6

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm  na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grub, 5 cm

m 126

68
d.6

Ława pod oporniki  betonowa C12/15 zwykła m3 0.22*0.15*
poz.67 = 4.2

69
d.6

Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i pore-
czami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50 m przy
schodach terenowych do targowiska

m 2*5.5 = 11.0
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7 VII. ROBOTY DODATKOWE Przebudowa  kanalizacji teletechnicznej i zabezpieczenie kabli TK i energ.
70

d.7
Budowa studni kablowej SK-6 typu warszawskiego z płytą denną
na istniejącej kanalizacji, grunt kategorii III

szt 1

71
d.7

Budowa studni kablowej SK-2  na istniejącej kanalizacji, grunt
kategorii III

szt 1

72
d.7

Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieu-
prawnionych w studniach kablowych Pioch

szt. 2

73
d.7

Regulacja wysokościowa  ramy  włazu do studni szt 7

74
d.7

Zabezpieczenie kabla osłonami dzielonymi 110 m 12+12 =
24.000

75
d.7

Zabezpieczenie kabla osłonami dzielonymi 160 m 12+12 =
24.000
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