Przekréj poprzeczny zjazdu

5m 075m

Kamien polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypetnione betonem
tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10cm

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-emulsyjnej GE
Grunt stabilizowany cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm

Zasypka z piasku gr. 15 cm
Rura PHDP $rednicy 350 mm

Przekrdj poprzeczny pod drogg (przepust)

Kamien polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypetnione betonem
Lawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10cm

Nawierzchnia z migszanki grysowo-emulsyjnej GE

Grunt stabilizowany cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm

Zasypka z piasku gr. 15 cm

Rura PHDP $rednicy 400 mm

tawa fundamentowa z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Kamien polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypetnione betonem
tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10cm

tawa fundamentowa z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Kamien polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypetnione betonem

Lawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10cm

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2 AC 11s gr. 5 cm

2. Podbudowa z mieszanki grysowo-emulsyjna GE 0-12 gr. 5 cm

3. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =5 MPa gr. 25 cm

UKtAD WARSTW - POBOCZE
4. Warstwa kruszywa famanego kamiennego gr. 10 cm

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego
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