RIELLO PALNIKI Sp. z 0.0. Biuro:

ul. Sienna 39 ul. Péinocna 15-19

00-121 Warszawa 54-105 Wroctaw

NIP 525-23-25-885, Regon 140065399 tel. +48 71 326 53 88

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIX Wydz. Gosp. KRS 0000230107 fax +48 71 326 53 90

Bank PeKaQ SA 42 1240 1066 1111 0010 0567 6766 www.rielloburners. pl

Kapitat zakladowy 2 385 000 zt e-mail: droszcz@rielloburners pl
2017-08-29 Robert Bosch Sp. z 0.0.

Biuro Poznan 62-080 Tarnowo Podgorne

Tel. 618167114
Nr korespondengii R/M D/072/17
- e-mail: marek.majewski@buderus.pl
ekl 2 DW: Sz.P. Marek Majewski

strong tytulowg

DOTYCZY: oferty na palnik gazowy RIELLO.

W nawigzaniu do otrzymanych informacji przedstawiam Panstwu oferte na palnik
gazowy Riello.

Paliwo:

gaz ziemny: E (GZ-50)
cisnienie: 20 mbar
wartos¢ opatowa: 34 000 kJ/Nm3
1. Kociot: Buderus

Typ i parametry: GE 315

Moc kotta: 105 kW
Sprawnosg: 90 %

Moc palnika: 113,5 kW

Opory komory spalania: 0,41 mbar

1. Palnik gazowy, dwustopniowy

zakres mocy: 65/80-200 kW
armarura gazowa na 12,2 Nm3/h gazu, minimalne cisnienie wlotowe gazu — 12,7 mbar —
dynamiczne.

1.1.  kod 3761758541 palnik BS 3 D w komplecie z
1.2, arm. gazowa MBD/2 407 G ( 3/4 ") 1 869 EURO

Razem 1 869 EURO

Akcesoria dodatkowe;
1.3. kod VGA1544 potgczenie antywibracyjne GA20 33 EURO
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UWAGL:

Wysokos¢ nad poziomem morza 200 mnpm, temperatura powietrza do spalania
15°C.

Automat palnikowy zabudowany na palniku.

W skitad sciezek gazowych MBD/2 407 G wchodzi zblokowany: filtr gazu,
stabilizator cisnienia, elektrozawor bezpieczenstwa i regulacyjny, presostat
cisnienia minimalnego gazu. Maksymalne ci$nienie wlotowe gazu 360 mbar.
Gwarancja materiatowa: 24 miesigce (zgodnie z warunkami gwarancji RIELLO
Palniki Sp. z 0.0.).

Ceny katalogowe, netto, loco Wroctaw.

Warunki handlowe:; zgodnie z umows.

Ceny ostateczne zostang okreslone w dniu zakupu zgodnie z kursem sprzedazy
dewiz banku PeKaO S.A.

Terminy dostawy: palniki gazowe: 1-4 tygodni roboczych od dnia ztozenia
zamowienia. Pozostaje w gotowosci do udzielenia dalszych informacji.

Z powazaniem

Mirostaw Droszcz
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RIELLO

BURNERS

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

PALNIK GAZOWY
BS 1D

BS 2D
BS 3D c €

BS 4D

KOD MODEL TYP
3761558 B5S1D 915 T1
3761658 BS2D g16 T1
3761758 BS3D 917 T1
3781771 BS3D ST 11
3/61858 BS4D 918 T1
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BS 1-4D |

DEKLARACJA PRODUCENTA

RIELLO S.p.A. o$wiadcza, ze przedstawione produkty spetniaja warunki zwigzane z wartoscia dopuszczalna
emisji NOx, wymagana zgodnie z przepisami niemieckimi 1 .BImSchV z 2 sierpnia 2001, § 7 (2).

Produkt Typ Madel

915 T1 BS1D

Palniki gazowe 916 T1 BS2D

z nadmuchem 917 T1 BS3D

918 T1 BS4D

RELLO S.p.A.
LSS e
i
\
|
|
‘ .
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BS 14D

1. OPIS PALNIKA

Palnik gazowy dwustopniowy

» Palnik odpowiada poziomowi ochrony IP XOD (IP 40) wediug EN 60529

»0znaczenie CE zgodnie z Dyrektywa dotyczaca Urzadzen Gazowych 90,396 /EEC; PIN 0085AR0409.
Zgodnie z Dyrektywami : EMC 83,/336/EEC, Niskie Napiecie 73/23/EEC i Maszyny 98,/37 /EEC.

»Armatura gazowa zgodnie z EN 676.

»Palnik zostat zatwierdzony do dziatania przerywanego, zgodnie z dyrektywa EN 676.

»Homologacja BUWAL Nr 100010

1 - Presostat powietrza 6 -Punkt pomiaru cisnienia

2 - B-cio wtykowe gniazdo dla armatury 7 -Koinierz z uszczelka

3 - Skrzynka sterownicza z gniazdem siedmiowtykowym 8 -Zespdt nastawiania przepustnicy powietrza

4 - Przycisk resetujacy z lampka blokowania 8 - Serwomotor

5 - Zespot mocowania gtowicy 10- Gniazdko 4-ro biegunowe dla 2-go stopnia palnika

1.1 WYPOSAZENIE PALNIKA

Kotnierz z uszczelka ... szt 1 Sruby i nakretki mocowania kotnierza z kottemn... ... szt. 4
Sruby i nakretki dla kotnierza................. szt 1 Wtyczka 7 \NtykDWS ............................................. szt. 1
Wityczka 4 Wtykowa ............................. szt 1 Zdalne wigczanie restartu..........................oo szt. 1

‘ 1.2 AKCESORIA

' ZESTAW OPROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO

| Dostepny jest specjalny zestaw, ktary za posrednictwemn optycznego pofgczenia z komputerem PC, przekazuje stan palnika

wraz z liczba godzin pracy, typem i numerem defektow, numer fabryczny, itd.

Aby wyswietlic dane diagnostyki, postepowac nastepujaco:

> Potaczyc oddzielnie dostarczony zestaw z gniazdkiern skrzynki.

Odczyt informacji rozpoczyna sie z chwila uruchomienia programu zataczonego do zestawu.

ZESTAW ZDALNEGO RESTARTU

Palnik posiada zespét zdalnego restartu (RS), sktadajacy sie z przylacza i przycisku, dziatajacy na odleglosé maks. 20 me-
trow. Dla jego zainstalowania, usuna¢ blokade ochronng zainstalowang przez producenta i wstawic blokade dostarczong z
palnikiem (patrz schemat elektryczny na stronie 8).

WIELOCZLONOWY ZESTAW OBROTU

Dostepny jest specjalny zestaw, ktory moze zostac uzyty dla zainstalowania palnika obréconego o 1800, jak przedstawiono
na stronie 5 , pozycja 5, w czesci zatytulowanej ,3.1 POLOZENIE PRACY”. Zestaw ten zostat zaprojektowany tak, aby
umozliwic wiasciwe dziafanie zaworu armatury gazowej. Zestaw musi zosta¢ zainstalowany zgodnie z prawem i lokalnymi
przepisami.

Wersja:07'2005:] 4
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DANE TECHNICZNE

BS 14D

2.1 DANE TECHNICZNE

TYP 915T1 916 T1 917 11 918T1

Moc cieplna kW 16/19 - 52 35/40- 91 65/75-188 1;2{3’%3(—32446
(Mw/gEB 676 | Meal/h 13.8/16.3-44.,7 30.1/34.4-78.2 | 55.9/64.5-162.5 '211 5 o
Moc cieplna (1] | kW 22/29-49 40/47 -88 65/80- 180 113/148-250
wg LRV 92 Mcal/h 18.9/24.9-42.1 34.4/40.4-75.7 | 55.8/68.8-154.8 | 97.2/127.3-215

Gaz ziemny (Grupa 2)

Wartosé opatowa : 8- 12 kWh/m®

= 7000 - 10,340 kcal/m”

Cignienie: min. 20 mbar - maks. 100 mbar

Zasilanie elektryczne

Jedna faza, 230V + 10% ~ 50Hz

Prad zasilajacy O.8A frgg Z;g&%aocg Prad zasilajacy 1.9A
Silnik 2750 obr. /min. ’ o 2720 obr./min.
288 rad/s WS rerl 288 rad/s :
Kondensator 40F 8.3 0F 80F '
Transformator zaptonu Pierwotne 230V / 0.2A - Wtérne 8BkV / 12 mA
Pobdér mocy elektrycznej 0.15 kW | 0.18 kW | 0.35 kW ] 0.53 kW
(1]Warunki nominalne: Temperatura 20°C - Cisnienie barometryczne 1013 mbar - Wysokosé Om
powyze] poziomu marza. 7
Dla gazu grupy 3 [LPG) zwrdci¢ sie o oddzielny zestaw.
KRAJ AT-IT-DK-CH GB-IE DE FR NL LU BE |
KATEGORIA GAZU. II2H3B/P II2H3P | NI2ELL3B/P | lI2Er3P | 1I2L3B/P 123B/P I2E[R)B,I3P
- G20 | H 20 - - - - - 5
CISMIENIE "e25 L : o5 20 - 55 25 : |
G20 | E - - 20 20/25 . - 20/25 |
2.2 WYMIARY
le F L A
le D | E i
| T
= | = ‘ .
[ | YD NE= |
88— | —O L | ;
.l \ ‘
‘ 1
1
\
o 0 i
\
| v f S |
l | |
|
|
| |

1 TYPE A B o} D E F G H 1 LT M N 0 P R s [

!

1 81571 234 254 295 122.0 112.0 346 230276 1186-70 174 89 210 192 BB 167 140 170
916T1 255 280 325 125.5 125.5 352 238-252 114-100 174 106 230 192 66 167 140 170
91771 300 345 391 150.0 150.0 380 262-280 128-110 186 129 285 218 76.5 201 180 180
918T1 300 345 392 150.0 150.0 448 278-301 168-145 2186 137 286 218 80.5 203 170 200

Wersja:07'2005:) 5
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| Obcigzenie cieplne zostato okreslone zgodnie ze standardami EN 676 i LRV
| 92

- KOTLY HANDLOWE

} Zgodnosé palnika | kotta jest zapewniona, jesli kociof odpowiada EN 303 |

; wymiary komory spalania sg zblizone do wymiaréw przedstawionych na wy-

| kresie EN 67B. W zastosowaniach, w ktdrych kociot nie odpowiada EN 303,

' lub w ktérych komora spalania posiada wymiary duzo mniejsze od tych poda-
nych w EN 678, nalezy skonsultowac¢ sie z producentem.

| 2.3 OBCIAZENIE CIEPLNE
[915T1 -EN676 | P15TI-IRV 92 | [916T1 -EN 676 | P16TI-LRV 92 ]
2,8 /
/ // /
2,4
~1_ ] [ /
8. 204/ / —— /
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E = i A
25 1.2 ¢ I \k\ o
-g ﬁ | | ___\a\ 3 N\
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| | AT N
0,4 | —— ] r \
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D6295 T T T T - T T T
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[917M -EN676 | P11 -RV 92 ] [918T1 -EN676 |  P18TI-LRV 92 |
/ Fd F
4.8
\ / & /
4,0 ) VAR /
" -‘-"\l / £ \k-‘._ q /
fg = 3,2 - J— = 5 N \\ \ /
£t o \‘\ N\ W
-
: 2.4 i il EN 303
; NN NS
38 16 1l L M\ =T~ N
g ? X bt ] ] \ \\
I i o b
0.8 — - i
= i : : \ A \\
O 1.1 \ \
50 100 150 200 250 kW
[ ‘ D2 | I I 1 I | 1 1 1 I | 1 ] 1 ' 1 B
50.000 100.000 150.000 200.000 kcal/h
I W modelu BS4D typ 918T1, celem zagwarantowania pracy z wydajnoscia
220 - 246 kW, nalezy zdja¢ przykrycie, celem udostepnienia dodatkowych
szczelin wilotu powietrza
w obudowie.
KOCIOL DO BADAN

Wersja:07'2005;]
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BS 1-4D

WSPOLZALEZNOSC POMIEDZY CISNIENIEM GAZU | WYDAJNOSCIA PALNIKA

Celem uzyskania maksymalnej wydajnosci, zostaje pomierzone cisnienie 9,3 mbar w glowicy gazowej, odpowiadajace mo-
delowi 81671 (M2, patrz rozdziat 3.6, strona 7], przy O mbar w komorze spalania, z uzyciem gazu GZ50 o wartosci opa-
towej 10 kWh/m? (8.570 kcal/m?).

T , I

3 10 |~ |

_E. | I I ,\‘\ .4 / | | |

@ 8 | | q\b \1‘\\ / ] . /

& _ c}‘;\ | | /’q ‘ | q\@,\/:/

g, &/ T A =

3 -

ﬁ 2 / ; - I il | I |

g 1 ] | L |

% 0 ‘ | | | | ] !

£ 0 50 100 150 200 250 kW
6 7 I i T 1 T I 1 1 1 T ] 1 T 1 T l ¥ 1 1 1 I 1

0 50,000 100,000 150,000 200,000 kcalh
Moc cieplna

3. INSTALACJA

PALNIK MUSI ZOSTAC ZAINSTALOWANY ZGODNIE Z PRAWEM | LOKALNYMI PRZEPISAMI.

3.1 POLOZENIE PRACY

Palnik jest zaprojektowany dla pracy wytacznie w potozeniu 1.

Instalacja w pofozeniach 2, 3, 5, B 7 nie jest zalecana, poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zaktdcania prawidiowego
dziatania urzgdzenia, w zwigzku z tym, ze nie moze zostac zagwarantowane zamkniecie klapy powietrza, kiedy palnik znajdu-
| je sie w stanie czuwania.

Instalacja w potozeniu 5 jest dopuszczalna jedynie przy uzyciu ,zestawu obrotu MULTIBLOC”, zamawianego oddzielnie.
instalacja 4 jest zabroniona ze wzgleddw bezpieczenstwa.

s
H
p
H
ve:

D4450
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BS 1-4D

3.2 MOCOWANIE DO KOTLA

Celem zamocowania palnika do kotfa, nalezy wykonac, co nastepuje:
»Poszerzy¢, w razie koniecznosci, otwory w uszczelce izolacyjnej (3, rys. 3).
»Przymocowac kotnierz [5) do drzwiczek kotta (1) za pomoca czterech srub (4) i [w razie koniecznosci) nakretek (2] wstawia-

| jac uszczelke izolacyjna (3), ale pozostawiajac niedokrecons jedna z dwaéch gornych srub (4) [patrz rys. 2).

»Przystawic kotnierz (5) komory spalania palnika, przykreci¢ koinierz srubami (8] i zablokowac luzng
srube (4).

UWAGA:
Palnik moze byc zainstalowany przy réznych wymiarach [A) (patrz rys. 4). W kazdym razie, upewnic sie, ze gtowica przechodzi
_.catkowicie przez grubosé drzwiczek kotta.

TYP A [ Dson
91511 116-70
9161 114 -100
81711 128-110
918 T1 167.,5-145

| 33 USTAWIENIE ELEKTRODY SONDY

UWAGA:

» Upewni¢ sie, ze ptytka (3, rys. 5) jest zawsze umiesz-
czona w sptaszczeniu elektrody.

> Oprzec izolator probnikowy (4) o puszke (2).

TYP 915T1 | 91671 | 81771 | 918T1
A 17 30 31 31

Wersja:07°'2005;] 8
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BS 1-4D

3.4 ARMATURA GAZOWA (zgodnie z EN 676)
Armatura gazowa jest zasilana oddzielnie, w zakresie jej regulacji patrz zatgczone instrukcje.

ARMATURA GAZOWA P CZENIA
TYP SYMBOL DDPDIK:‘-AI\?IQJACY WLOT — WYLOT ZASTOSOWANIE
MB ZRDLE 405 BO1 3970538 BS1D Rp1/2 Kotnierz 1 Gaz ziemny i LPG
MB ZRDLE 405 BO1 3970540 BS2D Rp 3/4 Kotnierz 2 Gaz ziemny i LPG
MB ZRDLE 407 BO1 3970538 BSz2D Rp3/4 Kotnierz 2 Gaz ziemny i LPG
MB ZRDLE 407 BD1 3970541 BS3D - BS4D Rp3/4 Kotnierz 3 Gaz ziemny < 150kW i LPG
] MB ZRDLE 410 BO1 3970542 BS3D -BS40 Rp 1" Kotnierz 3 Gaz ziemny i LPG
MB ZRDLE 412 BO1 3970543 BS3D - BS4D Rp1 1/4 Kotnierz 3 Gaz ziemny

3.5 ZASILANIE ELEKTRYCZNE ARMATURY GAZOWEJ

| Przewody zasilajgce armatury gazowej moga byé doprowa-
dzone do prawej lub lewej strony palnika, jak pokazano na
rysunku B.

W zaleznosci od punktu doprowadzenia, zacisk kabla z punk-
tem pomiaru cisnienia [1) i zwykly zacisk kabla (2] moga
wymagac przelozenia.

W zwiazku z tym, nalezy sie upewnic, czy:

»zacisk kabla [1] jest wtadciwie potozony;

»rura jest ustawiona wiasciwie, tak, aby nie byto ograniczen
mogacych utrudniaé przeptyw powietrza do presostatu.

OSTRZEZENIE
W razie koniecznosci, przycia¢ rure do wiasciwego wymiaru.

3.6 SCIEZKA GAZOWA

— Rura doprowadzenia gazu
— Zawor reczny (dostarczany przez instalatora)
- manometr cisnienia gazu (dostarczany przez instalatora)
- Filtr
- Presostat gazu
- Zawor bezpieczenstwa
- Regulator cisnienia L
- Zawor nastawny 1-go i 2-go stopnia

1 - Punkt pomiaru cisnienia gazu zasilajacego

2 —-Punkt pomiarowy ztacza cisnienia

SZONOULLN

|
‘ |
L |
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BS 1-4D

3.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA LEGENDA SCHEMATU
B5 - Sygnat zablokowania S3 - Sygnat zablokowania{230V - 0.5A max.)
c - Kondensatar TEA -Bezpiecznik topikowy
CN1 - Zigcze czujnika jonizacji B - Uziemienie palnika
& E - Elektroda TL - Termostat graniczny
’[4._9 = RS S0 h.. - Licznik godzin TR -Termostat regulacji
e Mv - Silnik s - Termostat bezpieczenstwa
z O=» CN PA - Presostat minimum powietrza V10 -Zawér bezpieczenstwa
S—0 | = PG - Presostat minimalnego cignienia gazu V11 - Zawar 1-wszy
N o RS - Zdalny restart V12  -Zawdr 2
E i sM - Serwomator klapy powietrza X.. - Wheyczka
2 m r:ﬁ"g :B’ V2 S0 - Czujnik jonizacii XP.. -Gniazdko
so
O Y
£ E O [ol-pl—2
. we  Fol-b- #TF
\ -
wn PA
| c
A
CP o gF — e > |
PC o | ® Y
j/ T % ®) . D4827
] L >
8 @—— — FB
= WYKONANE W FABRYCE
xXP7 IIIII I I )(pdry"\TB 7.16 B5
AR r el Ny = e
S BN ] | - N | DO WYKONANIA PRZEZ
9| ° 5 [
; || | TREER * 3 1| INSTALATORA
| ' ‘ I . 6 T - |
55§ TL } | : :G i‘
T - j I [ | | |
! | | P (I W |
= ek Losestome P :
Lo 4 = I /
|
| \ -i- \
N i—
» Nie zamienia¢ przewodu zerowego z fazg, postepowac starannie E
zgodnie ze [

schematem | wykonac dobre pofaczenie uziemiajace.
> Przekrdj przewodu musi wynosic co najmniej 1 mm2 ( chyba, ze
miejscowe
przepisy | wymagania stanowig inaczej).
» Okablowanie elektryczne wykonane przez instalatora musi by¢ zgod-
ne z
obowigzujgcymi przepisami krajowymi.
* Podigczye termostat (TR) drugiego stopnia do zaciskéw T6 - T8 | usu-
ngc mostek.
BADANIE
» Sprawdzic¢ czy palnik zatrzymuje sie po otwarciu termostatow.
»Sprawdzi¢, czy palnik zostaje zablokowany po rozwarciu ztacza ‘
[CN1) potaczonego \
z probnym, czerwonym przewodem i usytuowanego na zewngtrz 1
sterownika.
STEROWNIK, [patrz rys. 8]
Dla zdjgcia sterownika z palnika, nalezy:
> rozigczyc wszystkie ztgcza, 7 wtykowa wtyczke, kable wysokiego
napiecia i przewad uziemiajacy (TB);
» odkreci¢ srube [A, rys.8) i pociagnac sterownik w kierunku
wskazanym strzatka.
Aby zamontowac sterownik, nalezy:
» przykrecic srube (A) momentem 1 - 1.2 Nm;
> dokona¢ potaczenia wszystkich zigczy uprzednio roztgczonych.
UWAGI
Palniki uzyskaty homologacije typu dla pracy przerywane). Oznacza to, ze
muszg by¢ zatrzymane co najmniej raz na 24 godziny, celem umozliwienia
sprawdzenia przez sterownik, jej efektywnosci. Termostat graniczny [TL)
normalnie zapewnia zatrzymanie palnika. Jesli to nie nastepuje, nalezy
zastosowac szeregowo, czasowy wytacznik, zatrzymujacy palnik co naj-
mniej raz co 24 godziny.

Wersja:07'2005;)
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BS 14D

' 4. PRACA

4.1 REGULACJA SPALANIA
Zgodnie z Dyrektyws Sprawnosci 82/42/EEC, sto-
sowanie palnika w kotle, regulacja i testowanie mu-
| sz byé przeprowadzane zgodnie z instrukcjg obstugi
| kotta, wiacznie ze sprawdzaniem zawartosci CO i COz
w spalinach, ich temperatury i sredniej temperatury
wody w katle. Celem uzyskania odpowiedniej wydaj-
| nosci urzgdzenia, wybrac wtasciwa regulacje gfowicy
| spalania i otwarcia klapy powietrza.

4.2 USTAWIENIE GLOWICY SPALANIA.[Patrz rys.
9]

Regulacja zalezy od wydajnosci palnika. Obrdcié sru-
be regulacyjna (8) w kierunku zgodnym lub przeciw-
nym do ruchu wskazowek zegara, az punkt ustawie-
nia zaznaczony na precie regulacyjnym [2) zréwna sie
z zewnetrzna plaszczyzng zespotu glowicy (1). Rysu-
nek 9 przedstawia regulacyjny pret gtowicy, ustawio-
ny na punkcie 3.

Przyktad dla palnikéw BS3D:

Palnik zainstalowany jest na kotle o mocy 100 kW.
Przy poziomie sprawnosci 90 %, palnik powinien
posiadac wydajnosc okoto 110 kW przy precie regu-
lacyjnym ustawionym na punkcie 3, jak przedstawio-
no na wykresie.

Wykres stuzy DLA INFORMACJI: dla zapewnienia
dobrej pracy palnika, proponujemy dokonanie regula-
| cji gtowicy spalania zgodnie z wymaganiami kotta

ZDEJMOWANIE ZESPOLU GLOWICY

Przy zdejmowaniu zespotu gtowicy, postepowac w
spos6h nastepujacy:

> Odiaczyc ztgcza (3 i 5).

> Wyciagna¢ mata rurke (4) i poluzowaé sruby
(10].

>  Odkreci¢ i zdja¢ Sruby (7), wyciagnac wspornik
zespotu gtowicy {1) obracajac go lekko w prawo.
Uwazag, aby nie zmieni¢ ustawionego potozenia na
“katowym przegubie (2) podczas demontazu.

ZMONTOWAC PONOWNIE ZESPOL GLOWICY
Zachowujac kolejnosé odwrotna do przedstawionej
‘powyzej instrukcji, powrdcic do poczatkowego pofo-
zenia zespotu gtowicy (1).

OSTRZEZENIE

»Dokrecié sruby (7) catkowicie [nie blokujgc ich);

nastepnie zablokowaé je kluczem dynamometrycz-

nym nastawionym na 3-4 Nm,

>Sprawdzié czy nie ma wyplywu gazu poprzez te

sruby podczas tych czynnosci.

! » Aby punkt sprawdzania cisnienia (13) nie mogt ulec

poluzowaniu, musi by¢ prawidtowo zamocowany

przy zapewnieniu, ze otwor (F] wewnatrz zespotu

| glowicy [1) jest skierowany do dotu.

kcal/h
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BS 14D

4.3 REGULACJA PRZEPUSTNICY POWIETRZA, (rys. 9, strona 9)

OSTRZEZENIE

Nie przeprowadzac pierwszego zaptonu z klapa powietrza ponizej punktu zadanego 1.

Aby zmieni¢ regulacje, postepowac nastepujaca:

> Ustawic palnik na 2 stopien. Klapa powietrza, odpowiednio do ciagu wentylatora, otwiera sie catkowicie i
zapewnia maksymalny wydatek powietrza.

»Poluzowac nakretki (9] i sruby (8), celem ustawienia wydatku przeplywu powietrza 2 stopnia.
Nastawy fabryczne palnika dla 2-go stopnia sa zgodne z nacieciem 3.

» Ustawi¢ 1-wszy stopien palnika, obracajac $ruba (12) po poluzowaniu (zgodnie z ruchem wskazawek
zegara) nakretki [11]. |

Po uzyskaniu optymalnej regulacji, zablokowaé nakretke (11) (przeciwnie do ruchu wskazowek zegara) Palnik |

opuszcza fabryke z regulacja 1-go stopnia na punkcie zadanym 1.

Podczas wytaczenia palnika, klapa powietrza zamyka sie automatycznie pod dziataniem wiasnego ciezaru, az do

powstania nowego padcisnienia w kominie, o wartosci maks. 0,5 mbar.

UWAGA:

Przy nastawianiu wydajnosci 1-go lub 2-go stopnia, nalezy przestrzegac nastepujacych wskazowek:

- Stosunek wydajnosci pomiedzy 1 i 2 stopniem powinien wynosi¢ co najmniej 1:2.

- W kazdym przypadku, minimalna wydajnos¢ palnika, na 1-wszym stopniu nie moze byc nizsza od warto- |

sci wskazanej w polu pracy.

4.4 KONTROLA SPALANIA

Zalecane jest nastawianie palnika odpowiednio do typu stosowanego gazu i zgodnie ze wskazaniami tabeli:

EN 676 NADMIAR POWIETRZA maks. wydajnosé A< 1.2 - min. wydajnosé A<1.3
Teoretyczne maks. Regulacja CO: %

Gh2 €0, 0 %0, A=1.2 A=1.2 €O mg/kWh NOx mg,/kWh
GZ50 11.7 9.7 9.0 <100 <170
GZ41.,5 11.5 a5 8.8 <100 <170
G 30 14.0 11.8 10.7 <100 =230
G 31 13.7 11.4 10.5 <100 =230
.PRAD JONIZACJI ) CN1

Minimalny prad niezbedny dla dziatania
sterownika wynasi 5 pA.

.PalnikJn_ormaIni_e dostarcza prad o wyzszej " o IU,}\
| ~wartosci, tak, ze sprawdzanie jest zbedne. coa =5
Jednakze, dla pomiaru pradu jonizacji, Daea] SO

nalezy roztgczyc zigcze (CN1) (patrz sche-
mat elektryczny na stronie 8), zamontowa-
ne na przewodzie i podiaczy¢ mikroampe-
romierz. Rys. 10

4.5 PRESOSTAT POWIETRZA

Regulacja presostatu powietrza dokonywana jest po dokonaniu wszystkich innych nastawien. Rozpoczac przy
przetaczniku ustawionym na najnizszej wartosci. Przy palniku pracujacym z wymagana wydajnoscia, ustawic
tarcze zgodnie z ruchem wskazowek zegara, zwiekszajac na niej] wartose, az do wytaczenia palnika. Teraz
zmniejszy¢ wartos¢ o jeden punkt zadany, obracajac tarcza w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara.
Sprawdzi¢ pewnosc dziatania palnika, jesli palnik sie wylacza, zredukowaé wartosé o potowe wartosci punktu
zadanego.

UWAGA:

Aby odpowiada¢ normie, presostat powietrza musi zadziatac, kiedy wartosé CO przekroczy 1% (10,000
ppm].

Aby to sprawdzi¢, umiesci¢ analizator spalania w spalinach, powoli zmniejszy¢ nastawy powietrza na palniku i
sprawdzic, czy palnik gasnie w wyniku zadziatania presostatu powietrza, zanim wartosé CO przekroczy 1%.
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4.6 CYKL URUCHAMIANIA PALNIKA

Blokada - zwigzana z
Praca normalna brakiem energii

ik | ———
Silnik

Tranfornator zaptonu

Pierwszy zawér

Pierwszy ptomien

Drugi zawor
Drugi plomien

Blokada i

40s min. 5-25s 40s min, 3s max.

3s max.

I Zablokowanie sygnalizowane jest lampka na sterowniku (4, rys. 1, strona 2).

4.7 FUNKCJA POWTARZANIA CYKLU

| Sterownik umozliwia powtorzenie cyklu, tzn. catkowite powtorzenie programu uruchomienia, maksymalnie dia 3
ponawianych prab, w przypadku, gdy ptomien zanika podczas pracy.

' 4.8 FUNKCJA PRZEDLUZONEJ WENTYLACJI

Przedtuzona wentylacja jest funkcja utrzymujaca ruch powietrza nawet po wytaczeniu palnika. Palnik zostaje wy-
taczony, kiedy termostat graniczny (TL) otwiera sie, odcinajgc doprowadzenie paliwa do zaworow,
Aby zastosowac tg funkcje, przycisk restartu musi zostac¢ wcisniety, kiedy termostat graniczny nie jest przeta-
czony.

(PALNIK WYLACZONY)
{zas przedtuzonej wentylacji moze zostac nastawiony na maks. 6 minut. Nalezy postepowac nastepujgco :

> Weisnac i przytrzymac przycisk restartu, przez co najmniej 5 sekund, az dioda wskaznika zmieni kolor na

czerwony.

- » Ustawic wymagany czas wciskajgc przycisk wielokrotnie : 1 wcisniecie = wentylacja przedtuzona o 1 minute.

. »Po 5 sekundach sterownik pokazuije ilo$¢ ustawionych minut poprzez miganie czerwonej diody:

1 impuls = wentylacja przedtuzona o 1 minute.
Aby restartowac ta funkcje, wcisnac i przytrzymac przycisk restartu, przez co najmniej 5 sekund, az dioda
wskaznika zmieni kolor na czerwony, po czym zwolni¢ go, bez wykonywania zadnej operacji, nastepnie odczekac
20 sekund do uruchomienia palnika.
Jesli w trakcie przedtuzonej wentylacji wystapi nowe zapotrzebowanie grzania, czas przedtuzone] wentylacji zo-
staje zatrzymany i rozpoczyna sie nowy cykl rozruchowy, kiedy termostat graniczny (TL) ulega przetaczeniu.
Fabrycznie, sterownik jest nastawiona nastepujaco: O minut = brak przedtuzonej wentylacii.

4.9 RESTART STEROWNIKA
Przy resetowaniu sterownika, postepowac nastepujgco:
> Wecisnac przycisk restartu, przez co najmniej 1 sekunde.
W przypadku gdy palnik nie startuje, niezbednym jest sprawdzenie czy termaostat graniczny (TL) jest zamknie-

ty.
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| BS 1-4D

5. KONSERWACJA

Odtaczyc zasilanie elektryczne palnika przez wytgczenie gtdwnego wylacznika zasilania i zamknaé zawdr odcinajacy
gazu, przed przystapieniem do czynnosci utrzymania lub sprawdzania uktadu.

Palnik wymaga regularnego serwisu, ktoéry musi by¢ przeprowadzany przez wykwalifikowany personel i zgodnie z miejsco-
wymi przepisami.

Regularna obstuga jest niezbedna dla bezawaryjnej pracy palnika, pozwala uniknaé strat paliwa i redukuje szkodliwe emisje
do atmosfery.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI DO PRZEPROWADZENIA SA NASTE-
PUJACE:

» Sprawdzac¢ w regularnych odstepach czasu, czy otwory gtowicy gazo-
wej nie sg zatkane. Jezeli sa, oczyscic¢ je odpowiednimi narzedziami, w
sposcb pokazany narys. 11.

| » Sprawdzié¢, czy nie ma korozji lub zatkan w rurach wiotowych lub po-
wrotnych, w strefach zasysania powietrza i w przewodzie odprowadzania
produktéw spalania.

> Sprawdzié prawidiowosé potaczen elektrycznych palnika i armatury
gazowe,.

» Sprawdzi€¢, czy potozenie punktu pomiaru cisnienia powietrza (B,
rys.1, str.2) jest wiasciwe.

» Sprawdzi¢, czy armatura gazowa jest odpowiednia dla wydajnosci pal-
nika, rodzaju wykorzystywanego gazu oraz cisnienia gazu sieciowego.

> Sprawdzi¢, czy polozenie gtowicy spalania jest wiasciwe i czy jest pra-
widtowa zamocowana do kotta.

> Sprawdzi¢, czy potozenie klapy powietrza jest prawidiowe.

» Sprawdzié, czy sonda jonizacji i elektroda sa wiasciwie ustawione (patrz
rys. 9, strona B).Sprawdzi¢, czy presostat powietrza i presostat gazu sa
prawidtowo nastawione.

Pozostawic¢ palnik dziatajacy rownomiernie, przez okres okoto 10 minut,
| sprawdzi¢ i upewnic sig, ze wszystkie elementy tu przedstawione posiada-
| ja wiasciwe ustawienia dla 1-go i 2-go stopnia.

Nastepnie przeprowadzi¢ analize spalania przez sprawdzenie:
procentu COp (%); e zawartosci CO (ppm); e zawartosci NOx (ppm); ® Pradu jonizacji [uA);
. ®*Temperatury gazéw spalinowych w kominie.

5.1 SYGNALIZACJA DIAGNOSTYCZNA STEROWNIKA

- Sterownik posiada funkcje diagnostyczna, dzieki ktérej mozliwa jest identyfikacja prawdopodobnych przyczyn wadliwego dzia-
tania (wskaznik: CZERWONA DIODA)
Celem uruchomienia tej funkcji, wecisnat i przytrzymac przycisk restartu przez co najmniej 3 sekundy odkad urzadzenie zo-
stato zahezpieczone [blokowanie).

Czerwona dioda wilaczona Odstep 2 s
nacisnij przycisk restartu przez 3 s Sygnat Sygnat

|
! Serie impulsow emitowanych przez sterownik identyfikujg mozliwe typy wad dziatania, ktore zostaty wyszczegol-
|
|

nione w tabeli ponizej 19

SYGNAL MOZLIWE PRZYCZYNY

Ptomien nie stabilizuje sie pod koniec czasu bezpieczeristwa:
- wadliwa sonda jonizacji;

2 sygnaty _ : |
oo - wadliwe lub zanieczyszczone zawory gazu, |
- zamiana przewodu zerowego z faza; '
- wadliwy transformator zaptonu
- zle wyregulowany palnik [niedostateczna ilos¢ gazu).
Wersja:07'2005;] 14



BS 14D

SYGNAL MOZLIWE PRZYCZYNY
Presostat min. powietrza nie zamyka sie [ub juz jest zamkniety zanim zamknie sie termostat
3 sygnaty graniczny:
| | #ee - wadliwy presostat powietrza;
i - presostat powietrza zle wyregulowany.
' Ptomien w komorze przed wtgczeniem lub wytaczeniem palnika:
- obecnosé ptomienia przed lub po przetgczeniu sie termostatu
| 4 sygnaty . .
B - granicznego;
1 1 - obecnosc¢ ptomienia podczas wstepne] wentylaci,
1 - obecnose plomienia podczas przediuzonej wentylacii.
| B i Ubytek powietrza wentylacji:
° S.y%ni D.W. - ubytek powietrza podczas wstepnej wentylacji;
- ubytek powietrza podczas i po czasie bezpieczeristwa
Zanik ptomienia podczas dziatania:
7 sygnatow r I Lo .
o S Zle W.yreguiuwarjly palnik [niedostateczna ilos¢ gazu);
- wadliwe lub zanieczyszczone zawory gazu;
- zwarcie sondy jonizacji i uziemienia

Wi elig Aby restartowac sterownik po wyswietleniu diagnostyk, weisnaé przycisk restartu po blokadzie.

6.DEFEKTY / SRODKI ZARADCZE

Panizej przedstawiono niektare przyczyny i mozliwe srodki zaradcze dla niektorych problemow, ktare moga po-
wodowac awarie przy uruchamianiu lub ztg prace palnika.
Defekt zwykle powoduje zapalenie sie lampki zablokowania, usytuowanej wewnatrz przycisku restartu, na ste-
rowniku (4, rys. 1, strona 2).
Kiedy lampka zablokowania swieci, proba zapalenia palnika moze zostac dokonana dopiero po wcisnieciu przy-
cisku restartu. Jesli po tym palnik pracuje wtasciwie, zablokowanie moze zostac przypisane chwilowemu defek-

- 6.1 PROBLEMY PRZY URUCHAMIANIU

towi. Jednak, jesli zablokowanie sie utrzymuje, nalezy ustalic przyczyne i znalezc srodek zaradczy.

USTERKI

MOZLIWE PRZYCZYNY

SRODKI ZARADCZE

mostat graniczny zamyka sie

Palnik nie uruchamia sie, gdy ter-

Brak zasilania elektrycznego.

Sprawdzi¢ obecnosé napiecia na zaciskach
L1 - N wtyczki 7 wtykowej.

Sprawdzi¢ stan bezpiecznikow.

Sprawdzi¢, czy termostat bezpieczenstwa
nie jest zablokowany.

Brak gazu

Sprawdzi¢, czy zawor reczny jest otwarty.

Sprawdzi¢, czy zawory zostaty przestero-
wane w pofozenie otwarte i czy nie ma
zwarc.

Presostat gazu nie zamyka styku.

Ustawic go.

Potaczenia w sterowniku zle zamo-
cowane.

Sprawdzi¢ | podtaczy¢ wszystkie wiyki.

Presostat powietrza przetaczyl sie
w potoZenie pracy.

VWymieni¢ presostat.

Wersja:07'2005;]
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USTERKI

MOZLIWE PRZYCZYNY

SRODKI ZARADCZE

Palnik pracuje normalnie w cyklu
wstepnego oczyszczania i zaptonu, po
czym blokuje sie po okoto 3 sekun-
dach.

Zamienione potgczenie fazy | uziemie-
nia.

Potaczyé prawidtowo.

Brak lub niewtasciwe uziemienie.

Uaktywni¢ uziemienie.

Sonda jonizacji jest uziemiona lub nie
ma kontaktu z ptomieniem, lub jej
przewod faczacy z sterownikiem jest
zerwany, lub jest niedostateczna izola-
cja od uziemienia.

Sprawdzi¢ odpowiednie potozenie i jesli
to konieczne, ustawié¢ je zgodnie z in-
strukcjami tego podrecznika.

Restartowac potgczenie elektryczne.

\Wymienié¢ wadliwe potaczenie.

Palnik uruchamia sie ze zwioka za-
ptonu.

Zte ustawienie elektrod zapfonowych

Ustawi¢ zgodnie z instrukcjami tego
podrecznika.

Wydatek powietrza zbyt duzy.

Ustawi¢ wydatek powietrza zgodnie z
instrukcjami tego podrecznika.

Dtawienie na zaworze zbyt duze, przy
niedostatecznym wydatku gazu.

Ustawi¢ odpowiednio.

Palnik nie przetacza sie na 2-gi sto-
pien.

Zamknieta klapa powietrza.

Sprawdzi¢ prawidtowose dziatania.

Sprawdzi¢  prawidtowos¢  potgczen
elektrycznych.

Zawér gazowy 2-go stopnia nie otwiera
sie.

Wadliwy zawor: wymienic go.

Klapa powietrza nie zamyka sie catko-
wicie i dlatego nie wcigga mikrozaworu
2-go stopnia. Sprawdzi¢ prawidtowosé
dziatania.

Palnik blokuje sie po fazie wstepnej
wentylacji wskutek braku ptomienia.

Elektrozawory przepuszczajg zbyt mato
gazu.

Sprawdzi¢ cisnienie w sieci i/lub uregu-
lowac elektrozawory zgodnie z instruk-
cjami tego podrecznika.

\Wadliwe elektrozawory.

Wymienic je.

Nieregularny tuk zapalajgcy lub jego
zanik.

Sprawdzi¢ wiasciwy zacisk potaczen..

Sprawdzi¢ prawidiowe ustawienie elek-
trod, zgodne z instrukcjami tego pod-
recznika.

Rury nie zostaty odpowietrzone.

Przeprowadzi¢ catkowite odpowietrze-
nie linii doprowadzenia gazu.

Palnik gasnie podczas fazy wstepnej
wentylacii.

Presostat powietrza nie przefgczyt sie
w potozenie pracy.

Uszkodzony presostat, wymieni¢ go.

Zbyt niskie cisnienie powietrza, (Zle
wyregulowana gtowica).

Ptomien jest obecny.

Wadliwe zawory : wymienic je.

Punkt sprawdzania cisnienia (13, rys.
9, strona 9) jest Zle ustawiony.

Umiescic w odpowiednim ustawieniu,
zgodnie z instrukcjami tego podreczni-
ka na stronie 9, rozdziat 4.2.

Palnik powtarza ciagle cykl urucho-
mienia, bez zablokowania sie.

Cisnienie gazu w sieci jest bardzo bli-
skie wartosci, na jaka zostat nastawio-
ny presostat gazu. Nagly spadek ci-
Snienia przy otwarciu zaworu powoduje
otwarcie presostatu. Mimo Ze jest ono
chwilowe, poniewaz zawor natychmiast
sie zamyka, powoduje przetgczenie
presostatu, poniewaz ciSnienie narasta
ponownie, powedujac ciagfe powtarza-
nie cyklu.

Obnizy¢ | ustawi€ presostat.
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6.2 NIEPRAWIDLOWOSCI DZIALANIA

USTERKI MOZLIWE PRZYCZYNY SRODKI ZARADCZE

Sprawdzi¢ wtasciwe potazenie i jesli to
konieczne, ustawi¢ je zgodnie z instruk-
cjami tego podrecznika.

Oczyscic lub wymieni€ sonde jonizacii.
Sprawdzi¢ cisnienie gazu w sieci i/lub
Plomien zanika czterokrotnie. ustawi¢ elektrozawor zgodnie z instruk-

Sonda jonizacji

Palnik blokuje sie w trakcie

dziatania S :
: cjami tego podrecznika.
Cisnienie powietrza zbyt niskie, [glowica
Otwarcie presostatu powietrza. Zle uregulowana).
Wadliwy presostat powietrza, wymienic
go.
Sprawdzi¢ cisnienie gazu w sieci i/lub
Wytaczenie palnika. Otwarcie presostatu gazu. ustawic elektrozawor zgodnie z instruk-

cjami tego podrecznika.

7. DSTRZEZENIA PRZED NIEBEZPIECZENSTWEM

Wymiary komory spalania kotta musza odpowiada¢ okreslonym wartosciom, celem zagwarantowania spalania przy najniz-
szej emisji zanieczyszczen.

Personel Obstugi Technicznej stuzy informacija w zakresie odpowiedniego dopasowania tego painika do kotta.

Palnik ten moze by¢ uzyty jedynie do zastosowan, do jakich zostat zaprojektowany.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w ramach umowy lub poza nia, za wszelka szkode poniesiong przez ludzi,
zwierzeta | mienie, wynikia z btednej instalacji, regulaciji i obstugi, lub nieprawidiowego stosowania.

7.1 IDENTYFIKACJA PALNIKA

Tabliczka znamionowa produktu posiada numer fabryczny, model i gléwne dane techniczne i eksploatacyjne. Jesli tabliczka
znamionowa zostaje przerohiona, zdjeta lub zgubiona, wyrdb nie moze zostaé jednoznacznie zidentyfikowany | w zwigzku z
tym, wszelkie prace zwigzane z instalacjg lub utrzymaniem staja sie potencjalnie niebezpieczne.

7.2 PODSTAWOWE SRODKI BEZPIECZENSTWA

» Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane przez dzieci lub niewyszkolone osoby.

»Nie przykrywac w zadnym wypadku siatek na wlotach, siatek rozpraszajacych | otworéw wentylacyjnych w pormieszczeniu
instalacji, tkanina, papierem lub zadnym innym materiatern.

» Naprawa urzadzenia nie moze zosta¢ powierzona nieupowaznionym asobom.

» Niebezpiecznym jest ciagnigcie lub skrecanie przewodow elektrycznych.

| » Przed przystapieniem do serwisowania urzadzenia, nalezy go uprzednio odtgczy¢ od giéwnego zasilania energia.

| »Nie czysci¢ urzadzenia lub jego czesci substancjami palnymi (np. nafta, alkohol, itp.). Obudowe myc wodg z mydtem.
»Nie kfas¢ niczego na palniku.

»Nie tamowac [ub ograniczaé powierzchni otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniu instalacii.

»Nie pozostawia¢ pojemnikéw i palnych produktdw w pomieszczeniu instalacii.
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