OSWIADCZENIE

Inwestor:
GMINA WYRZYSK ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk

Lokalizacja:

WYRZYSK, UL. BYDGOSKA 29

Oswiadczenie:

Ja nizej podpisany oswiadczam stosownie do postanowienia art. 20 Ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 1994r. z p6zn. zmianami),
ze Projekt budowlany — ,Przebudowa kotlowni olejowej na gazowg w Budynku
Urzedu Miejskiego w Wyrzysku ” wykonany dla Inwestora, sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy opracowania: Pita, wrzesien, 2017 r.
Projektant Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Roman Pytlak 305/84/PW Qﬁ’

Projektant Piotr Kledzik WKP/0283/PWQOS/04 /lL\J'(k/b‘L
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5 ustely, § 6 ustel, § 7
No podstawie § i § 13 ust, 1 pkt . i1, alb rozporzgdzenic Mi-
iatre Gospodarki Terenowe] i Ochrony Sradowiska ¢ nio 27 lvtege 1975 . w sprawis samedzizlnyzh fun
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s

urodzonytdT dnia 18 wrzesnia 19 54 [ w Poznaniu
posioda przygotowanie zowodowe upowazniojgee do wylanywanio samodzielnych funkeji
kierownika budowy 1 pobdt. ...

(rodzaj funkzji)

_instalacyino - inzynieryjne]
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— sleci i instalac]i sanit:irnych
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elementéw siecl oraz oceniania i badasnia stznu technicznego
@ zakresiec slecl wodociggowyceh, kanalizacyjnych i eciesplnyvel
uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania w budownictwie vsdu fizycznych projekidw sieci
wodociggowychy kanalizacyjnyea i cieplnych,

3/ kierowaniaz, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elsmen-
tow instelucjli orez ocenianla i badapia stanu technieznejo
w zakreoie incstaleoji sanibarnych,

4/ sporzgdzsenia w budownictwie oséb fiz, czaych projektdw insta-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9K9-LF7-NU3 *

Pan Roman Pytlak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0369/03

adres zamieszkania ul. Potwiejska 19, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

2 ZGOPNDSE
z or:w

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-TR7-2VD-CWN *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Bucownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemaocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

ZA ZRODNOSE
Z ORY ]
Y G LEM

[

1
" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTIWA

Folska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Cddzial w Poznaniu
ul. Grobia 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545519

Sekcja Przylgczania
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Gmina Wyrzysk
Bydgoska 29

tel. 61854 52 77, faks 61 854 54 88

89-300 Wyrzysk

Poznan, dnia 13-01-2017

N/ znak: OKP-4100-112051/16

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloéci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2-11-2016 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r.

w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje
sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)

Nie dotyczy.

Polska Spolka Gazownictwa $p. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X/l Wydzial Gospodarczy KRS

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynek administracyjny
adres: woj. wielkopolskie, gm. Wyrzysk, m. Wyrzysk, ul. Bydgoska 29 (dz. 233/2)
Cel wykorzystania paliwa gazowego: socjalno-grzewcze
Rodzaj i iloé¢ urzadzer gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia (kW] Liczba urzadzer [szt.] Moc urzgdzen [kW] “
Kotiol gazowy co 105,00 1 105,00
tgczna moc (kW] 105,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
ki Min godzinowo Max godzinowo Min dobowo Max dobowo Min rocznie | Max rocznie
WEDKD: (m3m) | [ma/h) [m3/dobe] [m3/dobe] [tys.m3/rak) {tys. m3/rok]
2016 0,00 f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 520 | 13,00 26,00 135,00 546 l 14,17
2018 5,20 13,00 26,00 135,00 10,92 28,35
2019 5,20 13,00 26,00 135,00 10,92 28,35
Nast lala 5,20 13,00 26,00 135,00 10,92 28,35
6. Moc przylaczeniowa: 13,00 [m¥h]:
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimaine: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe]:
8.1. Istniejgcy gazociag, o cinieniu; srednim
8.2. Material: PE $rednica; dn 90
8.3. Lokalizacja: Wyrzysk, ul. Bydgoska
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem:

NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:

Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przytaczeniowa | Material, typ, typoszereg Szt. | Srednica [mm] I Dtugosé [m)
srednie 13 Przytacze PE100 RC SDR11 1 32 30,00
Punki red.-pom. Q=25 m3/h (G10) 1

1.

13.

14.

15.

16.

10.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego:

Na przytgczu dn 32 mm PE nalezy projektowac zasuwe odcinajgca.

Przylgcze gazowe dn 32 mm PE zakonczy¢ punktem redukcyjno - pomiarowym z reduktorem
katowym o przepustowosci Q=25m3/h z kurkiem gléwnym oraz gazomierzem miechowym G-10,
zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku.

Punkt redukcyjno - pomiarowy musi by¢ zainstalowany w obudowie i wykonany zgodnie
ze standardami technicznymi obowigzujacymi na terenie PSG sp. z 0.0. (ST-IGG-0502:2010).

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru:
woj. wielkopolskie, gm. Wyrzysk, m. Wyrzysk, ul. Bydgoska 29 (dz. 233/2)

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce na zewnetrznej §cianie budynku,

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G-10 - 1 [szt], lokalizacja: na &cianie budynku , status urzadzenia:
projektowane
11.3.2. Typ urzgdzenia telemetrycznego: brak
11.3.3. Typ: Rejestrator impulséw - 1 [szt.), lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia: projektowane
11.3.4. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetni¢ zalecenia ZN-G-4001-4010.
11.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
11.4.1. Typ: Reduktor Q=25 m3/h - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia: projektowane

11.5. Inne wymagania:
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,

- wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu
rozstaw kroccow montowanego gazomierza,
- zamontowac rejestrator impulsow.

. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi:

kurek gtowny umieszczony w szafce gazowe;.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu paliwa
gazowego:
Nie dotyczy.

Przylacze powinno byc zaprojeklowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
dokumenty wymagane prawem budowlanym. :

Instalacja gazowa powinna byc zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pozn. zmianami w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami
zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;].

Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 21 'J’
www.psgaz.pl o
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Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzgcymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zakiadzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu zawarcia
Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

Opfata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia przez
PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przylaczenie wynosi

3.850,31 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 4.735,88 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci gazowej.
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg przylaczonych
urzgdzen,

23.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny wniosek

Kiienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu zgod wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie

gazocigg/przytacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji przylaczenia 12 miesigcy od

zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem o okreslenie

nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule;

28.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania techniczne i
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial w Poznaniu, kiérych
cdpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektroniczne;. '

28.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie s zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Jezeli Podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG Sp. Z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okresione Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, kiore dotyczg
obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catoéci lub czgsci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare
istniejacych  warunkéw technicznych w szczegélnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przylgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przylgczenia.

28.7. Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.8.lnne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: - na zgdanie Przedsiebiorstwa
gazowniczego, niezbedne bedzie ustanowienie na rzecz

wiasciciela sieci gazowej oraz ujawnienie w ksiedze wieczystej nieruchomoéci, na ktorej
realizowane jest przylgczenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodplatne;
stuzebnosci przesylu, zwigzanej z posadowieniem i eksploatacjg przyigcza gazu, w
zakresie niezbednym do realizacji przytaczenia. Koszty notarialne oraz oplate sgdowg
za wpis stuzebnosci przesylu do ksiegi wieczystej nieruchomosci, na ktérej realizowanie
jest przytgczenie pokryje Przedsiebiorstwo gazownicze.

Stuzebnos¢ przesylu w szczegoinosci winna zapewniaé dostep do sieci gazowej w celu

wykonywania czynnos$ci zwigzanych z jej remontem, eksploatacjg i konserwacja,

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-858 Poznan
KRS 0000374001, Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XI| Wyazia! Gospodarcz; KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z! g 6
www.psgaz.pl :)
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- ze wzgledu na przedstawiong koncepcjg zasilania budynkéw 29 i 27A wspoélnym odcinkiem
przytgcza dn 32 mm PE, warunkiem spisania umowy o przytgczenie dotyczacej budynku 27a
jest wezesniejsze spisanie umowy dotyczacej budynku 28,

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (61) 8 545 298

Data odbioru lub wystania do Klienta:

(miejscowo$c, data i czytelny podpis Klienta)

Zatgczniki:
- Wniosek o zawarcie umowy o przytgczenie

Otrzymuja:
- OKP a/a - 2 egz. (kalkulacja)

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy prowadzeniu robdt budowlanych zwiazanych z modernizacja kottowni

olejowej na gazowa w budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku.

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
* prace demontazowe,
* prace instalacyjne,
» montaz palnika gazowego wraz z armaturg i urzadzeniami technologicznymi,
» montaz wentylacji wyciggowej

, * proby 1 rozruch instalacji.

3. Wykaz obiektow budowlanych
Teren budowy stanowi budynek Urzedu Miejskiego w Wyrzysku. Po realizacji prac nie
przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania dziatki ani zmian w obrebie infrastruktury

towarzyszace;j.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania moggcych stwarzaé zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.
Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac, w tym przygotowawczych oraz
zwiazanych ze skladowaniem materiatow. Stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed

dostgpem osob postronnych.

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Do prac wymagajacych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa naleza:
« ustawianie urzadzen ( kotty, naczynia wzbiorcze ),
« prace spawalnicze, lutownicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu

elektronarzedzi,



* prace prowadzone na wysokosci,

* roboty budowlane. Prace te moga by¢ wykonywane wyltgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod
nadzorem z kierownika budowy. Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem prac spawalniczych i w zwigzku z
wykonywaniem ich na istniejacym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami zapobiegaé
mozliwosci zaproszenia ognia (lacznie z odpowiednio wezesnym zakonczeniem prac

spawalniczych przed opuszczeniem obiektu).

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Wszyscy pracownicy bioracy udzial w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP oraz posiadac stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia. W przypadku prowadzenia robdt wymagajacych od realizujacych je osob
dodatkowych uprawnien, przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie
musza zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy. Rusztowania, sprzet i urzgdzenia
wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania musza posiada¢
stosowne atesty 1 dopuszczenia do stosowania. Stanowiska spawalnicze i lutownicze
musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami
szczegblowymi.
Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob nieupowaznionych. Wszystkie o§wiadczenia, kopie uprawnien i atestow
musza by¢ zglaszane do kierownika budowy 1 gromadzone przez niego. Wymagane jest,
aby wykonawca sporzadzil harmonogramu prowadzenia robot oraz plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie
ze specyfikacjg techniczng oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano- Montazowych” tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, przy

zachowaniu przepisow bhp i p.poz oraz wytycznych producentéw urzadzen.



