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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kottowni olejowej na gazows.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja lokalnej kottowni olejowej

zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy — zmiana nosnika energii z oleju na gaz.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

- umowa o prace projektowe
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z Zamawiajgcym
- warunki przytgczenia do sieci gazowe;j
- opinia kominiarska
- Polskie i Branzowe Normy, normatywy i warunki techniczne z zakresu projektowania i

realizacji kottowni i instalacji c.o. na paliwo gazowe.

3. Wprowadzenie
Zgodnie z umowg zmodernizowano istniejgcy system grzewczy. Modernizacja polega na
zmianie zasilania istniejgcego kotta z palnikiem olejowym na zasilanie gazowe wraz z
wymiang palnika na gazowy. Na podstawie uzyskanych warunkéw przyfaczeniowych
bedzie to gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.
Lokalizacja kottowni nie ulega zmianie, zlikwidowany natomiast zostanie magazyn oleju

wraz z instalacjg doprowadzajgcy paliwo do kotta.

4. Kottownia
Istniejgca kottownia z kottem Legano spetnia swoje zadanie w zakresie mocy cieplnej na
potrzeby co, pokrywa zapotrzebowanie ciepta wynikajace z bilansu. Stuzy jedynie do

zaspokojenia potrzeb cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania.



5. Projektowana instalacja kottowni
Zgodnie z uzgodnieniem zrodfo cieptfa nie ulega zmianie. Istniejacy kociot typu Buderus
Legano ma moc N = 105,0 kW i parametry pracy max 90/70 °C. Wymianie podlega palnik
na gazowy wraz z niezbedng infrastruktura.
Dobrano dwustopniowy palnik gazowy Riello o zakresie mocy 65-200 kW wraz z armaturg
gazowa oraz pofagczeniem antywibracyjnym. Szczegdétowe dane znajduja sie w karcie
katalogowej i ofercie. Pozostate urzadzenia oraz rurociagi technologiczne pozostajg bez
zmian.
Kottownia pracuje w uktadzie z czujnikiem pogodowym zewnetrznym z mozliwoscig
zastosowania programatora tygodniowego.
Do zasilania kotta projektuje sie instalacje gazowa — od zaworu szybkozamykajgcego
MAG -3 Dn 32 mm zamontowanego w osobnej skrzynce gazowej zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku do palnika bezposrednio zasilajgcego kociot gazowy. Instalacje
gazowg wykonac z rur stalowych ze szwem. Przejscia przewodoéw gazowych przez
przegrody nalezy wykonac w rurach ostonowych stalowych o srednicach wiekszych od
srednic rury gazowej o dwie dymensje. Rury: gazowa i ostonowa nie moga sie stykac.
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ masa trwale elastyczng i nie powodujgcg korozji
rur.
Ogdlne przewidywane zapotrzebowanie gazu dla kottowni wynosi: Vc=11,7 m3/h.
Za szafkg z zaworem odcinajgcym instalacje nalezy wprowadzi¢ do przyziemia budynku
jako zasilanie kotta gazowego.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa np. Gazex ktory
automatycznie zamyka doptyw gazu do instalacji w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem przy przekroczeniu dopuszczalnej granicy stezenia gazu. Wyposazenie systemu
stanowi :

- petnoprzelotowy odcinajgcy zawor klapowy MG-3 ktérego zamontowac nalezy w
oddzielnej szafce na scianie zewnetrznej budynku. Przestanie impulsu powoduje
automatyczne zamkniecie zaworu i odciecie doptywu gazu do instalacji. Otwarcie
zaworu moze nastapic tylko recznie.

- detektor gazu DEX w obudowie przeciwwybuchowej nalezy umiescié¢ w

pomieszczeniu kottowni pod stropem.



- sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 przeznaczony do diwiekowej i wizualnej
prezentacji stanow alarmowych pojawiajgcych sie na wyjsciach sterujgcego modutu
alarmowego MD-2. Montowac na zewnetrznej scianie.

- modut alarmowy MD-2 kontroluje i zasila detektor DEX, generuje impulsy
zamykajgce zawdr MG-3 oraz steruje sygnalizatorem SL. Montowac na scianie w
monitorowanym pomieszczeniu, potgczony z pozostatymi elementami systemu
bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddac probie szczelnosci.

Procedure wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

Glowna probe szczelnosci (§44 ust. 3) przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu
kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci (§44 ust. 4) powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji. Do pomiaréw
szczelnosci instalacji gazowych stosuje sie manometry o Srednicy 160 lub 250 mm,
zgodne z normg PN-EN 837-1:2000, ,,Cisnieniomierze — ciSnieniomierze z rurka
Bourdona — wymagania i badania”.

Do sprawdzenia szczelnosci nalezy zastosowac cisnienie czynnika prébnego (powietrza)
o wartosci 1,0 bar i manometr z zakresem 1,6 bara oraz klasg doktadnosci 0,6% z
aktualnym atestem doktadnosci wskazan.

Wynik gtownej proby szczelnosci (§44 ust. 6) uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.
Powierzchnig rur przeznaczonych do malowania nalezy dokfadnie odttuscic z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszczer mechanicznych. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone do 2° czystosci.

Farba ftalowo-silikonowa , TERMOKOR"” powinna by¢ potozona w dwdéch warstwach.

Kazda warstwe nalezy potozy¢ po utwardzeniu poprzedniej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

6. Odprowadzenie spalin.



Spaliny z kotta wyprowadzone sg czopuchem i wktadem kominowym z k.o. o

srednicy wg wymogow kotta i wigczone do istniejgcego komina. Zgodnie z opinia
kominiarskg nalezy wentylacje wywiewng skierowac do przewodu zlokalizowanego w
archiwum jak pokazano na rzucie.

Nawiew powietrza do kotfowni (niezbednego do procesu spalania i wentylacji
pomieszczenia) zapewnia wbudowany kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20x25 cm.

Wilot kanatu usytuowany jest 30 cm nad posadzka kottowni.

7. Wytyczne branzowe.

Roboty budowlane oraz elektryczne nie wystepuja.

8. Uwagi koncowe
Roboty instalacyjne ktére nie sg objete zakresem projektu nalezy wykona¢ w oparciu o
projekt instalacyjny branzowy.
Catosc robot objetych projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
sztuki instalacyjnej oraz:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe 21995 r.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe — 1998 r.
- PN 64-B-10400 urzadzenia C.0. w budownictwie powszechnym — wymagania
- PN 91/B-02414 zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
- PN 91/B-02420 odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania
- w przypadku watpliwosci, wzglednie potrzeby dokonania zmian lub odstepstw od
ustalen projektu — nalezy kazdorazowo uzyskac wyjasnienia lub zgode autora

projektu lub Inspektora Nadzoru.



9. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzagdzen kottowni
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Kociot wodny niskotemperaturowy typu Legano Buderus
o mocy N = 105 kW z palnikiem gazowym

Zawor bezpieczernstwa HONEYWELL SVH 1 4"
Zawor gazowy
Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego REFLEX N-200
Filtroodmulnik JOW-65
Pompa mieszajgca UPS 25-80 Grundfos
Pompa obiegowa C.O. UPS 65-120/2F Grundfos
Pompa obiegowa C.0. U 35-25 Helwita
Czujnik pogodowy zewnetrzny
Mieszacz trojdrogowy z silnikiem Dn-50
Zawor regulacyjny STROMAX Dn-50
Rozdzielacz zasilajgcy C.0. Dn-1001=0,7 m
Rozdzielacz powrotny C.0. Dn-1001=0,7 m
Zawor kulowy gwintowany Dn-15
Zawor kulowy gwintowany z koficowka na waz Dn-20
Zawor kulowy gwintowany z zaworem zwrotnym Dn-32
Zawor kulowy gwintowany z zaworem zwrotnym Dn-50
Zawor kulowy gwintowany z zaworem zwrotnym Dn-25
Zawor kulowy gwintowany Dn-50
Osadnik siatkowy Dn-32
Zawor regulacyjny STROMAX Dn-32
Zawor kulowy gwintowany Dn-25
Zawor zwrotny gwintowany Dn-50
Zawor kulowy gwintowany Dn-32
Manometr z kurkiem manometrycznym M160 R/0-16/1,0
Termometr kgtowy techniczny 0-100°C
Termometr 0-100°C

Zawor odpowietrzajgcy — automat

kpl 1

kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
szt. 2
kpl. 1
kpl. 1
szt. 1
szt. 4
szt. 1
szt. 2
szt. 1
szt. 5
kpl. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 1
kpl. 5
szt. 2
szt. 3

szt. 4



30. Osadnik siatkowy Dn-25

31.
33.
34.
40.
41.
42.
45.
46.
47.
49.
50.
2.

Osadnik siatkowy Dn-50

Studzienka schtadzajgca 500x600 L= 1,0m
Zabezpieczenie wodne SYR

Automatyczny zmiekczacz wody typ TW115 TECHWATER
Pompka elektryczna ssgco-ttoczgca Dn-32
Przewdd wentylacyjny nawiewny 200 x 250
Instalacja gazu Dn 50 mm

Czopuch Dw-180 mb 3,0

Wktad kominowy KO Dw-180

Waz do wody cisnieniowy elastyczny | = 5,0 m
Skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym

Przewod wentylacyjny wywiewny 14 x 14 cm

szt. 1
szt. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
m 32
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl 1
kpl 1



