
Elewacje bud urzędu-2019-inwest.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RUSZTOWANIA I OSŁONY

1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1 1610-01

12004 m2 1200.400
RAZEM 1200.400

2 NNRNKB 202 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
d.1 1622a-01

131936 m2 1319.360
RAZEM 1319.360

3 KNR 2-02 Osłony okien folia polietylenowa rn2
d.1 0925-01

25413 ,m2 254.130
RAZEM 254.130

4 KNR 2-02 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji drewnia- rn2
d.1 1614-01· nej

10 O rn2 10.000
RAZEM 10.000

NAPRAWA ELEMENTOW TYNKOWANYCH
5 KNR 4-01 Zmycie elewacji, usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń WO-Im2

d.2 0623-05 dą (cokół maureski) - ANALOGIA
analogia

9611 m2 96.110
RAZEM 96.110

6 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podlotach z cegły, pus- m2
d.2 0724-01 taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrzutka

analogia renowacyjna - ANALOGIA
2883 rn2 28.830

RAZEM 2~
7 KNR-W 4-01 Tynk renowacyjny - ANALOGIA m2

d.2 0724-03
analogia

2883 m2 28.830
RAZEM 28.830

8 KNR 4-01 Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2 0205-07

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9 KNR 4-01 Zmycie pędzlem wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą z powie- m2
d.2 0622-06 rzchni głowic, fryzów kroksztynów, modylionów i girland łącznie z wnękami i tłami

analogia (w rozwinięciu) - ANALOGIA
990 m2 9.900

RAZEM 9.900
10 KNR 0-23 Gruntowanie pod farbę silikatową - ANALOGIA m2

d.2 2611-02
analogia

990 m2 9.900
RAZEM 9.900

11 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie renowacyjnymi farbami silikatowymi powierzchni zewnętrz- m2
d.2 1510-10 nych tynków - ANALOGIA

analogia
990 rn2 9.900

RAZEM 9.900
12 KNR 19-01 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachlowanie powierzchni szpach+m2

d.2 0817-01 lą renowacyjną drobnoziarnistą grubo 2,0 mm - ANALOGIA
analogia

9696 rn2 96.960
RAZEM 96.960

13 TZKNBKVIII Szpachlowanie gładzią renowacyjną pasów ciagnionych - gzymsów ściennych o m
d.2 09-118 szer. do 10cm - ANALOGIA

analogia
8621 m 86.210

RAZEM 86.210
14 TZKNBKVIII Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 m

d.2 09-119 cm szer. - (krotność - 2) - ANALOGIA
analogia

8621 m 86.210
RAZEM 86.210

15 TZKNBK VIII Bonie w tynku ciągnione szablonem - ANALOG lA m
d.2 09-120

analogia
31863 m 318.630

RAZEM 31~
16 KNR 0-23 Gruntowanie pod farbę silikatową - ANALOGIA m2

d.2 2611-02
analogia

19353 m2 193.530
RAZEM 193.530
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17 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków- m2

d.2 1510-10 ANALOGIA
analogia

19353 m2 193.530
RAZEM 193.530

ODRESTAUROWANIE ELEWACJI Z CEGŁY
18 KNR 4-01 Oczyszczenie i zmycie ściany z cegły - ANALOGIA m2

d.3 0623-05
analogia

85016 m2 850.160
RAZEM 850.160

19 KNR-W 7-12 Czyszczenie mechaniczne strurnientowo ścierne mączką szkalną murów g/ad- m2
d.3 0109-01 kich z cegły (obramowania okien, gzymsy) - ANALOGIA

analogia
90516 m2 905.160

RAZEM 905.160
20 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin zewnętrznych m2

d.3 0706-01
90516 m2 905.160

RAZEM 905.160
21 TlKNBK IV- Spoinowanie murów g/ad kich z cegły (uzupełnienie braków) - ANALOGIA m2

d.3 227
analogia

9052 m2 90.520
RAZEM 90.520

22 KNR 4-01 Dwukrotna hydrofobizacja ścian ceglanych preparatami płynnymi natryskowo - m2
d.3 0623-03 ANALOGIA

analogia
90516 m2 905.160

RAZEM 905.160
MALOWANIE KRAT

23 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukrm2
d.4 0101-02 cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

4027 m2 40.270
RAZEM 40.270

24 KNR 7-12 Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.4 0105-02

4027 m2 40.270
RAZEM 40.270

25 KNR 7-12 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania alikidowymi konstrukcji kratowych m2
d.4 0204-02

analogia
4027 m2 40.270

RAZEM 40.270
26 KNR 7-12 Malowanie pędzlem farbami alikidowymi konstrukcji kratowych m2

d.4 0213-02
analogia

4027 m2 40.270
RAZEM 40.270

DOC/EPLEN/E SC/ANY BOCZNEJ
27 KNR-W 4-01 Przełożenie rury spustowej m

d.5 0536-02
analogia

1138 m 11.380
RAZEM 11.380

28 KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją m2
d.5 2611-02

2276 m2 22.760
RAZEM 22.760

29 KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołrnb
d.5 2613-09 /owej

20 mb 2.000
RAZEM 2.000

30 KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny m2
d.5 2613-01 mineralnej do ścian

2276 m2 22.760
RAZEM 22.760

31 KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z weł'Szt
d.5 2613-04 ny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

11380 szt 113.800
RAZEM 113.800

32 KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy sial m2
d.5 2613-06 ki na ścianach

2276 m2 22.760
RAZEM 22.760

33 KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wy- mb
d.5 2613-08 pukłych kątownikiem metalowym
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11 38 mb 11.380

11.380RAZEM
34 KNR 0-23 Jednokrotne qruntowanie pod tynki silikatowe m2

d.5 2611-02
2276 m2 22.760

RAZEM 22.760
35 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkarska silikatCl'vVClna uprzednio przygo- m2

d.5 0932-02 towanyrn podłożu - ściany płaskie
2276 m2 22.760

RAZEM 22.760
WYW ÓZODPADOW

36 KNR4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

d.6 0108-19 :żwirobetonowych i żelbetowych na odłeqłość do 1 km wraz z utylizacją
885 m3 8.850

RAZEM 8.850
37 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami sam~adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

d.6 0108-20 - za każdy nast. 1 km (krotność-9)
885 m3 8.850

RAZEM 8.850
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