Elewacje bud urzedu-2019-inwest.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
RUSZTOWANIA | OSLONY s ]
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys. do10m 'm?2
d.1/1610-01 ‘
12004 |m2 1200.400
‘ RAZEM 1200.400
2|NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m2
d.1/1622a-01 1
1319,36 'm? 1319.360
‘ RAZEM 1319.360
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa 'm?
d.1/0925-01
254,13 \m? 254.130
| RAZEM 254.130
4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji drewnia-/ m?
d.1/1614-01 - nej
10,0 m? 10.000
| RAZEM 10.000
NAPRAWA ELEMENTOW TYNKOWANYCH
5|KNR 4-01 Zmycie elewacji, usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzer wo- m?
d.2|0623-05 da (cokdt maureski) - ANALOGIA
analogia
96,11 m?2 96.110!
RAZEM 96.110:
6/KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | 0 podtozach z cegly, pus- m?
d.2/0724-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 migjscu - obrzutka
analogia renowacyjna - ANALOGIA [
28,83 'm? 28.830
o o | RAZEM ~28.830
7|KNR-W 4-01 |Tynk renowacyjny - ANALOGIA m?
d.2|0724-03
analogia ‘
28,83 |m2 28.830
1 RAZEM 28.830)
8|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 |szt.
d.2/0205-07 ‘
12 |szt. 12.000
| RAZEM 12.000!
9/KNR 4-01 Zmycie pedzlem wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzer wodg z powie- m?
d.2|0622-06 rzchni glowic, fryzéw kroksztynéw, modylionéw i girland tacznie z wnekami i ttami
analogia (w rozwinieciu) - ANALOGIA
9,90 ;m2 9.900
RAZEM 9.900
10/KNR 0-23 Gruntowanie pod farbe silikatowg - ANALOGIA 'm2
d.2/2611-02
analogia
9,90 m? 9.900
RAZEM 9.900
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie renowacyjnymi farbami silikatowymi powierzchni zewnetrz- m?
d.2|{1510-10 nych tynkéw - ANALOGIA ;
analogia i
9,90 \m? 9.900
RAZEM 9.900
12|KNR 19-01  |Systemowe tynki wykariczajace na $cianach - szpachlowanie powierzchni szpach-m?2
d.2/0817-01 I3 renowacyjng drobnoziamistg grub. 2,0 mm - ANALOGIA
analogia
96,96 Im?2 96.960
RAZEM 96.960
13|TZKNBK VIII |Szpachlowanie gtadzig renowacyjng paséw ciagnionych - gzymsoéw $ciennycho 'm
d.2{09-118 szer. do 10cm - ANALOGIA ‘
analogia |
86,21 m 86.210
RAZEM 86.210
14/ TZKNBK VI |Profile ciggnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za kazde 5 cmponad 10 'm
d.2/09-119 cm szer. - (krotno$¢ - 2) - ANALOGIA ‘
analogia |
86,21 m 86.210
RAZEM 86.210
15|TZKNBK VIII |Bonie w tynku ciagnione szablonem - ANALOGIA m
d.2|09-120 *
analogia
318,63 m 318.630
| g Boln 2 RAZEM 318.630
16/KNR 0-23 Gruntowanie pod farbe silikatowg - ANALOGIA m?2
d.2|2611-02
analogia
193,53 m?2 193.530
RAZEM 193.530
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17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych tynkéw -  m?
d.2/1510-10 ANALOGIA 1
analogia
193,53 \m? 193.530
[ RAZEM | 193.530
ODRESTAUROWANIE ELEWACJI Z CEGLY
18/KNR 4-01 Oczyszczenie i zmycie $ciany z cegly - ANALOGIA im2
d.3/0623-05 |
analogia ‘
B 850,16 o . L T m2 850.160
[ RAZEM 850.160
19|KNR-W 7-12 |Czyszczenie mechaniczne strumieniowo $cierne maczka szkalng muréw glad-  'm?
d.3/0109-01 kich z cegty (obramowania okien, gzymsy) - ANALOGIA
analogia |
- 905,16 m? 905.160
‘ RAZEM 905.160
20|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin zewnetrznych m?2
d.3/0706-01
1905,16 PR ) by s m? ~905.160 o
RAZEM 905.160
21|TZKNBK IV- |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly (uzupetnienie brakéw) - ANALOGIA .‘mz
d.3|227
analogia
90,52 'm? 90.520
\ RAZEM 90.520
22|KNR 4-01 Dwukrotna hydrofobizacja $cian ceglanych preparatami ptynnymi natryskowo -  |m?
d.3|0623-03 ANALOGIA
analogia
905,16 \m?2 905.160
RAZEM 905.160
MALOWANIE KRAT
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk-m?
d.4/0101-02 cji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) ‘
40,27 m?2 40.270
RAZEM 40.270
24/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukciji kratowych m?
d.4/0105-02
40,27 m?2 40.270
: RAZEM 40.270
25 KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania alikidowymi konstrukciji kratowych ~'m?2
d.4/0204-02
analogia
40,27 \m? 40.270
| RAZEM 40.270
26|KNR 7-12  |Malowanie pedziem farbami alikidowymi konstrukgji kratowych 'm2
d.4/0213-02 ‘\
analogia \
40,27 |m?2 40.270
| RAZEM 40.270
DOCIEPLENIE SCIANY BOCZNEJ
27|KNR-W 4-01 |Przefozenie rury spustowej im
d.5/0536-02
analogia 5
11,38 m 11.380
] RAZEM 11.380
28/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg 'm?2
d.5(2611-02
22,76 'm2 22.760
| RAZEM 22.760
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej - zamocowanie listwy coko-mb
d.5/2613-09 towej ‘
2,0 mb 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej - przyklejenie piyt z wetny |m?
d.5|2613-01 mineralnej do $cian
22,76 m?2 22.760!
| RAZEM 22.760
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny minerainej - przymocowanie plyt z wet-szt
d.5/2613-04 ny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
113,80 szt 113.800
RAZEM 113.800
32/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siat-m?
d.5(2613-06 ki na $cianach
22,76 m?2 22.760
RAZEM 22.760
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej - ochrona naroznikéw wy- 'mb
d.5/2613-08 pukiych katownikiem metalowym
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11,38 o o R . mb . 11.380 |
‘ RAZEM 11.380
34/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod tynki silikatowe ‘rn2
d.5/2611-02 |‘
22,76 'm? 22.760
j RAZEM 22.760
35/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkarska silikatowa na uprzednio przygo-
d.5/0932-02 towanym podiozu - $ciany ptaskie |
22,76 |m? 22.760
| 1 S _RAZEM 22.760
WYWOZ ODPADOW
36/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ' m3 T
d.6/0108-19 2wirobetonowych i Zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
8,85 'm3 8.850
RAZEM 8.850
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m?
d.6/0108-20 - za kazdy nast. 1 km (krotno$¢-9)
8,85 m? 8.850
. . B - R . | RAZEM ~ 8.850




