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1. Oczysci¢ elewacje z powtok farby emulsyjnej poprzez mycie
cisnieniowe na ciepto szczotkowaniem szczotka, ryzowa,

W przypadku braku skutecznosci tej metody wykona¢ czyszczenie
powierzchni lica elewacji w technologii maczki szklanej.

2. Po oczyszczeniu elewacji w miejscach peknie¢ muru od strony

| |- | I I zewnetrznej pekniecia przeszy¢ pretami stalowymi zebrowanymi $10
| - | A-Ill w spoinie miedzy cegtami na klej cementowy o dtugosci min.
0,8m od osi peknie¢ w obie strony.
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L 428 3 622 k 420 , 138 3. Wykona¢ spoinowanie uzupetnigjace spoin miedzyceglanych
L 312 1075 510 L 1095 L 352 298 L zaprawga, renowacyjng do spoinowania.
L 1608 } L 3642 L Elewacje po oczyszczeniu (lico ceglane) zakonserwowaé $rodkami
7 gruntujacymi w technologii renowacji budynkdw.
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zewnetrzne nalezy podda¢ renowacji w zakresie materiatu

drewnianego oraz okuc (oczyszczenie, zdjecie powtok malarskich,
(2) uzupetnienie brakujocych elementdéw, wymiana peknietego oszklenia

na nowe, malowanie lakierobejca, w kolorze brazowym - kasztan).

m 5. Okratowanie i elementy stalowe oczys$ci¢ do Il stopnia czystosci
(2) I oraz pomalowa¢ podktadowo i nawierzchniowo farbami alkidowymi w
£ kolorze czerwonym - ciemny grafit.
w 6. Wymienic¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytancynk.
Wymieni¢ opierzenia na nowe z blachy tytancynk.
. 7. Elementy drewniane zadaszenia oczysci¢ i zaimpregnowac.
= (2)
TTTTITTIT :,,:: :t:,::,:
2) 12)
M STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
= 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18
M ’ e-mail: /m+=n__o:_n_.@_=+/m_._n._u_
: : I i : = TYTUL: REMONT ELEWACII
2 | [ A 2) 2) INWESTOR:  [URZAD MIASTA W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29
(2) 89-300 WYRZYSK
J ;r 651 >r 1880 )ﬁ 800 )ﬁ 312 ;r
L 3643 ! OBIEKT: BUDYNEK URZADU MIASTA W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29
L 110 [ ] 117 ) 353 i y g 89-300 WYRZYSK

A A

28
Projektowat: Opracowat: \

1608
;r m P m i Dn D D mgr inz. Krzysztof RATAJCZAK inz. Radostaw Sznajderowicz \
upr. Bud. 239/72/Pw

Szef Pracowni:

m — m i Dﬁ-_ D m inz. Marcin GORZNY

STADIUM SKALA DATA BRANZA NR RYSYNKU

-

P.B.W. 1:100 122015 Budowlana 11




