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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu działki w związku

z inwestycją polegającą na remoncie elewacji z dociepleniem
dachu oraz dobudowie windy przyściennej przy budynku UMiG

w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem
- UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 26 czerwca 2015 r.
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500
- Ustawa Prawo Budowlane
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejącego
- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania
Zakres dokumentacji technicznej związany jest z zagospodarowaniem

terenu, dotyczy działki budowlanej Inwestora.

1.3. Istniejące zagospodarowanie działki
Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się w Wyrzysku, pow. pilski,

przy ul. Bydgoskiej 29 i oznaczona jest numerem geodezyjnym 233/2. Teren płaski,
lekko opadający w kierunku południowym. Na terenie działki występuje zabudowa
istniejąca -budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy.

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Poziom posadowienia posadzki parteru istniejący i wynosi ± 0,00 = 71,48 m n.p.m.

2.1. Dane ogólne o budynku
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, obowiązującymi

przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora zaprojektowano dobudowę
windy przyściennej do budynku od strony południowej (tylnej).

Technologia wykonania windy tradycyjna, płyta fundamentowe żelbetowa,
konstrukcja windy wraz z szybem windowym systemowa stalowa, oszklona.

Istniejący budynek o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony,
zwieńczony stropodachem. Murowany z cegły, o wysokich walorach architektonicznych,
stolarka drewniania oraz pcv.

-F.l.LAR
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2.2. Projektowane zagospodarowanie działki
Lokalizacja windy w terenie została przedstawiona na projekcie zagospodarowania

działki. Zachowano przepisowe odległości od wszelkich elementów stanowiących
zagospodarowanie przestrzenne. Miejsce lokalizacja windy wynika z możliwie
najlepszego skomunikowania pionowego wszystkich kondygnacji budynku za wyjątkiem
piwnicy. Połączenie działki z drogą publiczną poprzez istniejący wjazd na teren działki.
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych na teren własnej działki zgodnie z
ukształtowaniem terenu - pozostaje bez zmian. Odprowadzenie ścieków bytowych do
istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie działki. Na działce utwardzenie powierzchni
wjazdu i chodnika. Pozostała część powierzchni działki biologicznie czynna.

2.3. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy
Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczającej zabudowy będącej w najbliższym

sąsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z planowaną
zabudową sąsiednią w postaci: prostokątnego ułożenia ścian względem siebie.

2.4. Funkcja
Budynek pełni funkcję użytkową - administracji publicznej. Po zrealizowaniu

zamierzeń inwestycyjnych, dotychczasowa funkcja budynku nie ulega zmianie.

2.5. Układ komunikacyjno - transportowy
Wjazd oraz wejście na działkę istniejące. Dojście do projektowanego budynku z

chodnika publicznego. Dojście do przystanku widny w poziomie terenu zrealizowane
będzie w ramach istniejącego chodnika wewnętrznego na terenie działki

2.6. Dane liczbowe
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa łącznie
Powierzchnia dachu

- 7132,93 m3

499,10 m2

2- 1.739,74 m
552,55 m2

2.7. Bilans terenu
Powierzchnia działki w granicy opracowania - 4.475,82 m2

Powierzchnia zabudowy 421,68 m2

2Powierzchnia utwardzona - 1.423,36 m
Powierzchnia zielona (zorganizowana) - 1.135,89
Powierzchnia zielona (biologicznie czynna) - 2.630,78 (58%)

2.8. Parametry techniczne projektowanego budynku
Nie ulegają zmianie.

2.9. Oddziaływanie na środowisko
Obiekt nie zalicza się do kategorii obiektów mogących mieć wpływ lub

mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska.
wody opadowe - bez zmian
hałas - nie dotyczy
odpady produkcyjne - nie dotyczy
odpady pozostałe i odpady różne - nie dotyczy

-F.l.LAR
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2.10.0chrona prawna i instytucjonalna
Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Żaden z elementów

stanowiących zagospodarowanie działki lub stanowiących jej wyposażenie medialne nie
podlega ochronie prawnej lub ochronie wynikającej z innych przepisów szczegółowych.
Teren przeznaczony do realizacji inwestycji nie jest wpisany do Rejestru Zabytków.

2.11.Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem produkcyjnym.

2.12.Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie, w którym mogą wystąpić
czynniki wynikające z eksploatacji górniczej.

2.13.Analiza możliwości najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii

Z przyczyn ekonomicznych Inwestor odstąpił od skorzystania z możliwości
wykorzystania zasobów odnawialnych źródeł energii dla pokrycia potrzeb
energetycznych rozpatrywanego budynku. Nadto Projektant nie widzi możliwości
wykorzystania alternatywnych źródeł energii odnawialnej dla zapewnienia:

- alternatywnego źródła energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczającej ilość miejsca na działce dla zachowania wymaganych odległości
przepisowych od innych elementów zagospodarowania terenu i z uwagi na wysoką
uciążliwość akustyczną dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie oraz środowiska
przyrodniczego

- alternatywnego źródła energii cieplnej z energii słonecznej oraz alternatywnego
źródła energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak miejsca na
terenie działki na jego realizację.

2.14.lnformacja o obszarze oddziaływania obiektu
Wykaz przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru

oddziaływania obiektu budowlanego:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z

późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst

Dz. U. 147/2002 z poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w ich usytuowanie (Dz.
U. 109/2004 poz. 1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytów i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014r., poz. 1446),

Po dokonaniu analizy stwierdzono, że projektowana przebudowa nie będzie
oddziaływać na działki sąsiednie oraz mieści się w całości na działce, na której jest
zaprojektowana. Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejącego o ustalonym charakterze
użytkowania i nie zmienia warunków zagospodarowania terenu i korzystania z
przestrzeni.

-F.l.LAR
Studio Projektu Budowalnego
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji

z dociepleniem dachu oraz dobudowie windy przyściennej
przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

3. DANE OGÓLNE

3.1. Podstawa opracowania

3.2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem
- Plan zagospodarowania terenu dla miasta Wyrzysk
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500
- Ustawa Prawo Budowlane
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejącego
- wizja lokalna w terenie,

3.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji z dociepleniem dachu,

dobudowy windy przyściennej przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. Dane liczbowe
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa łącznie
Powierzchnia dachu

3- 6.125,90 m
499,10 m2

2- 1.739,74 m
552,55 m2

4.2. Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania dotyczące oszczędności

energii zgodnie z §11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego i wynoszą po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku:

- ściany zewnętrzne przy ti> 16°C - U=0,21 W/m2K
przy ti<16°C - U=0,21 W/m2K

- ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami - U=l,OO W/m2K

- ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych - nie dotyczy
- ściany przyległe do nieogrzewanych kond. podziemnych - nie dotyczy-F.l.LAR
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- dach przy ti> 16°C - U=O,20 W/m2K
- podłoga na gruncie - U=O,17 W/m2K
- ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od

nieogrzewanego - U=O,30 W/m2K
4.3. Ochrona przeciwpożarowa

Projektowany obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej określone
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony p.poż. budynków
i innych obiektów budowlanych i terenów. Wysokość budynku w rozumieniu § 6
"Warunków technicznych (... )"wynosi 13,79 m.

Budynek zaliczono do grupy SW-średniowysokie, kategorii zagrożenia ludzi ZL III i
klasy odporności pożarowej "B".
4.4. Oddziaływanie na środowisko

Obiekt nie zalicza się do kategorii obiektów mogących mieć wpływ lub
mających wpływ na pogorszenie stanu środowiska.

wody opadowe - bez zmian
hałas - nie dotyczy
odpady produkcyjne - nie dotyczy
odpady pozostałe i odpady różne - nie dotyczy

4.5. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
Budynek spełnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

1. spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji (elementy
konstrukcyjne budynku, ich przekroje użytkowane są juz przez bardzo długi
okres czasu i nie wykazują nieprawidłowości); bezpieczeństwa pożarowego
(materiały użyte do budowy obiektu są w większości niepalne (cegła),
elementy wykończeniowe z uwagi na charakter obiektu domniemuje się że
posiadają atesty niepalności i niezapalności lub klasyfikację NRO, elementy
drewniane konstrukcji dachu oraz wystroju architektonicznego należy
okresowo konserwować przeciwpożarowo; bezpieczeństwa użytkowania (ogół
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych jest zgodny z wytycznymi BHP),
warunków higieniczno-zdrowotnych; (ogół rozwiązań warunków higieniczno-
zdrowotnych jest zgodny z wytycznymi hig-sanit. oraz spełnia kryteria
użytkowania), ochrony przed hałasem i drganiami (zastosowane rozwiązania
izolacji termicznej przegród budowlanych zapewniają jednocześnie ochronę
przed hałasem z zachowaniem warunków normowych; charakter budynku nie
jest związany z możliwą generacją drgań do otoczenia, oszczędności energii i
izolacyjności cieplnej - przegrody budowlane poza dachem z uwagi na swój
architektoniczny charakter nie mogą być poddane termomodernizacji
pozostałe spełniają kryteria Załącznika nr 2 Rozporządzenia"

2. zachowuje warunki użytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
pomieszczenia, wysokości, szerokości, stan ilościowo-jakościowy wyposażenia
sanitarnego odpowiada standardom funkcjonalnym jak dla budynków

3,4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z późno zm.-F.l.LAR
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UMiG Wyrzysk
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29 - 9 -

użytkowych administracji publicznej, tym samym spełnione jest minimum
sanitarne użytkowania,

3. zachowuje możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego przy
założeniu prawidłowego eksploatowania budynku - ogół wyposażenia
technicznego oraz uzbrojenie instalacji jest dostępna dla odpowiednich służb
konserwatorskich.

4. dostępność dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony będzie w windę
5. warunki BHP - nie dotyczy
6. ochrona ludność zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej - nie dotyczy
7. ochrona zabytków - budynek podlega ochronie konserwatorskie, teren lokalizacji

nie podlega ochronie konserwatorskiej,
8. posiada odpowiednie usytuowanie na działce - projektowane usytuowanie

zgodne jest z wymogami ładu przestrzennego
9. inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, działka posiada bezpośrednie

skomunikowanie z drogą publiczną,
10. warunki bioz na budowie - zgodnie z planem bioz kierownika budowy

4.1. Remont elewacji
W ramach prac remontowych elewacji należy wykonać:
- zmycie ciepłą wodą mydlaną pod ciśnieniem cegły licowej i elementów

dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotką ryżową, w razie małej
skuteczności takiego zabiegu, należy wykonać nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii mączki szklanej,

- wymiana opierzeń
- wymiana parapetów
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymianę podbitki okapu
- skucie obluzowanych tynków w obrębie płycin wraz z odtworzeniem
- uzupełnienie tynku w miejscach skucia,
- wzmocnienie pęknięć ścian
- remont i uzupełnienia wątku ceglanego
- wymienić skrzynki gazową oraz elektryczną na nową
- kraty oraz elementy metalowe na elewacji oczyścić do 3° czystości i

pomalować podkładowo i nawierzchniowo farbami alkidowymi w kolorze
czarnym

4.2. Opis prac konserwatorskich dla elewacji
Z uwagi na zabytkowy charakter architektury ścian możliwe są jedynie do

wykonania prace remontowo-naprawcze elewacji, np. w systemie BOLlX lub
równoważny

W ramach prac należy wykonać:
- mycie ciepłą wodą mydlaną pod ciśnieniem cegły licowej i elementów

dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotką ryżową, w razie małej
skuteczności takiego zabiegu, należy wykonać nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii mączki szklanej,-F.l.LAR

Studio Projektu Budowalnego



UMiG Wyrzysk
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29 - la -

- przeszycie pęknięć prętami stalowymi ożebrowanymi fi 8-10 o długości min
0,8 od osi pęknięcia w każdą stronę, z osadzeniem na zaprawę klejową
cementową, od wewnątrz pomieszczeń montaż kątowników (z wcięciem półki w
lico ściany) oraz płaskowników spinających w górnym narożniku budynku od
strony ulicy, za pomocą stalowych kotew rozporowych,

- spoinowanie powierzchni ceglanej
- naprawa i malowanie płycin
- wymiana
- wymiana desek podbitki okapu z opierzeniami wraz z malowaniem jak niżej.

4.2.1. Podłoże ceramiczne

Jako pierwszą czynność należy wykonać oczyszczenie elewacji z wtórnych powłok
malarskich wykonanych na podłożu ceglanym oraz z istniejących zabrudzeń
atmosferycznych tj. substancji smolistych, pyłów itp., Zabieg ten proponuje się
wykonać z użyciem ciepłej wody mydlanej pod ciśnieniem lub innych detergentów
nieagresywnych wobec struktury ceramicznej podłoża. Czyszczenie wykonać poprzez
szorowanie szczotką z krótki i sztywnym włosem (szczotka ryżowa), wstępne
zwilżenie powierzchni ułatwi czynność czyszczenia. W przypadku niewystarczającej
skuteczności ww. czynności przeprowadzić czyszczenie w technologii mączki szklanej.

Oczyszczone powierzchnie ceramiczne proponuje się wzmocnić strukturalnie
preparatem gruntującym, który reaguje ze znajdującą się w systemie porów ceramiki
wodą lub wilgocią atmosferyczną. Preparat taki charakteryzuje się dobrą penetracją i
dużą głębokością wnikania w podłoże. Proces wzmacniania zakończy się po ok. trzech
tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Optymalnym rozwiązaniem byłaby całkowita wymianę spoinowania cegły
elewacyjnej. Jednakże z uwagi na możliwy koszt tego zabiegu, dopuszczalne jest
uzupełnienie brakującego fugowania cegły. Do wykonania nowego spoinowania
proponuje się użyć zaprawy fugującej, wybarwionej na kolor oryginału. Ze względu na
istniejącą cegłę licową zabieg usuwania spoin należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby
nie uszkodzić krawędzi cegieł.

Istniejące mniejsze ubytki wątku ceglanego projektuje się uzupełnić gotową
fabrycznie zaprawą wybarwioną na kolor oryginału. Zaprawy należy zakładać
wielowarstwowo. Przed całkowitym związaniem, zaprawy należy opracować
naśladowczo pod względem koloru do przyległej powierzchni.

Fragmenty odkształconej lub pękniętej elewacji przemurować w miarę możliwości
cegłą z rozbiórki lub odpowiednio dobraną cegłą o podobnej kolorystyce i wymiarach
stosując zaprawę do murowania odtworzeniowego bez dodatku wapna najlepiej na
bazie trasu.

Końcowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych może być
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem
zabezpieczy je przed niszczącym czynnikiem, jakim jest woda (opadowa) penetrująca
do wgłębnych warstw cegły. Hydrofobizacja chroni również elewację przed
osadzaniem się zanieczyszczeń atmosferycznych.

-F.l.LAR
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4.2.2. Podłoże tynkowe (gzymsy)

Proponuje się skucie luźnych i skorodowanych powierzchni tynku na elewacji
frontowej i wykonanie nowego szpachlowanego na podkładzie z tynku podkładowego
(warstwa szczepna). Tak przygotowane powierzchnie wystroju należy zagruntować, a
następnie pomalować farbą silikatową w kolorze jak określono w projekcie
kolorystyki. Wykonać dwukrotne malowanie powierzchni.

4.2.4. Elementy architektoniczne zdobnicze

Podobnie jak powierzchnie ceramiczne, elementy zdobnicze, bonie oraz płyty
oczyścić również z użyciem wody mydlanej przez szczotkowanie. W chwili obecnej nie
stwierdzono zasadniczych ubytków elementów zdobniczych na elewacji. Występują
drobne uszczerbienia i ubytki które podlegają miejscowemu uzupełnieniu. Pęknięcia
np. płyt należy wypełnić białym cementem.

W przypadku wystąpienia ubytków po przeprowadzeniu czyszczenia, elementy te
należy odtworzyć. W tym celu należy wykonać odlew negatywowy silikonowo-gipsowy
brakującego elementu, na tożsamym elemencie elewacji zachowanym w dobrym
stanie. Z negatywu wykonać odlew pozytywowy z zaprawy mineralnej do odlewów.
Gotowy odlew, porównać ze wzorcem i ewentualnie techniką rzeźbiarską dopracować
szczegóły detalu. Przygotowany odlew mocować w miejscu montażu z użyciem
metalowych kotew nierdzewnych (korozjotwórczość środowiska gipsowego), z
użyciem zaprawy szybkowiążącej lub na kotwę chemiczną. Po zamontowaniu
elementu odtworzonego wykonać malowanie zgodnie z ustaloną kolorystyką.~~~-----

----'
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6. UWAGI KOŃCOWE

1. Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego. zasadami wiedzy technicznej oraz
sztuką budowlaną.

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania
stosownego aneksu. uwzględniającego nowe przesłanki i
okoliczności techniczne.

3. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. I
"Budownictwo ogólne", cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"
cz. V "Instalacje elektryczne", a także z szeroko rozumianą sztuką
budowlaną.

4. Pozakończeniu prac dokonać odbioru robót, uporządkować teren,
usunąć szkody powstałe w trakcie wykonywania robót.

5. Materiały z ewentualnej rozbiórki będą posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektóre z materiałów rozbiórkowych, po
dokonaniu oceny stanu technicznego mogą być ponownie użyte do
wbudowania.

-F.l.LAR
Studio Projektu Budowalnego
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy
89-300 WYRZYSK, ul. Bydgoska 29

OBIEKT: Budynek administracyjny

PROJEKT: Remont elewacji budynku z dociepleniem dachu
oraz dobudowa windy przyściennej.

STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy

BRANŻA: Budowlana, Elektryczna

ADRES: 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29
Dz. Nr 233/2, obr. 301908 4.0001 Wyrzysk

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 3/6
64-920 Piła

tech. elektr. Zbigniew Hrycikowski
ul. Zaułek Chełmiński 20
78-600 Wałcz

-F.l.LAR
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7. INFORMACJA BIOZ

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem
stropdoachu oraz dobudowa windy przyściennej w budynku w Wyrzysku ul.
Bydgoska 29.
1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje występuje uzbrojenie medialne.
2. Działka posiada doprowadzone przyłącze wody i ee. Pozostałe sieci w ulicy -

czynne.
3. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób
niezgodny z przepisami BHP,

4. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie
warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych,

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych
dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych
maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W przypadku prowadzenia wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu
trenu, kierownik budowo zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

7. Zakres robót budowlanych:
- roboty ziemne
- roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie
- roboty murowe,
- roboty ciesielski,
- roboty dekarskie,
- prace przy instalacjach elektrycznych,
- roboty wykończeniowe,
8. Zakres robót rozbiórkowych:
nie dotyczy
9. Wykaz obiektów budowlanych:
Istniejący budynek użyteczności publicznej.
10. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych:
- należy ogrodzić plac budowy przed dostępem osób trzecich,
- zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej,
- należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy,
- szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo przy rozbiórce dachów i elementów

konstrukcyjnych,
- urządzenie wykorzystywane na budowie powinno być odpowiednio zabezpieczone

oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,
- używać odpowiedniego sprzętu ochronnego,

-F.l.LAR
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- na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i

sprzęt BHPdo ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski
przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac
w wykopach oraz środki ochrony p.poż.,

- wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco,
- konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w

sposób prawidłowy,
- na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz

informacja o telefonach alarmowych.
7.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie

wykonywania robót

7.1.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego

Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy budowy budynku
gospodarczego. Charakter robót nie wymaga określenia występowania budynków
istniejących w rozumieniu przepisu Rozporządzenia.

7.1.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji
robót.

W związku z prowadzeniem robót występujące zagrożenie to ruch osób
postronnych mogących pojawić się w pobliżu frontu robót. Na czas realizacji robót
należy zabezpieczyć strefy prowadzenia robót wzdłuż linii ogrodzenia działki obiektu.

7.1.3. Prowadzenie instruktażu pracowników przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi należy prowadzić
pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do
wykonywania robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać
bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących przedmiotowych robót.

Roboty mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania
lekarskie zezwalające na "pracę na wysokości" Przeszkolenie pracowników należy
odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy.

7.1.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych
z przebudową budynku należy wyznaczyć drogi wewnętrzne dostarczania
materiałów budowlanych, usuwania materiału rozbiórkowego, jego miejsca
składowania i dróg wywozu z terenu budowy, ponadto należy zabezpieczyć miejsca
na styku remontowanych oddziałów z miejscami ogólnodostępnymi

W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy posiadającą
niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót.

-F.l.LAR
Studio Projektu Budowalnego
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z, dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

(Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z późno zmianami) oświadczam, że Projekt

remontu elewacji, docieplenia dachu oraz dobudowy windy do budynku

w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, dz. nr 233/2, Obr 301908_ 4.0001

Wyrzysku jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami praz

zasadami wiedzy technicznej.



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I

ELEMENTÓW BUDYNKU, Z UWZGLĘDNIENIEM STANU

PODŁOŻA GRUNTOWEGO W ZWIĄZKU Z §206 UST. 2

ROZPORZĄDZENIA 1

1. PODSTAWA, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I CEL OPRACOWANIA

1.1. Ocenę stanu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora.

1.2. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami współczesnej wiedzy

technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawnymi i techniczno-

budowlanymi, a w szczególności są to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.

poz. 1409 z późno zm.)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków,

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3. kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich

Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr 38 poz. 456 z późno zm.)

l.3. Materiały źródłowe:

a) inwentaryzacja budowlana, w zakresie niezbędnym do celów opracowania

b) wizja lokalna

c) odkrywki budowlane

l.4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku

Urzędu Miasta w Wyrzysku

2. OPIS BUDYNKU

Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Jednobryłowy, podpiwniczony, w zabudowie zwartej przystający, o wysokości

3 kondygnacji nadziemnych. Technologia wykonania - tradycyjna, stropy

staloceramiczne, ściany murowane.

Kształt obiektu cechuje prosta forma architektury z okresu powstania

budynku, jednakże posiada wiele elementów zdobniczych podlegających

ochronie konserwatorskiej. Układ konstrukcyjny obiektu oparty jest na

układach 2 i 3 traktowych. Stolarka otworowa mieszana, drewniana, pcv.

l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,



-

2.2 Wprowadzane zmiany:

- docieplenie stropodachu

- dobudowa windy przyściennej

2.1. Podłoże gruntowe

Istniejące zarysowania i pęknięcia na budynku nie świadczą o

niestabilności trwałej lub zmiennej podłoża gruntowego.

2.2. Ocena uszkodzeń budynku

Istniejące pęknięcia pochodzą od wcześniejszego zintensyfikowanego

ruchu ciężarowego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że

zarysowania w różnych częściach budynku występują w sposób nie

zorganizowany co świadczy o ich naturalnym pochodzeniu w związku ze

starzeniem obiektu. Pęknięcia i zarysowania podlegają zabezpieczeniu

prewencyjnemu z użyciem prętów i kształtowników stalowych

2.3. Wykończenie zewnętrzne budynku.

Remont elewacji.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Dobudowa windy przyściennej

2.5. Instalacje

- nie dotyczy.

2.6 Uwarunkowania techniczno-budowlane:

Nie dotyczy.

3. KRYTERIA OCENY

W przeglądzie uwzględniono obowiązujące Polskie Normy zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 3.kwietnia 2001 r.

Wpływ czynników oddziałujących na budynek i otoczenie przyjęto

zgodnie z PN-ISO6241 "Normy Użytkowe w budownictwie. Zasady ich

opracowania i czynniki, które powinny być uwzględnione".

Podział na elementy budynku wykonano w oparciu o:

1.. § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 16.sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 47 poz.836 z późnozm.)) .

2. Polską Normę PN-ISO6241 Normy właściwości Użytkowych w

budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, które powinny być

uwzględniane.



Przyjęte kryteria oceny technicznej elementów:

Lp Klasyfikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego zużycie elementu
elementu

Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji, wykończenia, wyposażenia)

1 Dobry 0-15 jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zużycia i uszkodzeń. Cechy i
właściwości wbudowanych materiałów
oduowiadaia wvrnocom normy.
Element budynku utrzymany jest

16-13 należycie. Celowy jest remont bieżący,
2 Zadowalający polegający na drobnych naprawach,

uzupełnieniach, konserwacji,
impregnacji.
W elementach budynku występują
niewielkie uszkodzenia, ubytki nie

3 Średni 31-50 zagrażające bezpieczeństwu
publicznemu. Celowy jest częściowy
remont kapitalny.
W elementach budynku występują
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i

4 Zły 51-70 właściwości wbudowanych materiałów
obniżają klasę. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny
względnie wymiana.

-----

3.1 Klasyfikacja elementów budynku

- ściany konstrukcyjne, stropy - dobry

- stolarka okienna - średni

- instalacja medialne - średni

- izolacyjność cieplna - zły

4.0 WNIOSKI KOŃCOWE

Prace budowlane wynikające z zakresu robót nie naruszą statyki

obiektu. Istniejący budynek nadaje się do wykonania robót zgodnie

z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Budynek administracyjny
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Właściciel budynku: Gmina Wyrzyska

Data opracowania: 2015-12-10
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Chnrai<tecJstyka energetyczna budynku ul Bydgoska 29 89·300 Wyrzys~

l, Geometria

1.t, Podział powierzchni
Powierzchnia użytkowa mieszkalna 0,00 m'
Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1739,74 m'
Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku 50,0

1.2, Przestrzeń ogrzewana wentylowana
Użytkowa Usługowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m'] 1739,74 0,00 0,00 1739,74
Kubatura [m'] 7132,93 0,00 0,00 7132,93

1,3, Zwartość
Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) 1476,91 m'
Kubatura ogrzewana (Ve) 6125,90 m'
Wskażnik zwartości (NVe) 0,241/m

2, Osłona budynku
Budynek znajduje się w otoczeniu innych budynków

2.1, Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wlm'K) A [m') Htr przegrody Hlr moslków Htr łączne IRsi"

[W/K] liniowych [W/K)
[WIK)

podłoga na gruncie 0,305' 109,00 33,29 0,00 33,29 0,95'
stropodach 0,204 119,00 24,28 0,00 24,28 0,98'
ściana zewnętrzna 1,151 1007,39 1159,51 0,00 1159,51 0,85'
RAZEM 0,985' 1235,39 1217,07 0,00 1217,07 0,87'

wattość średnioważcna po powierzchni
•. Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla łRsi > 0.72

2,2. Przegrody przezroczyste
Łp, U [Wlm'K) gc A [m') Htr otworu Htr moslków Hlr łączne

[W/K) liniowych [W/K)
[W/K)

l 1,500 0,75 227,10 340,65 0,00 340,65
2 3,400 0,85 14,42 49,03 0,00 49,03
RAZEM 1,613' 0,76' 241,52 389,68 0,00 389,68

Wartosc śrecncważona po powierzchm

IKrotność wymiany powietrza w budynku, n50:

3, Wentylacja
Budynek posiada wentyację grawitacyjną.

4,01/h

3,1, Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentytacji Wymagana wymiana

powielrza [m'/h)
Hve [W/K)

naturalna 3566,46 1664,35

4, Sezon ogrzewczy

4,1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

CERTO 7 o Q 2 .vww.cieo'e, pl 2/4



Charakterystyka e"ergctyclIIa buJyn:", III 8ydg~skd 29.89·300 WY'lysk

5. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, OH,nd 176169,62 kWh/rok
Siała czasowa budynku, T 21,48 h
Wewnęlrzna pojemność cieplna, Cm 252938770 J/K
Zyski ciepła od słońca 54661,68 kWh/rok
Zyski ciepła wewnętrzne 70498,89 kWh/rok
Zyski ciepła razem 125160,57 kWh/rok
Straty ciepła przez przenikanie 139443,52 kWh/rok
Straty ciepła na wentylację 145249,0 l kWh/rok
Straty ciepła razem 284692,53 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Instalacja cenlralnego ogrzewania, wodna, pompowa, systemu zamkniętego o parametrach 75/55 oC.

Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, OK, H 239905,89 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, OP,H 263896.48 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność żródeł ciepła na ogrzewanie, ~H,tot 0,73
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831 :2006)
IProjektowe obciążenie cieplne 106,45 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową
IZapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę uży1kową. OW,nd 3996,70 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Istniejąca, pozozstaje bez zmian.

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, OK,W 4702,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, OP,W 5172,20 kWh/rok
Calkowita średnia sprawność źródel ciepła na c.w.u. ~W,tot 0,85
Sredni wsp6iczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u .. w 1,10

6.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831 :2006)
I Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 4,07 kW

7. Urządzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W) Zapotrzebowanie na

energię końcową
[kWh/rok)

Zapotrzebowanie na
energię pierwotną

[kWh/rok)

3/4



Charakterystyka euerqetyczna budynku. ul Bydgos"a 29 89 JOO Wyrzysk

8. Oświetlenie wbudowane
w pomieszczeniach oprawy na bazie żarówek i świellówek energooszczędnych.

Moc opraw [W/m>] Czas użytkowania [h/rok) Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energię końcową energię pierwotną

[kWh/rok) [kWh/rok)

20,00 2500,00 86987,00 260961,00

9. Podział zapotrzebowania na energię

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową
Ogrzewanie i Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia Oświetlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane

WartoŚĆ [kWh/(m'rok) 101,26 2.30 103,56
Udział[%] 97,78 - 2,22 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową
Ogrzewanie i Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia Oświetlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane

Wartość [kWh/(m'rok) 137,90 2,70 0,00 50,00 190,60
Udział[%) 72,35 1,42 0,00 26,23 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną
Ogrzewanie i Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia Ośwletlenłe Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane

WartoŚĆ [kWh/(m'fOk) 151,69 2,97 0,00 150,00 304,66
Udzial[%] 49,79 0,98 0,00 49,24 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 304,66 kWh/(m'rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową (kWh/(m'rok)]
Nośnik energii Ogrzewanie I Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia Oświetlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane

olej opałowy (w = 1.1) 137,90 - 2.70 0.00 0.00 140,60
energia eleklryczna . 0,00 0.00 0,00 50.00 50.00
produkcja mieszana ( =
3,0)

10. Sprawdzenie wymagań prawnych
Wskażnik EP dla budynku projektowanego 304,66 kWhlm'rok
Wskaźnik EP dla budynku wg WT2014 165.00 kWh/m'rok

ERTO 7.0 o 2 ·,WIW c.ep'ej.pl 4/4
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WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU- DELEGATURA W PILE
64-920 Piła, ul. Śniadeckich 46
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POSTANOWIENIE NR 104/2016

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ), art. 6 ust, l lit. c, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U'. 2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.), art. lQ.6 ustawy z'dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po zapoznaniu się z
wnioskiem Starosty Pilskiego, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła z dnia 10.08.2016 r.
(data wpływu 17.08.2016 r.) znakAB.6740.1045.2016XI

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Uzgadnia

Projekt remontu elewacji budynku z ociepleniem dachu oraz 'dobudowa windy
przyściennej w Wyrzysku ul. Bydgoska 29'-di:ta:łka 233/2 wykonanego przez mgr inż.

K. Ratajczaka z zespołem '

Uzasadnienie

Dnia 17.08.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Pile wpłynęło pismo Starostwa Pilskiego, Al. Niepodległeści 33/35, 64-920 Piła
znak AB.6740.1045.2016 XI z dnia 10.08.2016 r. o uzgodnienie projektu remontu elewacji
budynku z ociepleniem dachu oraz dobudowa windy przyściennej w Wyrzysku.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 cyt. Wyżej ustawy Prawo Budowlane" ... w stosunku do
obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w
gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem Zabytków."
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zając stanowisko w sprawie wniosku o
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których jest mowa w ust. 3, w
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
Budynek Urzędu Miasta w Wyrzysku mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 29 znajduje się w
Gminnej Ewidencji Zabytków. ,

Rozwiązania zaproponowane w projekcie wraz z dobudową windy przyściennej w
elewacji tylnej są do zaaprobowania ze stanowiska konserwatorskiego, dlatego orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie zażalenie, które należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośsednictwern Kierownika
Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
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Otrzymują: - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
I

l .Starosta Pilski, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła wraz z projektem
Do wiadomości:

Ć!) Urząd Miasta w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89300 Wyrzysk
2. ala postanowienia
3. ala .

I

Sprawę prowadzi:
Bemadeta Piecuch gl. specjalista ds. ochrony zabytków nierucha mych
tel. 67 352 07 15116, wew. 21
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KARTA ADRESOWA
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A - uxtao uroanistyczny, rurali.tyczny, zespół buOowlany;
B - arcnnektura lub OudowniclWo; C - cmentarz; D - zieleń komponowana Nr

1. Oble~t 5. Miejscowość

STAROSTWO, ob. Urząd Miejski

3. Czas powstania

4 c«. XIX w" dobudowa piętra po '960 r. Wyrzysk

Ulica: Bydgoska

2. Zespół 4. Prace budowlane i remontowe przed 1945 6, Adres

Nr: 29, 89-300 Wyrzysk

Nr działki: 233/2

Nr KW: 14587

7. Przynależność administracyjna

Województwo: wielkopolskie

Powiat: pliski

Gmina: Wyrl:-fsk

8. Wlaśclciel i Jego adres
Gmina Wyrzysk·Wyrzys~. ul. Bydgoska 29

9. Użytkownik i Jego adres

10. Autorzy

11. Okreśtenle stylu

e~le~tyzm

12. Matorial

murowany/cegla

13. Przeznaczenie piarwotne

urzędy aominislracJi puonczne]

14. UŻ)'.lkowanie obecne

urzęay administracji publicznej

15. Rejesu zaoyt~Ow

Nr Dala
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o) ,....=
) er

",....,
=

t
't1 :a->
u~O·
1]

00'

NN
O~

N
-<O
GlOzO
~OrTJlJl.,
~(ł.

(

18. Docatkowe informacje. weryfikacja danycll ze strony tytułowel. uwagi
(osoba dokonuląca wpisu Idata)

19. Autor karty I data lei wypełnienia

mgr Kinga Ktysz 2010-11-2Q
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No podstawie ort. 18, ort. 19 ust. 1 pkt 1 i ort. 20 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
6 nsto l :pkt l- prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .._ ..__. _

rozporzcdzenio Przewodniczącego Komitetu Budownictwo, Urbanistyki i Architektury z dni o

10 wrześnio 1962 r. w sprawie kwalifikacji Iochowvch osób wykonujących funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob : ~~~~9..~ ~.~.~~~~.?.~~~.~.e ~ .

magister inżynier budownictwa lądowego
••••••••••• •••• •• •• •• _······ •••• ••••••••••• ••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••

urodzony dnia - ~ ..).~p..~.?:~2.:!:2 ~.~ !.'?.. Pr~.e~y.~lą.p.~~.p. .

otrzymuje

. ,. konstrukcyj'Do':'inżynieryjnej ..w specjclności __ _ _ .

uprawnienia budowlane do ąp.~.~~.ąą.~.?:ą:i.~P.~g.j.ę.~.q.Y!.p..ąąg..'?ł.~.~~.y.~P:~~~.': .

strukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych,projektów insta-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • __ •• _. __ .• _ ••. _. __ ••• __ •••••••••• _ •••• _ ••••.••••• _ •••••• __ •••.•••.•• ' ••• _ ••• 0- •••••• _ ••• _--

lacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych........................ _ .._._ _-- _ _ _ _ - _ .

.....~.~.~~~.~~....~....~~.~.~.~~~.~.~:lt..o_:r;~~....~~.~.~~P.~j.§Py'~~..P~g.j.~~9..~ ...~~.~.~.~~.a~·
. .

.....~!.~ ~~.~~~~g.~.~.~.~.~;Y..~4L : _ .
al wrzelkich obiektów budowlanych inżynierskich zalicza-

..····· n:o-ch ..-de- ..·bud-ownictwa:· ·T'I'o·wsz·e·cbnevo·..··..·..· ·····..···..·····..· ··..· ·· .. ~ .. r o ,

.....p./...Q.1?~~k1!.9.W...ln~.dQ.wl;;l,oych...Q...pr.o.stej ...anch.l.tiektnrcz.e ...l §...l ...nst~'3/,

...:..~!....bU~~lUk~.~'ł"<~lr_~.;~~}~g.y.~~__~_~~~_ęE..~.~ ....~.?-.§;~~.~~,ęJ?~ą.~~9:yj-
nytIl .u OA. auowym •.- - - - - - - - -A Z ćii 0- 0- -: - - - - -

.L.L,~.·"-,,-,,t .... _ ..._ .._ .. _

DATA

_ ...~ ...~_.~...~ ....~ ....-:-.,....---.••..

2015 ~11- 1 O
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ZAŚWIADCZENIE

Krzysztof Ratajczak
Pan/Pani .

. . . . ul. Prusa 2/6
miejsce zamieszkania .

64-920 Piła

jest członkiem Wiekopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
. .. WKP/BO/4242/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej.
2015-01-01Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia .

. 2015-12-31
do dnia .

odniczącego
'ej Okręgowej

~żv.~·(Jw Budownictwa

Stroński

ZA ZCJClONO e
z DRYGI AŁEM
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PE.CYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnieni •• amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

, pkt z , ';/ t> us t. 4- .
~ us t 2 (, 7 .,' 2 '''' t c 4-' . :1Na podstawie § .._ _ _~ cL_~ .._ L..: __::.::..!........•__ I § 13 ust. J pkt .._ ~: lit..

.•....•..

r:zpo"",dzenla Ministra OOBpOdłlrkl Terenowe] i Ochrony Srodowlska a dni. 20 ."łu,:tego'1975 r.
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INZYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FLX-ORX-UFJ*

Pan Zbigniew HRYCIKOWSKIo numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0251/06

adres zamieszkania ul. Zaułek Chełmiński 20, 78-600 WAŁCZ

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

2G1~ -.?: 1 O
DATA

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, PrzewodniczącyRadyZachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznym!.)

ZA ZGOONO!ŚĆ;
Z ORYGINAŁEM

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby inżynierów
Budownictwa.


