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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki w zwigzku
z inwestycjg polegajacg na remoncie elewacji z dociepleniem
dachu oraz dobudowie windy przysciennej przy budynku UMiG
w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem

— UCHWALA NR [X/76/2015 RADY MIEJSKIE] W WYRZYSKU z dnia 26 czerwca 2015 .

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

— Ustawa Prawo Budowlane

— rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, Jaklm powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

— rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres dokumentacji technicznej zwigzany jest z zagospodarowaniem
terenu, dotyczy dziatki budowlanej Inwestora.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w Wyrzysku, pow. pilski,
przy ul. Bydgoskiej 29 i oznaczona jest numerem geodezyjnym 233/2. Teren ptaski,
lekko opadajacy w kierunku potudniowym. Na terenie dziatki wystepuje zabudowa
istniejgca -budynek administracyjny Urzedu Miasta i Gminy.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Poziom posadowienia posadzki parteru istniejgcy i wynosi + 0,00 = 71,48 m n.p.m.
2.1. Dane ogdine o budynku

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, obowigzujgcymi
przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora zaprojektowano dobudowe
windy przysciennej do budynku od strony potudniowej (tylnej).

Technologia wykonania windy tradycyjna, ptyta fundamentowe zelbetowa,
konstrukcja windy wraz z szybem windowym systemowa stalowa, oszklona.

Istniejgcy budynek o wysokosci 3 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony,
zwienczony stropodachem. Murowany z cegty, o wysokich walorach architektonicznych,
stolarka drewniania oraz pcv.
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2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja windy w terenie zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
dziatki. Zachowano przepisowe odlegtosci od wszelkich elementéw stanowigcych
zagospodarowanie przestrzenne. Miejsce lokalizacja windy wynika z mozliwie
najlepszego skomunikowania pionowego wszystkich kondygnacji budynku za wyjgtkiem
piwnicy. Potaczenie dziatki z drogg publiczng poprzez istniejgcy wjazd na teren dziatki.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych na teren wiasnej dziatki zgodnie z
uksztattowaniem terenu - pozostaje bez zmian. Odprowadzenie sciekéw bytowych do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki. Na dziatce utwardzenie powierzchni
wjazdu i chodnika. Pozostata czesc¢ powierzchni dziatki biologicznie czynna.

2.3. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy bedacej w najblizszym
sgsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z planowang
zabudowg sasiednig w postaci: prostokatnego utozenia scian wzgledem siebie.

2.4. Funkcja

Budynek petni funkcje uzytkowa - administracji publicznej. Po zrealizowaniu
zamierzen inwestycyjnych, dotychczasowa funkcja budynku nie ulega zmianie.

2.5. Uktad komunikacyjno - transportowy

Wijazd oraz wejscie na dziatke istniejgce. Dojscie do projektowanego budynku z
chodnika publicznego. Dojscie do przystanku widny w poziomie terenu zrealizowane
bedzie w ramach istniejgcego chodnika wewnetrznego na terenie dziatki

2.6. Dane liczbowe

Kubatura - 7132,93 m?
Powierzchnia zabudowy - 499,10 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie - 1.739,74 m®
Powierzchnia dachu - 552,55 m?
2.7. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki w granicy opracowania - 4.475,82 m®
Powierzchnia zabudowy - 421,68 m?
Powierzchnia utwardzona -1.423,36 m?
Powierzchnia zielona (zorganizowana) -1.135,89
Powierzchnia zielona (biologicznie czynna) -2.630,78 (58%)

2.8. Parametry techniczne projektowanego budynku
Nie ulegaja zmianie.
2.9. Oddziatywanie na srodowisko

Obiekt nie zalicza sie do kategorii obiektow mogacych mie¢ wptyw lub
majacych wptyw na pogorszenie stanu srodowiska.

- wody opadowe - bez zmian

- hatas - nie dotyczy

- odpady produkcyjne - nie dotyczy

- odpady pozostate i odpady rézne - nie dotyczy
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2.10.0chrona prawna i instytucjonalna

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Zaden z elementdw
stanowigcych zagospodarowanie dziatki lub stanowigcych jej wyposazenie medialne nie
podlega ochronie prawnej lub ochronie wynikajgcej z innych przepiséw szczegdtowych.
Teren przeznaczony do realizacji inwestycji nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

2.11.Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem produkcyjnym.
2.12.Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystgpic
czynniki wynikajace z eksploatacji gorniczej.
2.13.Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych zrédet energii

Z przyczyn ekonomicznych Inwestor odstgpit od skorzystania z mozliwosci
wykorzystania zasobéw odnawialnych Zrédet energii dla pokrycia potrzeb
energetycznych rozpatrywanego budynku. Nadto Projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania alternatywnych zrédet energii odnawialnej dla zapewnienia:

- alternatywnego Zrodta energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczajacej ilos¢ miejsca na dziatce dla zachowania wymaganych odlegtosci
przepisowych od innych elementéw zagospodarowania terenu i z uwagi na wysokg
ucigzliwos¢ akustyczng dla ludzi mieszkajgcych w sgsiedztwie oraz $rodowiska
przyrodniczego

- alternatywnego Zrodta energii cieplnej z energii stonecznej oraz alternatywnego
zrodta energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak miejsca na
terenie dziatki na jego realizacje.

2.14.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst
Dz. U. 147/2002 z poz. 1129 z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki w ich usytuowanie (Dz.
U. 109/2004 poz. 1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytow i opiece nad zabytkami (Dz.
U.z 2014r., poz. 1446),

Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowana przebudowa nie bedzie
oddziatywac na dziatki sasiednie oraz miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej jest
zaprojektowana. Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejgcego o ustalonym charakterze
uzytkowania i nie zmienia warunkéw zagospodarowania terenu i korzystania z
przestrzeni.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji
z dociepleniem dachu oraz dobudowie windy przysciennej
przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29

3. DANE OGOLNE
3.1. Podstawa opracowania

3.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem

— Plan zagospodarowania terenu dla miasta Wyrzysk

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projekt. w skali 1:500

— Ustawa Prawo Budowlane

— rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

— rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji z dociepleniem dachu,
dobudowy windy przysciennej przy budynku UMiG w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Dane liczbowe

Kubatura - 6.125,90 m?
Powierzchnia zabudowy - 499,10 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie - 1.739,74 m?
Powierzchnia dachu - 552,55 m?

4.2. Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zgodnie z §11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegodtowego zakresu formy i projektu budowlanego i wynosza po zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku:

- $ciany zewnetrzne przy ti>16°C - U=0,21 W/m*K
przy ti<16°C - U=0,21 W/m*K
- SCiany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami - U=1,00 W/m?’K
- sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych - nie dotyczy
- Sciany przylegte do nieogrzewanych kond. podziemnych - nie dotyczy
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- dach przy ti>16°C - U=0,20 W/m’K
- podtoga na gruncie - U=0,17 W/m’K
- sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego - U=0,30 W/m’K

4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw

i innych obiektéw budowlanych i terendw. Wysokos¢ budynku w rozumieniu § 6

~Warunkoéw technicznych (...)"wynosi 13,79 m.

Budynek zaliczono do grupy SW-sredniowysokie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i
klasy odpornosci pozarowej ,,B".

4.4. Oddziatywanie na srodowisko

Obiekt nie zalicza sie do kategorii obiektow mogacych mie¢ wptyw lub

majacych wptyw na pogorszenie stanu srodowiska.

- wody opadowe - bez zmian

- hatas - nie dotyczy

- odpady produkcyjne - nie dotyczy

- odpady pozostate i odpady rézne - nie dotyczy
4.5. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
Budynek spetnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

1. spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji (elementy
konstrukcyjne budynku, ich przekroje uzytkowane sg juz przez bardzo dtugi
okres czasu i nie wykazujg nieprawidtowosci); bezpieczenstwa pozarowego
(materiaty uzyte do budowy obiektu sg w wiekszosci niepalne (cegta),
elementy wykonczeniowe z uwagi na charakter obiektu domniemuje sie ze
posiadajg atesty niepalnosci i niezapalnosci lub klasyfikacje NRO, elementy
drewniane konstrukcji dachu oraz wystroju architektonicznego nalezy
okresowo konserwowac przeciwpozarowo; bezpieczenstwa uzytkowania (ogot
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych jest zgodny z wytycznymi BHP),
warunkow higieniczno-zdrowotnych; (ogot rozwigzan warunkow higieniczno-
zdrowotnych jest zgodny z wytycznymi hig-sanit. oraz spetnia kryteria
uzytkowania), ochrony przed hatasem i drganiami (zastosowane rozwigzania
izolacji termicznej przegréd budowlanych zapewniajg jednoczesnie ochrone
przed hatasem z zachowaniem warunkéw normowych; charakter budynku nie
jest zwigzany z mozliwg generacjg drgan do otoczenia, oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej - przegrody budowlane poza dachem z uwagi na swdj
architektoniczny charakter nie mogg by¢ poddane termomodernizac;ji
pozostate spetniajg kryteria Zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia4

2. zachowuje warunki uzytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
pomieszczenia, wysokosci, szerokosci, stan iloSciowo-jakosciowy wyposazenia
sanitarnego odpowiada standardom funkcjonalnym jak dla budynkéw

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z p6Zn. zm.
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uzytkowych administracji publicznej, tym samym spetnione jest minimum
sanitarne uzytkowania,

3. zachowuje mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego przy

zatozeniu prawidtowego eksploatowania budynku - ogét wyposazenia

technicznego oraz uzbrojenie instalacji jest dostepna dla odpowiednich stuzb

konserwatorskich.

dostepnosc dla 0s6b niepetnosprawnych, budynek wyposazony bedzie w winde

warunki BHP - nie dotyczy

ochrona ludnosc¢ zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej - nie dotyczy

ochrona zabytkéw - budynek podlega ochronie konserwatorskie, teren lokalizac;ji

nie podlega ochronie konserwatorskiej,

8. posiada odpowiednie usytuowanie na dziatce - projektowane usytuowanie
zgodne jest z wymogami tadu przestrzennego

9. inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, dziatka posiada bezposrednie
skomunikowanie z drogg publiczna,

10. warunki bioz na budowie - zgodnie z planem bioz kierownika budowy

NS Wm A

4.1. Remont elewacji

W ramach prac remontowych elewacji nalezy wykonac:

- zmycie ciepta woda mydlang pod cisnieniem cegty licowej i elementéw
dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotka ryzowg, w razie mate;j
skutecznosci takiego zabiegu, nalezy wykonac nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii maczki szklanej,

- wymiana opierzen

- wymiana parapetow

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiane podbitki okapu

- skucie obluzowanych tynkéw w obrebie ptycin wraz z odtworzeniem

- uzupetnienie tynku w miejscach skucia,

- wzmocnienie pekniec Scian

- remont i uzupetnienia watku ceglanego

- wymieni¢ skrzynki gazowg oraz elektryczng na nowgq

- kraty oraz elementy metalowe na elewacji oczysci¢ do 3° czystosci i
pomalowac podktadowo i nawierzchniowo farbami alkidowymi w kolorze
czarnym

4.2. Opis prac konserwatorskich dla elewacji

Z uwagi na zabytkowy charakter architektury scian mozliwe sg jedynie do
wykonania prace remontowo-naprawcze elewacji, np. w systemie BOLIX lub
rownowazny

W ramach prac nalezy wykonac:

- mycie cieptg woda mydlang pod cisnieniem cegty licowej i elementéw
dekoracyjnych elewacji ze szczotkowaniem szczotkg ryzowg, w razie matej
skutecznosci takiego zabiegu, nalezy wykonac nieinwazyjne czyszczenie lica
elewacji w technologii maczki szklanej,
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- przeszycie peknie¢ pretami stalowymi ozebrowanymi fi 8-10 o dtugosci min
0,8 od osi pekniecia w kazda strone, z osadzeniem na zaprawe klejowa
cementowgq, od wewnatrz pomieszczen montaz katownikéw (z wcieciem potki w
lico Sciany) oraz ptaskownikéw spinajgcych w gérnym narozniku budynku od
strony ulicy, za pomocg stalowych kotew rozporowych,

- spoinowanie powierzchni ceglanej

- naprawa i malowanie ptycin

- wymiana

- wymiana desek podbitki okapu z opierzeniami wraz z malowaniem jak nizej.

4.2.1. Podtoze ceramiczne

Jako pierwsza czynnos¢ nalezy wykonac oczyszczenie elewacji z wtérnych powtok
malarskich wykonanych na podtozu ceglanym oraz z istniejgcych zabrudzen
atmosferycznych tj. substancji smolistych, pytéw itp., Zabieg ten proponuje sie
wykonac z uzyciem cieptej wody mydlanej pod cisnieniem lub innych detergentow
nieagresywnych wobec struktury ceramicznej podtoza. Czyszczenie wykonac poprzez
szorowanie szczotka z krotki i sztywnym wiosem (szczotka ryzowa), wstepne
zwilzenie powierzchni utatwi czynnos¢ czyszczenia. W przypadku niewystarczajacej
skutecznosci ww. czynnosci przeprowadzi¢ czyszczenie w technologii maczki szklanej.

Oczyszczone powierzchnie ceramiczne proponuje sie wzmocnic strukturalnie
preparatem gruntujgcym, ktéry reaguje ze znajdujaca sie w systemie poréw ceramiki
woda lub wilgocig atmosferyczng. Preparat taki charakteryzuje sie dobrg penetracjg i
duzg gtebokoscig wnikania w podioze. Proces wzmacniania zakonczy sie po ok. trzech
tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Optymalnym rozwigzaniem bytaby catkowita wymiane spoinowania cegty
elewacyjnej. Jednakze z uwagi na mozliwy koszt tego zabiegu, dopuszczalne jest
uzupetnienie brakujgcego fugowania cegty. Do wykonania nowego spoinowania
proponuje sie uzy¢ zaprawy fugujgcej, wybarwionej na kolor oryginatu. Ze wzgledu na
istniejacg cegte licowa zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.

Istniejgce mniejsze ubytki watku ceglanego projektuje sie uzupetni¢ gotowg
fabrycznie zaprawa wybarwiong na kolor oryginatu. Zaprawy nalezy zaktadac
wielowarstwowo. Przed catkowitym zwigzaniem, zaprawy nalezy opracowac
nasladowczo pod wzgledem koloru do przylegtej powierzchni.

Fragmenty odksztatconej lub peknietej elewacji przemurowac w miare mozliwosci
cegty z rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegta o podobnej kolorystyce i wymiarach
stosujgc zaprawe do murowania odtworzeniowego bez dodatku wapna najlepiej na
bazie trasu.

Kohcowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych moze by¢
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem
zabezpieczy je przed niszczgcym czynnikiem, jakim jest woda (opadowa) penetrujaca
do wgtebnych warstw cegty. Hydrofobizacja chroni réwniez elewacje przed
osadzaniem sie zanieczyszczen atmosferycznych.
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4.2.2. Podtoze tynkowe (gzymsy)

Proponuje sie skucie luznych i skorodowanych powierzchni tynku na elewacji
frontowej i wykonanie nowego szpachlowanego na podktadzie z tynku podktadowego
(warstwa szczepna). Tak przygotowane powierzchnie wystroju nalezy zagruntowac, a
nastepnie pomalowac farbg silikatowg w kolorze jak okreslono w projekcie
kolorystyki. Wykonac¢ dwukrotne malowanie powierzchni.

4.2.4. Elementy architektoniczne zdobnicze

Podobnie jak powierzchnie ceramiczne, elementy zdobnicze, bonie oraz ptyty
oczysci¢ rowniez z uzyciem wody mydlanej przez szczotkowanie. W chwili obecnej nie
stwierdzono zasadniczych ubytkéw elementéw zdobniczych na elewacji. Wystepuja
drobne uszczerbienia i ubytki ktére podlegaja miejscowemu uzupetnieniu. Pekniecia
np. ptyt nalezy wypetni¢ biatym cementem.

W przypadku wystgpienia ubytkdw po przeprowadzeniu czyszczenia, elementy te
nalezy odtworzy¢. W tym celu nalezy wykonac odlew negatywowy silikonowo-gipsowy
brakujacego elementu, na tozsamym elemencie elewacji zachowanym w dobrym
stanie. Z negatywu wykonac odlew pozytywowy z zaprawy mineralnej do odlewow.
Gotowy odlew, poréwnac ze wzorcem i ewentualnie technikg rzezbiarskg dopracowac
szczegoty detalu. Przygotowany odlew mocowac w miejscu montazu z uzyciem
metalowych kotew nierdzewnych (korozjotwérczosc¢ srodowiska gipsowego), z
uzyciem zaprawy szybkowigzacej lub na kotwe chemiczna. Po zamontowaniu
elementu odtworzonego wykona¢ malowanie zgodnie z ustalong kolorystyka.
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6.

UWAGI KONCOWE
1.

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlaneqgo, zasadami wiedzy technicznej oraz

sztuka budowlana.

Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania

stosownego aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i
okolicznosci techniczne.

Catosc robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. |
~Budownictwo ogolne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztukg
budowlana.

Po zakonczeniu prac dokonac odbioru robot, uporzgdkowac teren,
usungc szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

Materiaty z ewentualnej rozbiorki beda posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektére z materiatéw rozbidrkowych, po
dokonaniu oceny stanu technicznego mogg by¢ ponownie uzyte do
wbudowania.
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy
89-300 WYRZYSK, ul. Bydgoska 29

OBIEKT: Budynek administracyjny

PROJEKT: Remont elewacji budynku z dociepleniem dachu
oraz dobudowa windy przyscienne;j.

STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy
BRANZA: Budowlana, Elektryczna

ADRES: 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29
Dz. Nr 233/2, obr. 301908 4.0001 Wyrzysk

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 3/6
64-920 Pita

tech. elektr. Zbigniew Hrycikowski
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7. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem
stropdoachu oraz dobudowa windy przysciennej w budynku w Wyrzysku ul.
Bydgoska 29.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne.

2. Dziatka posiada doprowadzone przytgcze wody i ee. Pozostate sieci w ulicy -
czynne.

3. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposob nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

4. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania robét montazowych,

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu

trenu, kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

7. Zakres robét budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty murowe,

- roboty ciesielski,

- roboty dekarskie,

- prace przy instalacjach elektrycznych,

- roboty wykonczeniowe,

8. Zakres robot rozbiérkowych:

nie dotyczy

9. Wykaz obiektéw budowlanych:

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej.

10. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegdlng uwage zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy rozbiérce dachdéw i elementow
konstrukcyjnych,

- urzgdzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,
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- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposob prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

7.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

7.1.1. Zakres roboét dotyczacy zamierzenia budowlanego

Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy budowy budynku
gospodarczego. Charakter robét nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw
istniejacych w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

7.1.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot.

W zwigzku z prowadzeniem robot wystepujace zagrozenie to ruch oséb
postronnych mogacych pojawic sie w poblizu frontu robot. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczyc strefy prowadzenia robét wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

7.1.3. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy prowadzic¢
pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt nalezy sporzadzi¢ szczeg6towy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do robdt muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robot.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
lekarskie zezwalajace na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikow nalezy
odnotowac w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

7.1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg budynku nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania
materiatéw budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca
sktadowania i drog wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca
na styku remontowanych oddziatéw z miejscami ogélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjna budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczgce prowadzonych robdét.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z, dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze Projekt
remontu elewacji, docieplenia dachu oraz dobudowy windy do budynku
w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, dz. nr 233/2, Obr 301908 4.0001
Wyrzysku jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami praz

zasadami wiedzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKC)I |
ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z §206 UST. 2

ROZPORZADZENIA !
1. PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE | CEL OPRACOWANIA

1.1. Ocene stanu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora.

1.2. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspotczesnej wiedzy
technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawnymi i techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci sg to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.

poz. 1409 z pézn. zm.)

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3. kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr 38 poz. 456 z p6zn. zm.)

1.3. Materiaty Zrodtowe:

a) inwentaryzacja budowlana, w zakresie niezbednym do celéw opracowania
b) wizja lokalna |

¢) odkrywki budowlane

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku
Urzedu Miasta w Wyrzysku

2. OPIS BUDYNKU
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowane;.
Jednobrytowy, podpiwniczony, w zabudowie zwartej przystajacy, 0 wysokosci
3 kondygnacji nadziemnych. Technologia wykonania - tradycyjna, stropy
staloceramiczne, Sciany murowane.

Ksztatt obiektu cechuje prosta forma architektury z okresu powstania
budynku, jednakze posiada wiele elementow zdobniczych podlegajacych
ochronie konserwatorskiej . Uktad konstrukcyjny obiektu oparty jest na
uktadach 2 i 3 traktowych. Stolarka otworowa mieszana, drewniana, pcv.

! ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,



2.2 Wprowadzane zmiany:

- docieplenie stropodachu

- dobudowa windy przysciennej

2.1. Podtoze gruntowe

Istniejgce zarysowania i pekniecia na budynku nie swiadczg o

niestabilnosci trwatej lub zmiennej podtoza gruntowego.

2.2. Ocena uszkodzen budynku

Istniejgce pekniecia pochodza od wczesniejszego zintensyfikowanego

ruchu ciezarowego. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na fakt, ze

zarysowania w réznych czesciach budynku wystepujg w sposéb nie

zorganizowany co swiadczy o ich naturalnym pochodzeniu w zwigzku ze

starzeniem obiektu. Pekniecia i zarysowania podlegaja zabezpieczeniu

prewencyjnemu z uzyciem pretow i ksztattownikéw stalowych

2.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Remont elewacji.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Dobudowa windy przyscienne;j

2.5. Instalacje

- nie dotyczy.

2.6 Uwarunkowania techniczno-budowlane:

Nie dotyczy.

3. KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowigzujgce Polskie Normy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 3.kwietnia 2001 r.

Wptyw czynnikéw oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto

zgodnie z PN-ISO 6241 ,Normy Uzytkowe w budownictwie. Zasady ich

opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

1.- § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 47 poz.836 z pézn. zm.)) -

2. Polskg Norme PN-ISO 6241 Normy wtasciwosci Uzytkowych w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktére powinny byc¢
uwzgledniane.



Przyjete kryteria oceny technicznej elementéw:

Lp

Klasyfikacja stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie elementu

Kryterium oceny

Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom normy.

Zadowalajacy

16-13

Element budynku utrzymany jest
nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja
niewielkie uszkodzenia, ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

Zty

51-70

W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatow
obnizaja klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

3.1 Klasyfikacja elementéw budynku

- sciany konstrukcyjne, stropy - dobry

- stolarka okienna - Sredni

- instalacja medialne - sredni

- izolacyjnos¢ cieplna - zty
4.0 WNIOSKI KONCOWE

Prace budowlane wynikajace z zakresu robot nie narusza statyki

obiektu. Istniejacy budynek nadaje sie do wykonania robét zgodnie

z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora.

o-infynieryjnej
-

ecjalhosci konstruke
191/803/PW

nx.epvid. 239/72/PW




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Budynek administracyjny
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Wiasciciel budynku: Gmina Wyrzyska

Data opracowania: 2015-12-10

CERT=




kurul Bydgoska 29 83-300 Wyrzysk

styka energ

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1739.74 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 50,0

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Uslugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1739,74 0,00 0,00 1739,74
Kubatura [m?] 7132,93 0,00 0,00 7132,93
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1476,91 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6125,90 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,24 1/m

2. Ostona budynku
Budynek znajduje sig¢ w otoczeniu innych budynkéw

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/imK] A [m?] Htr przegrody| Hir mostkow | Htr taczne fRsi**
[WIK] liniowych [W/K]
[W/K]
podioga na gruncie 0,305* 109,00 33,29 0,00 33,29 0,95%
stropodach 0,204 119,00 24,28 0,00 24,28 0,98*
Sciana zewnetrzna 1,181 1007,39 1159,51 0,00 115951 0,85*
RAZEM 0,985* 1235,39 1217,07 0,00 1217,07 0.87°

* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
“* Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/mK] gc A [m?] Htr otworu | Htr mostkéw | Htr iaczne
[W/K] liniowych [W/K]
[WIK]
1 1,500 0,75 227,10 340,65 0,00 340,65
2 3,400 0,85 14,42 49,03 0,00 49,03
RAZEM 1,613 0,76 241,52 389,68 0,00 389,68

* Wartos¢ Sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja
Budynek posiada wentyacje grawitacyjng.

[Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m¥h]
naturalna 3566,46 1664,35

4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

CERTO 7.002




Charakten

I 1] n v Vv Vi Vil il IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 28,9 0,0 0.0 0,0 0,0 172 31,0 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 176169,62 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 21,48 h
Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina, Cm 252938770 J/IK

Zyski ciepta od storica

54661,68 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

70498,89 kWh/rok

Zyski ciepla razem 125160,57 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 139443,52 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 145249,01 kWh/rok
Straty ciepta razem 284692,53 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania, wodna, pompowa, systemu zamknigtego o parametrach 75/55 oC.

Zapotrzebowanie energii kor\cowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 239905,89 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 263896,48 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosc zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,73

Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
[Projektowe obciazenie ciepine [ 106,45 kW ]

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa

[Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa, QW.nd [

3996,70 kWh/rok

1]

6.1. Instalacja c.w.u.
Istniejgca, pozozstaje bez zmian.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 4702,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP W 5172,20 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,85
Sredni wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
rSrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. [ 4,07 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W]

[KWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]




8. Oswietlenie wbudowane
W pomieszczeniach oprawy na bazie zaréwek i $wietldwek energooszczednych.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] | Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energi¢ koncowa energi¢ pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
20,00 2500,00 86987,00 260961,00

9. Podziat zapotrzebowania na energi¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m2rok) 101,26 - 2,30 - - 103,56
Udziat (%] 97,78 - 2,22 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok) 137,90 - 2,70 0,00 50,00 190,60
Udziat [%] 72,35 - 1,42 0,00 26,23 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietienie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok) 151,69 - 2,97 0,00 150,00 304,66
Udziat [%] 49,79 - 0,98 0,00 49,24 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 304,66 kWh/(m2rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja p vicze | wbud e

olej opatowy (w = 1,1) 137,90 - 2,70 0,00 0,00 140,60

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 50.00 50,00

produkcja mieszana (w =

3.0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 304,66 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku wg WT2014 165,00 kWh/m?rok

7.0.0.2 - www.cieplej.pl 7 44
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WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU- DELEGATURA W PILE r
64-920 Pila, ul. Sniadeckich 46

Pita, 10.09.20167%.

Pi-WN.5142.1374.2.2016

POSTANOWIENIE NR 104/2016

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ), art. 6 ust. | lit. c, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r.), art. 106 ustawy z *dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po zapoznaniu si¢ z
wnioskiem Starosty Pilskiego, Al. Niepodlegtosci 33/35, 64~920 Pita z dnia 10.08.2016 r.
(data wptywu 17.08.2016 r.) znak AB.6740.1045.2016XI

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

Uzgadnia

Projekt remontu elewacji budynku z ociepleniem dachu oraz dobudowa windy
przysciennej w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 dzialka 233/2 wykonanego przez mgr inz.
K. Ratajczaka z zespolem

Uzasadnienie

Dnia 17.08.2016 r. do Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile wplynelo pismo Starostwa Pilskiego, Al. Niepodleglesci 33/35, 64-920 Pita
znak AB.6740.1045.2016 XI z dnia 10.08.2016 r. o uzgodnienie projektu remontu elewacji
budynku z ociepleniem dachu oraz dobudowa windy przysciennej w Wyrzysku.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 cyt. Wyzej ustawy Prawo Budowlane”... w stosunku do
obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw, a ujetych w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbidérke obiektu budowlanego
wydaje whasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem Zabytkow.”
Wojewddzki konserwator zabytkdéw jest obowigzany zajgc stanowisko w sprawie wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektéw budowlanych, o ktérych jest mowa w ust. 3, w
terminie 30 dni od dnia jego dorgczenia.

Budynek Urzedu Miasta w Wyrzysku mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 29 znajduje si¢ w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Rozwigzania zaproponowane w projekcie wraz z dobudowsg wmdy przysciennej w
elewacji tylnej sg do zaaprobowania ze stanowiska konserwatorskiego, dlatego orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie, ktére nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posgednictwem Kierownika
Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urz¢du Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

/up. Vi slakicen Woqenadzkn oo

ZA ZGODNDSCE
Z DORYGIN ALEM
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Otrzymuja: - za z“;rotnym potwierdzeniem odbioru

1.Starosta Pilski, Al. Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita wraz z projektem
Do wiadomosci:
(T)Urzqd Miasta w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89300 Wyrzysk

2. a/a postanowienia

3.a/a ’

Sprawg prowadzi:
Bernadeta Piecuch gi. specjalista ds. ochrony zabytkéw nieruchomych
tel. 67 352 07 15/16, wew. 21

AT

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

. 2% -08- 20
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KARTA ADRESOWA
ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

Al jBixjcl D[]

A = ukiad urbanistyczny, ruralistyczny, zespd! budowlany,
B - architektura lub budownictwo; C - cmentarz; D - zielers komponowana

|
{

Nr

1. Obiekt ’ 3. Czas powstania 5. Miejscowosé
STAROSTWO, ob. Urzad Miejski 4 ¢w. XIX w., dobudowa pigtra po 1960 r. Wyrzysk
2. Zespdt 4. Prace budowlane | remontowe przed 1945 6. Adres

g

YRy
. 7%

Ulica: Bydgoska
Nr: 29, 89-300 Wyrzysk
Nr dzlatkl: 233/2

Nr KW: 14587

7. Przynalezno$¢ administracyjna
Wojewbdztwo: wielkopolskie
Powiat: pilski

Gmina: Wyrzysk

8. Wiadciciel i jego adres
Gmina Wyrzysk-Wyrzysk, ul. Bydgoska 29

9. Uzytkownik | jego adres

10. Autorzy

11. Okreélenie stylu

eklektyzm

12. Materiat

murowany/cegla

13. Przeznaczenie pierwotne

urzgdy agministracji publicznej

14. Uzytkowanie obecne

urzedy administracji publiczne;

15. Rejestr zabytkow
Nr Data



17. Dodatkowe materialy kartograficzne i fotografie 18. Dodatkowe informacje, weryfikacja danych ze strony tytutowe), uwagl
(osoba dokonujaca wpisu i data)

18, Autor karty i data e wypetnienia

mgr Kinga Klysz 2010-11-2%
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“Nr ewid. vprawn. -
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6 uste 1 pkt 1

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnio

10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqcych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

otrzymui|je

Y e konstrukcyjno-inzynieryjnej

uprownienia budowlane do .2X¥YLf4eqladdld PLOJEALOW DUUOWLALyLl BOHL=

strukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanych,projektdw insta;

a/ wrzelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zalicza-—
- ByCh-G0-budownictwa powszechnego;

b/ obiektow budowlanych o prostej architekturze /. §. 1 usts3/,

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wyiacznie produkcyj=—
-------------- Iym TUb BR POV, o = o o o o e e PERSIRAT )=

....... Z.ORYGINALEM. .. ... o

206 -2-10 - ‘T.»}/mm.b |
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= INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Poznan,2014:11-26

ZASWIADCZENIE

Krzysztof Ratajczak
Pan/Pani oo

miejsce zamieszkania ...
64-920 Pita

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBO/42 42,01 ........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'01'01 ..........

. 2015-12-31
dodnia ... 123 ..........................................................................

Przewodniczacego
iej Okregowej
w Budownictwa

rzy Stronski

ZA ZBODNDSA
Z DRYGINALEM

b T Mo

DATA PoprPIS
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

4 4 Pkt 2, v b ust. 4 A
Na podstawie § .2 48522, § T, ¥ 2 uU3%T. 2  y§13ust 1pkt .. A ut 2.

rzzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 .{utego‘lws r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stg :du sig, z_e

Obywatel(¥x) Zbigniew HRYCIKouWSKTI -_

(imig | nazwisko)

technik elektryk s,
. (t7tul naukowy — sawodowy) e
% .
urcdzony(d) dnia 12 _Mmaje 1928 r. w Wazczu R

posiada przygotowanie zawodowe upowathhjqce do wykonywania samodzielne] funkc';ji =

kierownike budowy i robdt i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FLX-DRX-UFJ *

Pan Zbigniew HRYCIKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0251/06

adres zamieszkania ul. Zautek Chetminski 20, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

2015 -12: 10 ) e bmala
DAaTta PoDPIS

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




