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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1V5-PM3-38M *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 16b/11, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wyrzysk 15.11.2018r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, Zze projekt branzy
elektrycznej budowy oswietlenia zewnetrznego potozonego w miejscowosci Osiek n/Not.
ul. Podgérna, Spacerowa, Za Skansenem dz. nr 824/83, 824/56, 824/80, 809/1, 824/72
ktérego inwestorem jest Gmina Wyrzysk 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29 wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.



Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Osieku n/Not. ul. Podgérna, Spacerowa, Za
Skansenem na terenie dz. nr 824/83, 824/56, 824/80, 809/1, 824/72 obreb 0015
Osiek n/Not., Wyrzysk — obszar wiejski

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni nieutwardzone;.

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm?2 o tgcznej dt. 460 m

- posadowienie 6 stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci
6,0m z oprawg LED oraz montazu 1 szt. szafek oswietleniowych SO-1F.

- wyposazenie rozdzielni elektrycznej w uktady zabezpieczenia i sterowania

4) Zestawienie powierzchni

Projektowane sg obiekty liniowe — zestawienie powierzchni nie dotyczy.

5) Ochrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6) Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.



7) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska ani nie
wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg
stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.

Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okre$lono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z péin.

zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348)

- Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001

nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

® Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza

wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza



wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14

poz. 60) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan

okreslonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75 poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzn. zmianami) — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:

- Numer dziatki dz. nr 824/83, 824/56, 824/80, 809/1, 824/72

- (obreb) 301908 _5 Wyrzysk-obszar wiejski, 0015 Osiek n/Not.
Whtasciciel/(Zarzadca)  Gmina Wyrzysk. dz. nr 824/83, 824/80, 809/1, 824/72,

PWiK Wyrzysk dz. nr 824/56



5. Opis Techniczny

5.1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Gminy Wyrzysk
- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora
- Ogledziny w terenie

- Obowigzujgce standardy, normy i przepisy

5.2. Zakres opracowania
- Plan montazu linii kablowej oSwietleniowej
- Dobdr metody i obliczenia skutecznosci ochrony od porazen pragdem.

- Niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.

5.3. Linii kablowa NN 0,4kV — oswietlenie zewnetrzne terenu

Z projektowanej szafki wolnostojacej typu SO-1F ustawionej obok projektowanego
ztgcza ZKP1x-1P (odrebne opracowanie ENEA Operator) wyprowadzi¢ kabel YAKY
4x25mm? do projektowanych linii zasilajgcych projektowane punkty o$wietleniowe.
Kabel prowadzié¢ zgodnie z zasadami budowy linii kablowych zgodnie z trasg wskazang
na planie sytuacyjnym.

Prace przy budowie linii kablowej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych. Nalezy uwzglednic¢ wszystkie decyzje i wytyczne
organow uzgadniajgcych oraz wnioski wtascicieli gruntdw itp.

Prace przy budowie linii kablowej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych.
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Kabel w rowie kablowym nalezy uktadac¢ na gtebokosci minimum: 1,0m na uzytkach
rolnych i 0,7m poza uzytkami rolnymi ( o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig
inaczej ) w temperaturze nie nizszej niz -5°C.

Na wyprowadzeniach w stupach oraz dodatkowo w szafach/ztgczach kablowych
konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek

czteropalczastych.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinien dokonaé uprawniony geodeta. Po
wykonaniu tych prac nalezy utozenie kabla zgtosi¢ inwestorowi, aby dokonaé odbioru
kabla przed zasypaniem i sporzadzi¢ wymagany protokoét z tych czynnosci.
Jednoczesnie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej.



Nie przewidziano montazu dodatkowych ochronnikdw przepieciowych w
ztgczach kablowych. Skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi wykonac¢ w rurze SRS
110mm. Przeciski pod jezdnig, utwardzonymi wjazdami, chodnikami itp. wykonac
takze rurg SRS 110mm. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nie dziatajgcym
negatywnie na uszczelniane elementy.

5.4. Stupy i oprawy — oswietlenie zewnetrzne terenu

Punkty oswietleniowe nr 1, 2, 3, 4,5 i 6 to stalowy ocynkowany stup os$wietlenia
ulicznego o wysokosci ok 6,0 m z wysiegnikiem dtugosci 1m przystosowanym do
zamontowania oprawy ,ulicznej” LED mocy min. 60W i barwie Swiatta 4000K
zamocowany na fundamencie betonowym. Dopuszcza sie zastosowanie stupow i
opraw zamiennych spetniajgcych wymagania co do wygladu i funkcji (wysoko$¢ stupa
od 6 — 6,5m, srednica wierzchotka stupa 60mm, materiat — stalowy ocynkowany).
Zamienna oprawa musi spetnia¢ zgodnos$¢ z projektowang co do rodzaj zrédta swiatta
LED mocy min 60W, barwy swiatta 4000k.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ posiadanie przez zastosowane
oprawy i stupy niezbednych atestow i certyfikatow.

5.5. Ochrona odgromowa

Wzdtuz catej linii kablowe] poprowadzi¢ bednarke ocynkowang o wymiarach
min 25x4mm i podfgczyé stupy oswietleniowe nr 1,2,3,4,5,6 w miejscach to tego
przeznaczonych. Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczaé¢ 10Q. Dopuszcza sie
wykonanie uzioméw miejscowych (przy stupach) pionowych o wartosci jak powyze;j.

5.6. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrong przed dotykiem posrednim w
projektowanych instalacjach bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania ukfadzie
sieciowym TN-C, zrealizowane za pomocg wktadek topikowych przy t <5 sekund, oraz
zastosowanie ztgcz kablowych o wzmocnionej izolacji (podwdjna izolacja ochronna), a
takze poprzez zastosowanie uziemienia przewodu PEN przytgczach.

Dla WLZ-tu zgodnie z wymaganiami wfasciwych przepisdw i stosujgc norme PN-
IEC 60364-4-41:2000 ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano



samoczynne wytgczenie instalacji elektrycznej spod napiecia w czasie t £ 0,2 sekundy
zrealizowane poprzez zastosowanie wyfgcznika samoczynnego zainstalowanego w
czesci pomiarowej ztgcza i zainstalowanie uziemienie o rezystancji ponizej 30Q w
miejscu rozdziatu sieci TN-C na TNS.

W instalacji elektrycznej wewnetrznej przytgczanego obiektu nalezy zainstalowaé
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o czutosci min 30mA chronigce instalacje
elektryczng w ukfadzie sieciowym TNS.

5.7. Rozdzielnia oSwietleniowa.

W projektowanych szafkach wolnostojgcych typu SO-1F nalezy zabudowaé elementy
rozdzielni zgodnie z zatgczonym schematem. Uktad sterowania automatycznego z
zegarem astronomicznym dla punktédw osSwietleniowych.

5.8. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu prac montazowych linii kablowych przed ich zatgczeniem pod napiecie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary izolacji oraz badania opornosci rezystancji
wykonanych uzioméw.

W celu zgtoszenia inwestorowi do odbioru zakonczenie robdét elektrycznych nalezy
przedtozy¢ komplet dokumentow:

- pozwolenie na budowe o ile byto wymagane.
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu budowy,

- protokot odbioru linii kablowej przed zasypaniem,

2 plany powykonawcze przytgcza kablowego i linii,

inwentaryzacje geodezyjne profili linii i wspotrzedne obiektdw energetycznych

protokoty pomiardw izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien

- protokoty odbioru (o ile s3 wymagane przez wiascicieli gruntu np. Rejony Drdg)
odbioru terenu po utozeniu linii kablowej.



- zgloszenie budowy przytgczy do witasciwego miejscowo organu administracji
architektoniczno-budowlanej (starosty), o ile inwestor dokona takiego wyboru.

Cafosé prac wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi standardami,
normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Prace tego typu moze wykonaé tylko koncesjonowana firma Ilub
upowazniona do tego osoba posiadajgca niezbedne uprawnienia.

6 . Obliczenia techniczne.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej na przytagczu dla stupa koncowego nr 1
Zs = 1,409

Izw = 163,29A

lwy = 100,57 A
163,29 > 100,57

1,,>1,, - ochrona skuteczna

Spadki napiec spetniajg wymagania norm -wyniki w zatgczonych obliczeniach.
Wyliczenia przeprowadzono za pomocg programu” obl 2015” wydruki w zatgczeniu.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
- PLAN BIOZ

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa oswietlenia na dziatce nr 824/83,
824/56, 824/80, 809/1, 824/72 w Osieku n/Not. ul.
Podgérna, Spacerowa, Za Skansenem,

ADRES: dziatka nr 824/83, 824/56, 824/80, 809/1, 824/72
w Osieku n/Not. ul. Podgérna, Spacerowa, Za
Skansenem, 89-300 Wyrzysk

INWESTOR: Gmina Wyrzysk
89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29

PROJEKTANT: Jacek Wawrzyniak
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Osieku n/Not. na dziatce nr 824/83, 824/56,
824/80, 809/1, 824/72 w Osieku n/Not. ul. Podgérna, Spacerowa, gm. Wyrzysk

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm? o tacznej dt. 460 m

- posadowienie 6 szt. stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o
wysokosci 6,0m z oprawg LED.

- montaz rozdzielni elektrycznej SO-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem. Szt. 1

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Wyrzysk, 89-300 Wyrzysk ul. Bydgoska 29

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Jacek Wawrzyniak

I CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm? o tacznej dt. 460 m

- posadowienie 6 szt. stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o
wysokosci 6,0m z oprawg LED.

- montaz rozdzielni elektrycznej SO-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem. Szt. 1



Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

1. Wytaczenie linii nn spod napiecia,

2. Budowa linii oswietleniowej,

3. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
4. Wykonanie pomiaréw,

5. Zataczenie linii i urzgdzen oswietlenia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot.

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni nieutwardzonej,

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— porazenie prgdem elektrycznym,

— potracenie na drodze,

— przygniecenie przez stup oswietleniowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

— odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,
— zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
— przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,

— przestrzegaé zasad gospodarki odpadami.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
— przestrzegaé zasad gospodarki odpadami,

—rozpoczecie (zakoriczenie) prac bedzie zgtaszane do Inwestora badZ wyznaczonego
przez niego przedstawiciela.

— dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.

— pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej
skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:
— do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie

o zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych
do prac elektrycznych pracownikéw pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy
lub robdt i brygadzisty.

— pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robét oraz zasad

postepowania w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

1. bezzwtocznie powiadomic:

— Inwestora,

— osobe nadzorujacg prace.

2. przystapic do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.



Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen w
sgsiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od czynnych
przewododw sieci energetycznej

(projektant)



