Projektowana szafka wolnostojaca SO-1F

‘ S301B10A

¥

J/stycznik 1F/16A

B
T

L1+N+PE

typ "uliczny” J
LED 60W

|
zasilanie z ZK1x-1P ENEA

zYAKY 4x25mm2 3m

YAKY 4x25 65(62)m

4__
T R<30 ohm

YAKY 4x25 5(3)m

YAKY 4x25 87(82)m

YAKY 4x25 70(67)m

Q>

typ "uliczny" J

H

lampa nr 3, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1m

dz. nr 824/72

= R<10 ohm

YAKY 4x25 70(64)m

dfugos¢ caftej linii oswietleniowej 460(438)m

ulozyc bednarke ocynk. 25x4 wzdltuz linii kablowej lub
wykonac uziomy pionowe przy stupach i szafce SO-1F

YAKY 4x25 163(160)m

Hm
Q>

lampa nr 5, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1Tm

dz. nr 809/1

~R<10 ohm

Ochrona przed dotykiem posrednim (przeciwporazeniowa) Samoczynne wytaczenie zasilania

L 1
Przepust DVK110 4m

typ "uliczny” -

Hm
Q>

lampa nr 4, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1m

obok dz. nr 809/1

LED 60W

~R<10 ohm

Q>

typ "uliczny" J

LED 60W

H

lampa nr 3, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1m

dz. nr 824/80

@

Hm

| I
Przepust DVK110 4m

lampa nr 2, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1m

dz. nr 824/80

typ "uliczny” B

L 1
Przepust DVK110 4m

Q>

typ "uliczny" J

H4A

lampa nr 1, stup stalowy oc. 6m
+ wysiegnik 1m

dz. nr 824/83

Schemat elektryczny linii NN 0,23kV Osiek n/Not.
ul. Za Skansenem, Spacerowa, Podgorna— osw. terenu

= R<10 ohm LED 60W = R<10 ohm LED 60W = R<10 ohm
sieci w uktadzie TN-C
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