Projektowana szafka wolnostojaca SO-1F
| S301B10A

it stycznik 1F/16A
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zasilanie z ZK1x-1P ENEA
ZYAKY 4x25mm2 3m

T R<30 ohm

ulozyc bednarke ocynk. 25x4 wzdtuz linii kablowej lub
wykona¢ uziomy pionowe przy stupach i szafce SO-1F

YAKY 4x25 2m

H4A

YAKY 4x25 45(42)m

HM

dfugosc¢ caftej linii o$wietleniowej 47(44)m

lampa nr 1 lampa nr 2

+ wysiegnik 1Tm + wysiegnik 1Tm

typ "uliczny" typ "uliczny"

LED 60W LED 60W
T R<10 ohm =R<10 ohm
Ochrona przed dotykiem posrednim (przeciwporazeniowa) Samoczynne wylaczenie zasilania sieci w uktadzie TN-C
Inwesfor: Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk | numer 2
projektowat podpis sprawdzit data
Jacek Wawrzyniak
Y 2018.11.15

Nazwa podpis:

Schemat elektryczny linii NN 0,23kV
Osiek n/Not.—Pracz, o$w. terenu dz. nr 835/5




