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Zakres prac

Czes¢ rysunkowa

Uprawnienia projektanta



1.Projekt zagospodarowania terenu

1.1Na dziatce projektuje sie montaz wiaty rekreacyjnej drewnianej oraz utwardzenie
terenu kostkg betonowg w obrebie wiaty zgodnie z zataczonym rysunkiem
zagospodarowania terenu dziatki.

2.Cel inwestycji
2.1Celem projektu jest stworzenie dla lokalnej spotecznosci miejsca do wspdinych
spotkan, integracji oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, ktoéry znajduje sie przy swietlicy wiejskiej w
Konstantynowie. W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie montaz wiaty

rekreacyjnej drewnianej oraz utwardzenie terenu kostkg betonowg w obrebie wiaty.
3.Zakres prac

3.1 Wiata rekreacyjna

3.1.1Planuje sie montaz wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach 6mx3m , z dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 20 stopni pokrytym blachodachéwka powlekang na petnym
deskowaniu gr. 20mm lub ptycie OSB-18mm. Stupy zamocowane za pomoca kotew
stalowych zabetonowanych w stopach betonowych. Wszystkie elementy drewniane bedg
zaimpregnowane. Obiekty beda wyposazone w drewniang balustrade dekoracyjng
zamontowana wedtug wyboru inwestora z trzech stron wiaty. Podtoga we wiacie bedzie
wykonana z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem. piask., 0 wymiarach utwardzenia
6x3m. Wysokos¢ okapu nad poziomem kostki(podtogi) to 220,25cm a wysokos¢ w szczycie to
306,75cm.

Konstrukcja wiaty:

-stupy 10x10cm

-miecze 8x10cm

-murtaty 10x10cm

-krokwie 6x14cm

-poszycie dachu blacha powlekana

-balustrady wedtug wyboru inwestora

Opis robét:

-wytyczenie obiektu

-zabetonowanie kotew montazowych stalowych w stopie betonowej
-montaz konstrukcji altany

-wykonanie pokrycia dachu

-korytowanie ziemi pod podtoge

-wykonanie rowkow pod obrzeza



-utoZenie obrzezy betonowych o wym. 20x6cm

-utozenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;
-utozenie kostki betonowej gr. 6cm

-montaz balustrad drewnianych

-uporzadkowanie terenu po robotach
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