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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w m. Falmierowo droga gminna nr G 129321P dz. nr ewid. 31; 79

I. Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu z Gming Wyrzysk

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).

3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016.124).

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

7) Obowigzujace przepisy i katalogi.

I1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy drogi gminnej w miej-
scowo$ci Falmierowo w gminie Wyrzysk. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu
organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane
wg kolejnosci zgodnej z liczba porzadkowa poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt z uwzglednie-
niem uwarunkowan wynikajacych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow robot.

W zakres inwestycji wchodza:

* roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

* wykonanie robot ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi i zjazdu,

* wykonanie poboczy,

» profilowanie przyleglego terenu,

* wykonanie nawierzchni chodnika,

* oznakowanie pionowe,

* roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezb¢dnych pozwo-
len.

I11. Lokalizacja i sytuacje

Projektowana droga gminna przebiega w terenie zabudowy jedno rodzinnej i gospodarstw rolnych z
dojazdem do gruntdéw rolnych. Droga zlokalizowana jest w obrgbie geodezyjnym Falmierowo na tere-
nie gminy Wyrzysk. Projektowana droga tworzy skrzyzowania z droga wojewodzka nr 242 Wigcbork
- Wyrzysk.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatek o numerach geodezyjnych:

-31; 79 w obrebie geodezyjnym Falmierowo bedacych pasem drogowym.

IV. Stan istniejacy

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna oraz na odcinku o szerokosci ok 4,50 m, zjazdy do
posesji z betonowej kostki brukowej oraz chodnik po stronie lewej gruntowe. Stanowi ona dojazd do
budynkow gospodarskich oraz gruntow rolnych. W miejscu projektowanej drogi wystepuja tereny
zielone porosnicte trawg oraz pola uprawne. Teren posiada niewielkie zréznicowania wysokosci.



V. Urzadzenia projektowane

Droga w planie
Projekt obejmuje¢ wykonanie odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do posesji i gruntow rolnych
w m. Falmierowo. O$ projektowanej trasy drogowej pokrywa si¢ z istniejaca.
Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszcza si¢ w istniejagcym pasie drogowym.
Szerokosci projektowanej jezdni wynosi 5,0 m i posiada przekr6j drogowy oraz nawierzchni¢ z mie-
szanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza ulepszone destruktem asfaltowym pozyskanym z rozbiorki
istniejacej zniszczonej nawierzchni o szerokosci 0,75 m i grubos$ci warstwy 10 cm. Projektuje si¢ row-
niez przebudowg istniejacych zjazdow na posesje, dziatki raz inne drogi publiczne o szerokosci od 4,0
m. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej natomiast na droge publiczna
z MMA.
Zaprojektowano odcinek drogi o dtugosci 0+000 do 0+433,30 km.
Parametry techniczne projektowanej drogi:
- kategoria drogi: gminna
- klasa techniczna: ,,D” (dojazdowa)
- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obcigzenie ruchem KR1
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m
- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
- szeroko$¢ chodnika: 1,40m
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
Na dtugosci drogi projektuje si¢ przekrdj poprzeczny daszkowy o spadku 2% oraz na tuku jednostron-
ny o spadku 2%. Spadek poprzeczny poboczy ulepszonych kruszywem tamanym projektuje si¢ 6%.
Zaprojektowano utwardzenie powierzchni zatoki postojowej dla autobuséw o nawierzchni z kamien-
nej kostki brukowej o spadku poprzecznym 1% w kierunku jezdni.
Elementy linii trasowania drog gminnych w Falmierowie (rys 2)
O$ drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukow poziomych.
Droga w przekroju podtuznym
Projektowane uksztaltowanie wysokos$ciowe niwelety jest wpisane w istniejacy teren. Aktualne
uksztattowanie niwelety, przy projektowanej predkosci V=30 km/h jest odpowiednie do wymogow
technicznych i nie wymaga korekty.
Elementy profilu podluznego drogi gminnej w Falmierowie
Wysokosci na projektowanej drodze wyznaczono w oparciu o:

— rzgdne wysokos$ciowe istniejacej drogi,

— uzyskanie prawidtlowych pochylen dla odwodnienia jezdni.
— istniejace rzedne wysokoSciowe terenu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa).

V1. Przekroje normalne
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdu jak ponize;j:

a) jezdnia zasadnicza, na nawierzchni istniejacej jako podbudowa:
— w-wa S$cieralna — mieszanka mineralno- asfaltowa AC11s dla KR 1-2 gr. 4 cm, pow. 2235 m?
— W-wa wigzaca — mieszanka mineralno- asfaltowa AC 16w dla KR 1-2 gr. 5 cm,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm po za-
geszczeniu,

— grunt stabilizowany cementem RM 5 MPa gr. 15 cm wykonane na miejscu.

b) zatoka autobusowa oraz zabruk na skrzyzowaniu:



— kostka kamienna/kamien polny materiat inwestora 18-20 cm pow. 345 m*

— podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm
— podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 20 cm

¢) zjazdy do posesji:
- w-wa $cieralna betonowa kostka brukowa gr. 8 cm z rozbiorki , pow. 86 m2
— w-wa podsypki cementowo piaskowej 1: 4 gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
— grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 10 cm,

d) chodnik

- W-wa nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kostka z rozbidrki) pow. 197,5 m2

Niweleta zjazdu - spadek do jezdni, dopuszcza si¢ odstgpstwo uwzgledniajac zagospodarowanie dzia-
ek przylegltych do drogi.

d) Pobocza gruntowe:

Pobocza drogowe ulepszone o szerokosci 0,75 m wykonane z destruktu pozyskanego z rozbiorki ist-
niejacej nawierzchni gr. 10 cm po zageszczeniu wyprofilowaé o spadku 6% w kierunku rowu lub gra-
nicy pasa drogowego.

VIL Istniejaca infrastruktura
Istniejgce nawierzchnia z bruku kamiennego pozostawic¢ jako element podbudowy pomocniczej roboty
ziemne w obrgbie nawierzchni brukowej wykonaé rgcznie nie naruszajac struktury bruku.

VIlI. Odwodnienie

Odwodnienie bgdzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
drogi w granicach pasa drogowego oraz poprzez istniejgca kanalizacj¢ deszczows i zaprojektowany
wpust uliczny z przykanalikiem. Wpust uliczny potaczy¢ z istniejaca studnia kanalizacji deszczowe;.
Istniejaca studnie kd nalezy wyremontowa¢ wymieniajac pokrywe nastudzienng oraz krag betonowy.
Wokoét studni i kratki $ciekowej wykona¢ umocnienie kostkg kamienng na podbudowie betonowe;j.
Wopust uliczny w drodze km 0+010 wykona¢ z rury PEHD pelnej ¢ 200 SN 10. Zaprojektowano row-
niez wymiang¢ odcinka rury kolektora kanalizacji deszczowej o dt. 30mb na rure o srednicy 300 mm.

IX. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang konstrukcje elementow drogi.

Wykopy

Wykopy wstepuja jako koryta pod nawierzchnie jezdni, zjazdu. Wykopy wykonywane sposobem me-
chanicznym koparkami oraz r¢cznym. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wy-
kopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych ele-
mentow, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce,
ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia Js =1.

Nasypy

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do wymaga-
nego wskaznika zaggszczenia Js =1. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do ro-
dzaju zastosowanego sprzgtu zaggszczajacego.

X. Zielen
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje si¢ nasadzen nowych drzew.



XI. Rozbiorki elementow drogi i jej wyposazenia

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke obrzezy betonowych oraz rozbiorke na-
wierzchni chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od szkoty do przystanku
autobusowego.

XII. Plac budowy
W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg planu BIOZ
oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

XIII. Wykonanie i odbiory obiektu/robot

Warunki wykonania i odbioru robot dla budowanej drogi, zostaty okreslone w niniejszym projekcie
oraz uszczegotowione w ,,Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot”
jako odrebna cze$¢ dokumentacji projektowe;.

XIV. Zakres rzeczowy robot
Zakres rzeczowy i iloSciowy robot, dla realizacji budowanej drogi zostat okresSlony w ,,Przedmiarze
robot”.

XV. Koszt robdt

Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostal okreslony w ,,Kosztorysie inwestorskim”,
jako odrebna czgs$¢ dokumentacji projektowe;.

XVI. Wplyw obiektu/rob6t na srodowisko

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan srodowiska. Wykona-nie
nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni zmniejszy zapylenie oraz zmniejszy
emisja hatasu. Polepszy si¢ odprowadzenie wod opadowych na pobocza i pobliskie tereny, brak bedzie
zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu oraz poprawi komunika-
cje i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

XVII. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
— Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

— Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robo6t przez Wyko-
nawce robot do:
—  Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,

—  Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

Wriascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych
na terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejace lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww.
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wilazy do stu-
dzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.



Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjaz-
dow zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

Projektowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Wyrzysk
3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wyrzysk w obrebie geodezyjnym Falmierowo.

4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE-
GO

Zakres robdt obejmuje budowe nawierzchni drogi gminnej stanowiacej dojazd do poses;ji i

gruntéw rolnych w m. Falmierowo.
Kolejnos¢ robét:

* roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

* wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, zjazdow, zatoki parkingowej i chodnika,

» wykonanie poboczy,

» profilowanie przyleglego terenu,

» 0znakowanie pionowe,

* roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

5.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa wiejska, tereny nieza-
gospodarowane, pola uprawne i gki. Teren pod projektowana inwestycje jest terenem cze$ciowo
uzbrojonym. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni i zjazdu,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzenia Sciekéw

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowa-
dzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pyltowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych
i plynnych oraz zapachéw ucigzliwych.



7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowaé bezpo-
$rednio na samochdd samowytadowczy i wywiez¢ do utylizacji.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania
W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch
odbywa si¢ po drodze brukowo-gruntowej.

7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na
srodowisko, na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi konicowe

Zgodnie z zalaczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji
tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe wa-
runkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg mialty pozytywny wpltyw na srodowisko, jego obecne i
przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze oraz 0 wysokiej temperatu-
rze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczg¢ciem robdt niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w trefie pracy koparki , koparko-tadowarki),

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRO]?KI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepi-
samil.

2.  Wiystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowia

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacji ru-

chu na okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwag obudowe wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespolach min.2 osobowych.

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia

stuzb ratowniczych.

gk w
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