Granica pasa drogowego

OZNACZENIA:

Szczego* B: KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

FRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY ZJaZdy z betonowej kostki erkOWGj skala 1:10 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm

km 0+000 do 0+065 2. Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR1gr. 5 cm
km 0+ ’33 dO 0.|. 197 042m o ) 3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
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Szczeg O{ B R ) ‘ 7 ook - B ’I 5 1 5 4. Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Jezenia ,Il,k’awezmk Zezd L Kraweinik i 5. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm po zageszczeniu

Skala 1 1 0 045m 25m 25m 045m 15m 1 1 6. Istniejgca nawierzchnia z bruku kamiennego

haeink fezpia haeink chorik ~ KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW (NA DROG/ L OKALNE)

pobacze hraveink Jeia Hraweinik pobocze 2.Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR1gr. 5 cm
3.Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
4. Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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B C \N 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
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g KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW (NA POSESJE)
7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, czerwonej gr. 8 cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
] 9. Podbudowa z .ﬂugzma kamiennego 0/31.,5 mmgr. 15 cm
- 10. Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
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KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

11. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

8.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

30 10.Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
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8 | UKtAD WARSTW - KRAWEZNIK WJAZDOWY
12.Kraweznik betonowy wjazdowy o wym 15x22 cm
8.Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
13.Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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SZCZGg()’f C: Szczigg 5)::1 0 UKLAD WARSTW - OBRZEZE

Skala 1 . 1 O 14.0brzeze betonowe o0 wym 8x30 cm
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13.Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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. T—T T—T—T 15.Kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm
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