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DECIBEL - Wynik gtowny

#Obliczenie: Analiza akustyczna - wariant alternatywny wieza 123 m

Model obliczeniowy hatasu: . - ;
ISO 9613-2 Poland i \
Predkos$é wiatru: ol I e
10,0 m/s Sl
Ttumienie gruntu:

Alternatywa

Wspétczynnik meteorolgiczny, CO:

0,0 dB

Typ wymagan w obliczeniach:

1: Hatas TW jest poréwnywany z wymaganiami (DK, DE, SE, NL itd.)
Wartosci hatasu w obliczeniu:

Wszystkie wartosci hatasu sg wartosciami srednimi (Lwa)(Normaliny)

Proste dzwigki:

Kara ze wzgl. na proste i impulsowe dzwigki dodana do wymagan
Wysokos$¢ ponad poziomem terenu, jezeli nie ma wartosci w obiekcie
imisji (NSA):

4,0 m Pozwala zastgpi¢ wysoko$¢ z modelu wysokoscig z obiektu imisji (NSA)
Odchytka od oficjalnych wymagan hatasu. Negatywna jest bardziej
restrykcyjna. Pozytywna jest mniej restrykcyjna.:
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A Nowa TW-a & Punkt imisji dzwieku
TW-e
Poland CS 92 TW typ Dane o hatasie
Wschod Pdinoc  Z  Dane zrodtowe/Opis Aktualny Producent Typ generatora Moc Srednica Wysoko$¢ Tworca Nazwa Predkos¢ Status LwA,ref Proste
znamionowa wirnika  zawieszenia wiatru dzwieki
wirnika
[m] [kw] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 382113 594245 98,0 EW 2 MW Falmierowo  Tak SWT W (104 dB)-2 000 2000 1000  120,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika 1040  0dB
2 382772 594716 98,0 Farma Koscierzyn Wielki Tak SWT W (105,2dB)-3200 3200 1140 1250 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika 1052  0dB
3 383260 594683 98,5 Farma Koscierzyn Wielki Tak SWT W (105,2 dB)-3 200 3200 114,0 125,0 USER Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 105,2 0dB
4 379105 596219 100,6 1 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
5 379343 595973 102,43 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
6 378932 595349 100,0 5 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
7 379492 594 815 104,17 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
8 378656 596114 104,0 2 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
9 378834 594309 98,48 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
10 379551 595262 101,0 6 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
11 379504 595667 100,1 4 Tak SWT W 114 (106,5 dB)-3 200 3 200 1300  123,0 USER  Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 106,5  0dB
12 382794 594 338 98,0 Farma Koscierzyn Wielki Tak SWT W (105,2 dB)-3 200 3200 114,0 125,0 USER Runtime input 10,0 Wartosci uzytkownika ~ 105,2 0dB
Wyniki obliczen
Poziom dzwieku
Punkt imisji dzwigku Poland CS 92 Wymagania Poziom dzwigku Wymagania spetnione ?
Nr Nazwa Wschéd Poétnoc Z  Wysokos¢ Hatas Od Distance Hatas
imisji TW-ych to
demand
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]  [m]
A Zabudowa na dz. nr 445 obr. Gromadno 379 219 593 981 107,2 4,0 45,0 44,2 37 Tak
B Zabudowa na dz. nr 2/2 obr. Gromadno 380 189 596 271 102,0 4,0 450 41,0 297 Tak
C Zabudowa na dz. nr 454 obr. Gromadno 379801 594 050 98,0 4,0 45,0 401 340 Tak

Odlegtosci (m)
W A B o]
2865 2749 2252
3589 2967 2980
4063 3409 3451
2241 1086 2279
1994 898 1978
1398 1560 1564
865 1615 826
2206 1542 2361
505 2385 1001
10 1313 1195 1238
11 1703 914 1645
12 3553 3196 2940
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