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1. Wstep

Badania wykonano celem przedstawienia aktualnej jakosci wody powierzchniowej
w przewidzianym do odmulenia ZBIORNIKU MALEJ RETENCJI "WYRZYSK”. Wyniki badania
dwoch wytypowanych probek wody powierzchniowej, pobranych 10 wrzesnia 2014 roku:
o prébka 1: pobrana w punkcie 1 w potudniowo-wschodniej cze$ci ZBIORNIKA
e prébka 2: pobrana w punkcie 2 w pétnocno-wschodniej czesci ZBIORNIKA
przedstawiono w postaci tabelarycznej w zataczniku A.

Wyniki badania czterech wytypowanych probek osadu dennego, pobranego w czterech wytypo--
wanych punktach ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI "WYRZYSK?”, obejmujgcych nastepujace oz-
naczenia zawartosci ewentualnych zanieczyszczen:
1) badania ogéine (uwodnienie, odczyn, zawarto$¢ substancji mineralnej i organicznej, za-
warto$c weglanu wapnia, azotu ogélnego oraz fosforu ogéinego)
2) badania na zawartos¢ wytypowanych metali ciezkich (As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb i Hg)
3) badania na zawartos¢ wytypowanych zwigzkdw organicznych:
* wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)
¢ sumy polichlorowanych bifenyli (PCB)
przedstawiono w postaci tabelarycznej w zataczniku B.

Probki namutu z dna pobrano w nastepujach punktach ZBIORNIKA:
e prébke 1. w potnocno-zachodniej czesci zbiornika (Nmp)

* probke 2: w potudniowo-zachodniej czesci zbiornika (Nmp)

e probke 3: w pdétnocno-wschodniej czesci zbiornika (Po)

e probke 4: w potudniowo-wschodniej czesci zbiornika (Po)

2. Ocena jakosci wody powierzchniowej

Zgodnie z danymi zawartymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11
lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji jakosci wéd powierzchniowych (Dziennik Ustaw nr 32
poz. 284) pobrane préby wody powierzchniowej sg zanieczyszczone rozpuszczonymi w niej na-
turalnymi substancjami organicznymi pochodzenia humusowego, nadajgcych wodzie zotta bar-
we i jako$¢ ich miesci sie w IV klasie wod niezadowalajacej jakosci wdd powierzchniowych.
Z uwagi na podobna jako$¢ obu probek, jako$¢ wody w ZBIORNIKU oméwiono wspdlnie:

Woda jest lekko metna (3 - 4 NTU), o niewielkiej zawuesmle ogdlnej na poziomie 2 - 3 mg/dm?®,
gtéwnie organicznej, srednio twarda (257 mg CaCOy/dm’), pod wzgledem proporcji makrosktad-
nikéw: obie wodoroweg/anowo-wapn/owe z przewagq zawartosci Ca(HCO;),, stabo zminerali-
zowana, zawierajaca w 1 litrze 0,44 g/dm substancji rozpuszczonych, o odczynie stabo zasado-
wym (pH = 7,7 - 7,8), o stabo wyczuwalnym, akceptowalnym zapachu roslinnym, o nieznacznej
zawartosci substancji eutroficznych: azotandw, azotynow azotu amonowegmfosforanow O nis-
kiej zawarto$ci chlorkow i s:arczanow (16,8 mg | Cl/dm® i 35,9 mg SO./dm"), niskosodowa i nis-
kopotasowa (10,5 mg Na/dm i 3,30 mg K/dm® ), od rozpuszczonego humusu zabarwiona na
zétto (60 - 65 mg Pt/dm®), o podwyzszonych wartosciach wskaznlkow ogolnej zawartosci subs-
tancji pochodzenia organiczn ago ChZTw, = 5,5 - 5,3 mg O4dm°, OWO =7,2-7,5 mg C/dm’,
ChZTC, 13 - 14 mg OxYdm®, o niewielkiej zawartoscu zwigzkéw manganu (0,16 - 0,17 mg
Mn/dm®), lekko zazelaziona (0,27 - 0,32 mg Fe/dm®).

3. Omoéwienie przeprowadzonych badan prébek osadéw dennych

Usrednione préby do badan na zawarto§¢ metali ciezkich wysuszono w temperaturze pokojowej
do statej masy i przesiano przez sito 2 mm. Z odsianych frakcji urobku o $rednicy < 2 mm
pobra-no probki analityczne i utarto je do ziaren < 0,06 mm w celu uzyskania rozdrobnionych
probek osadu. Zawartos¢ metali ciezkich oznaczono metoda AAS w roztworach otrzymanych po
rozpuszczeniu rozdrobnionych prébek osadéw w wodzie krolewskiej.
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Probki osadéw dennych do badan na zawarto$¢ zwigzkéw organicznych, po wysuszeniu, pod-
dano ekstrakcji dichlorometanem. Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne oznaczono
metodg chromatotograficzng ze spektrometriag masowg na chromatografie gazowym z detek-
torem masowym typu Agilent GC 6890N MSD 5973N.

Polichlorowane bifenyle oznaczono metoda chromatograficzna, sprzezong ze spektrometrig
masowg (GC/MS) na aparacie Agilent GC 6890N MSD 5973N, z probek poddanych uprzedniej
ekstrakcji mieszaning heksan/aceton.

Wyniki wykonanych testéw zestawiono w tabeli w zatgczniku B, pordwnujac je z danymi zawar-
tymi w zatgczniku do obecnie juz nie obowigzujacego, ale praktycznego w zastosowaniu rozpo-
rzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 roku (poz. 498), w sprawie rodzajow
oraz stezen substancji ktére powoduja, ze urobek z odmulania zbiornikow wodnych jest
zanieczyszczony lub nie (Dziennik Ustaw z dnia 16 maja 2002 roku).

4. Wnioski konncowe

Pod wzgledem fizyczno-chemicznym woda nie budzi wiekszych zastrzezen, jest stabo zmine-
ralizowana, zétto zabarwiona od humusu i nie zawiera sktadnikéw toksycznych.

Z uwagi na znaczne naturalne zabarwienie wody od rozpuszczonego i zawieszonego humusu,
woda w zbiorniku jest mato przezroczysta.

Oznaczone w czterech usrednionych prébach osadu dennego, zawarto$ci metali ciezkich oraz
wytypowanych zwiazkédw organicznych (WWA i PCB), sg nizsze od wartosci ‘stezen tych
substanciji, ktére powoduja, ze urobek pochodzacy z pogtebiania zbiornikow wodnych jest zanie-
czyszczony.

Przeanalizowany osad denny, szczegdlnie w punktach 3 i 4, nie stwarza zagrozenia dla czys-
tosci érodowiska wodno-gruntowego i po uprzednim podsuszeniu (odwodnieniu) nadaje sie do
zagospodarowania w rejonie wydobycia.

Opracowaf mgr A. Wichfacz
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI
1 INZYNIERII SRODOWISKA "BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
60-577 Poznan ul. Dgbrowskiego 138 tel. (061) 847-56-91

Temat: ODMULENIE ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI "WYRZYSK”

WYNIKI BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNEGO WODY POWIERZCHNIOWEJ
POBRANEJ W DWOCH PUNKTACH ZBIORNIKA "WYRZYSK”

Data poboru préb wody: 10 wrze$nia 2014 roku

ZBIORNIK ZBIORNIK
Parametr, jednostka WYRZYSK WYRZYSK
(punkt 1) (punkt 2)

Laboratoryjny numer préby SALUBRIS

1528/2014

1529/2014

WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE STAN FIZYCZNY WODY

Zawiesina ogolna, mg/dm’ <2 3
Metnosc, NTU 3 4
Barwa, pozorna, mg Pt/dm’ 60 65

WARUNKI TLENOWE | SUMA ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNYCH

Tlen rozpuszczony, mg O,/dm’ 8,3 8,1
Utlenialno$é (ChZTyy), mg O,/dm’ 5,1 53
OWO, mg C/dm’ 7,2 7,5
ChZT¢,, mg O,/dm’ 13 14
BZTs, mg O,/dm’ <10 <1,0
WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE ZASOLENIE WODY
Przewodno$¢ wlasciwa w 25°C, uS/cm 511 516
Mineralizacja ogdlna, mg/dm’ 441 443
Siarczany, mg SO,/dm’ 35,8 35,9
Chlorki, mg Cl/dm’ 16,8 16,7
Wapn, mg Ca/dm’ 87,8 87,9
Magnez, mg Mg/dm’ 8,97 8,93
S6d, mg Na/dm’ 10,5 10,5
Potas, mg K/dm® 3,30 3,31
Twardos¢ ogdlna, mg CaCO,/dm’ 287 257
Twardos¢ og6lna, mval/dm’ 51 5,1
Zelazo ogblne, mg Fe/dm’ 0,27 0,32
Mangan, mg Mn/dm’ 0,16 0,17

WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE STAN ZAKWASZENIA WODY

Odczyn (pH) 7,7 7,8
Zasadowos¢ ogblna, mval/dm’ 4,5 4,5
Wodoroweglany, mg HCOs/dm’ 275 275
WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE WARUNKI BIOGENNE
Amoniak, mg NH,/dm® <0,10 <0,10
Azotyny, mg NO,/dm’ < 0,05 0,05
Azotany, mg NOs/dm’ 1,60 1,46
Azot Kjeldahla, mg Nkj/dm’ <0,20 <0,20
Azot ogblny, mg Nog/dm® < 0,50 <0,50
Fosforany, mg PO,/dm’ 0,38 0,33
Fosfor ogblny, mg Pog/dm’ 0,20 0,18

Zatacznik A

Na podstawie WYNIKOW Z BADAN SALUBRIS
opracowaf mgr Andrzej Wichtacz
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI
I INZYNIERII SRODOWISKA "BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
60-577 Poznan ul. Dabrowskiego 138 tel. (061) 847-56-91

Zatacznik B

Temat: ODMULENIE ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI "WYRZYSK?”

TABELA Z WYNIKAMI BADAN ANALITYCZNYCH OSADOW DENNYCH
POBRANYCH W CZTERECH WYTYPOWANYCH PUNKTACH ODMULANEGO
ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI "WYRZYSK”

Parametr, jednostka Proba | Proba | Préba | Préba
NR 1 NR 2 NR 3 NR 4
1 2 3 4 5
Laboratoryjny numer préby 1530/14 1, 531/14 | 1532/14 | 1533/14
BADANIA OGOLNE
Charakterystyka sktadu mechanicznego Nmp Nm, Po Po
Uwodnienie pobranej proby osadu, % 59,2 54,1 17,8 17,5
Odczyn (pH) mokrego osadu (w 1 M KCI) 7.4 7,3 71 7,2
Zawartos¢ substancji mineralnych, % s.m. 81,5 83,2 96,4 97,1
Zawarto$¢ substancji organicznej, % s.m. 18,5 16,8 3,60 2,90
Zawartos¢ weglanu wapnia, % CaCOjzs.m. 1,6 1,3 0,8 0,6
Azot ogbiny Nog, mg Nog/kg s.m. 49,5 38,9 53 47
Azot amonowy, mg Nnn/kg s.m. 16,3 14,9 3,6 31
Fosfor ogoiny Pog, mg Pog/kg s.m. 3,5 2,7 0,9 0,7
METALE CIEZKIE
Zawartos$¢ arsenu, mg As/kg s.m. 3,10 2,65 0,87 1,14
Zawartosé chromu, mg Cr/kg s.m. 5,60 7,15 2,31 2,64
Zawartos¢ cynku, mg Zn/kg s.m. . 65,4 38,9 19,4 16,7
Zawarto$¢ kadmu, mg Cd/kg s.m. < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20
Zawartos¢ miedzi, mg Cu/kg s.m. 8,36 7,43 3,28 417
Zawartos¢ nikiu, mg Ni/kg s.m. 4,47 8,12 3,21 2,75
Zawartos¢é otowiu, mg Pb/kg s.m. 3,75 4,95 2,98 1,43
Zawartos$é rteci, mg Hg/kg s.m. < 0,20 <0,20 <0,20 <0,20
WYTYPOWANE ZWIAZKI ORGANICZNE (WWA + PCB)
Benzo(a)antracen, mg/kg s.m. <01 <0, <0 <01
Benzo(b)fluoranten, mg/kg s.m. 0,1 0,3 0,1 0,1
Benzo(k)fluoranten, mg/kg s.m. <0,1 <0, <01 <0,1
Benzo(ghi)perylen, mg/kg s.m. 0,1 0,1 <0,1 <0,
Benzo(a)piren, mg/kg s.m. <0, <0, <0,1 <0,1
Dibenzo(a,h)antracen, mg/kg s.m. 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(1,2,3-c,d)piren, mg/kg s.m. 0,1 <0, 0,1 <0,
Polichlorowane bifenyle (PCB)
suma kongeneréw PCB - 28, 52, 101, 118, <0,0 | <0,10 <0,10 <0,10

138,153 i 180, mg/kg s.m.

STARSZY PROJEKTANT
d/s adan lab
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