SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU @ 50 Z ZAKONCZENIEM SCIANKOWYM PREFABRYKOWANYM
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IZOLACJA BITUMICZNA
RURA BETONOWA
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 WARSTWA GRUBOSCI 25 CM

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

WIDOK OD STRONY WLOTU PRZEKROJ 1 — 1

ELEMENT PREFABRYKOWANY

FUNDAMENT Z BETONU C12/15 GRUBOSCI 25 CM

UMOCNIENIE STOZKOW W PRZYPADKU UMACNIANIA SKARP | DNA ROWU
WYKONAC Z PLYT AZUROWYCH PO ODPOWIEDNIM ICH DOCIECIU

BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" Sp. z o.0.
ul. Lédzka 247D; 25-655 Kielce

NR REJ.
FD

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnanisk

Inwestor: Urzad Gminy Zagnansk

OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc

Tumlin-Zacisze, gm. Zagnansk

PRACOWNIA — PD-1 pr— W SKALA
Imie¢ i Nazwisko ccialnose | PODPIS | DATA 5 - .
? o sz’w 13/(}143 BRANZA: Drogi 1:25
Proj. | v ctian Zatorski Foonee 04.14]PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
mgr inz. -
OPrac: | Kamil Rekas drogowa 0414 pRZEPUST POD ZJAZDEM 6
Spr. | Krzysztof Grosicki d%(?g{gxga 04.14




