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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
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Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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Obrzeże betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 5 cm

5.001.00
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Rów

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 7 cm
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm

0.
15

0.05

0.
25

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Bariera sprężysta SP-06
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Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Betonowa płyta ażurowa grubości 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm
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1:1,5

1:1,5

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Betonowa płyta ażurowa grubości 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Opaska Opaska

KM 0+075,00
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

0.
01

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

1.50 0.25

Chodnik

2%

0.06

0.16

0.
20 8%

Obrzeże betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej

0.15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 5 cm

5.000.75

2%

Pobocze

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 7 cm

0.32

0.30
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

8% 2%

Jezdnia Opaska

KM 0+020,00
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1:1,51:1,5

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

0.70
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1:1,5 1:1,5

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

0.70

Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GÓRY
                  SKALA 1:100
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według projektu zagospodarowania terenu
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubości 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm

0.
25

0.28

0.35

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJĘ
                 SKALA 1:25

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

04.14

PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU:

DATA
STADIUM:

BRANŻA:

P.W.
DrogiImię i Nazwisko

NR REJ.
FD

Nr upraw.
Specjalność

OBIEKT:             Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc
Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk

1:25;1:100
SKALA

NR RYS.

PD-1PRACOWNIA

Spr. Krzysztof Grosicki 24/80
drogowa

Proj.

drogowa
-mgr inż.

Kamil Rękas

mgr inż.
Sebastian Zatorski

SWK/0143/
 POOD/09
drogowa

Oprac.

Inwestor:  Urząd Gminy Zagnańsk
                  ul. Spacerowa 8
                   26-050 Zagnańsk

504.14

04.14
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według projektu zagospodarowania terenu
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7,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA TERENY LEŚNE
SKALA 1:25

2%

0.32

0.30

0.
15

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Teren istniejący
0.08

0.11

0.30

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm


