KONSTRUKCJA JEZDNI NOWEJ NAWIERZCHNI
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Pobocze Jezdnia Chodnik Opaskal
Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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o ~""\' : 05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
NN Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm Podsypka cem. - piask. 5 cm
0.30 2 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm
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Opornik betonowy 12x25x100 cm Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm . o P
Padbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Betonowa ptyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE OD STRONY ROWU
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wedtug projektu zagospodarowania terenu 2.00
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Obrzeze betonowe 8x30cm NIRRT \\\
Podsypka cementowo - piskowa grubo$ci5ecm| (Rl
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm
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Prefabrykowane korytko Zelbetowe wraz z pokrywa

Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm
tawa zwirowa grubosci 30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

KONSTRUKCJA JEZDNI NOWEJ NAWIERZCHNI
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Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Betonowa ptyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE
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Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm
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ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GORY
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wedtug projektu zagospodarowania terenu
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Pobocze Jezdnia Chodnik Opaskal
Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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Betonowa ptyta azurowa grubosci 10 cm . Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm T A Opornik betonowy 12x25x100 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm Podsypka cem. - piask. 5 cm
E 05 Podsypka cem. - piask. 5 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm
N\ \\\\ N tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm Warstwa z piasku Stabi”zowanego cementem Rm:2‘5MPa ar. 25¢cm Kostka betonowa gar. 8 cm
o _— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
= E Umocnienie pobocza 2 kruszywa tamanego Padbudowa zasadnicza z krusz, taman tabilizowan mechanicznie gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm adbudowa zasadnicza uszywa lamanego stabrlizowanego mechanicznie gr. 1V ¢

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POLA PRZEZ CHODNIK
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Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia grubosei 10 cm

Dolna warstwa nawierzchni z thucznia grubosci 15 cm

(KRAWEDZ JEZDNI)

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piskowa grubosci 5 cm
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KRAWEZNIK OBNIZONY/J

tawa betonowa z oporem. Beton C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm
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Opaska Chodnik Jezdnia Pobocze Opaska
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Bariera sprezysta SP-06
Obrzeze betonowe 6x20cm b b
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Betonowa ptyta azurowa grubosci 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POLA PRZEZ POBOCZE
SKALA 1:25
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Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO
SKALA 1:25

wedtug projektu zagospodarowania terenu
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Bariera sprezysta SP-06
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Betonowa ptyta azurowa grubosci 10 cm o 2%
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm s 030

Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

AAAAL
L VYV VYV VYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVYYYYY

MAAAS v AAA
vvvvvvv‘7vvvvv‘7vvvv‘7vvvvvvvvvvvv Y VYVYVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVIIULTL 5
v v

VVVVVVVVVV
VYT YT

LAA
v v vV v VvV VvV V VvV VVV VV VYV

VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVHVV

TR R R R R E- AR AR K- KRR R~

(VRAvAvAvAvAvAvAv

0.30

|

0.15

Gorna warstwa nawierzchni z thucznia grubosei 10 cm

Dolna warstwa nawierzchni z thucznia grubosci 15 cm
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Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Betonowa ptyta chodnikowa 50x50x7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

0o Teren istniejacy

0.32

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" Sp. z o.0. D
ul. Lodzka 247D; 25-655 Kielce

Inwestor: Urzad Gminy Zagnansk OBIEKT: Budowa drogi od msc Tumlin-Wegle do msc
ul. Spacerowa 8 Tumlin-Zacisze, gm. Zagnansk oraz przebudowa
26-050 Zagnarisk infrastruktury technicznej
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