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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Opis techniczny

Budowa drogi od msc Tumlin-Wegle do msc Tumlin-

Zacisze, gm. Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury technicznej

1. Podstawa opracowania

Projekt docelowej organizacji ruchu budowy drogi od msc Tumlin-Wegle do msc Tumlin-
Zacisze, gm. Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury technicznej opracowano w oparciu
o umowe nr 1/ZP/2012 z dnia 14.02.2012 r., zawartg pomiedzy ,,DROGINF” Sp. z o.0. Kielce,

a Gming Zagnansk.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu,

e ,Szczegdotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r.,

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r.

¢ Wizja lokalna w celu:

a) inwentaryzacji istniejgcego oznakowania
b) zbadania mozliwosci dobrania odpowiedniej organizacji ruchu drogowego,

ograniczajacej do minimum skutki ucigzliwosci w ruchu kotowym.

3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Budowana droga od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze, pofozona jest w
potnocnej czesci wojewodztwa Swietokrzyskiego w gminie Zagnansk. Zakres budowy drogi
obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0293T do skrzyzowania z drogg
powiatowg 0294T. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem.
Wzdtuz drogi istniejg czesciowo utwardzone zjazdy na posesje i pola uprawne o zréznicowanej
konstrukcji nawierzchni. W km ok. 0+004 istnieje przepust @50 przewidziany do przebudowy.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty ze pod wierzchnig warstwga ttucznia
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grubosci sredniej 57cm zalegajg ity pylaste i ity czerwone do gtebokosci 1,7m ponizej rumosz
piaskowca i rumosz skalny. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 0,4m pti.
W pasie drogowym rejonie rozbudowy wystepuje nastepujgce istniejgce uzbrojenie:

e wodociag

* gazociag

* linia napowietrzna NN

* linia kablowa teletechniczna

e linia kablowa teletechniczna kolejowa

e kable energetyczne kolejowe

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla budowy drogi

od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze.

5. Projektowana organizacja ruchu

Projektowang organizacje ruchu, tj. oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome

przedstawiono na rysunku w skali 1:1000 o numerze 2.

6. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu do 31.12.2016r.

7. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w celu dostosowania do obowigzujgcych
przepiséw. Dokonano korekty umiejscowienia znakéw istniejgcych i okreslono
lokalizacje dla nowo zaprojektowanych. Ustawienie nowo zaprojektowanych znakow, jak
rowniez korekte usytuowania istniejgcych znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi
parametrami technicznymi (wysokos$¢ zawieszenia , kat odchylenia, szerokos¢ skrajni itp.
zgodnie z przepisami zawartymi w/w aktach prawnych). Wszystkie pionowe znaki drogowe
winny by¢ z kategorii znakow o Sredniej wielkosci z zastosowaniem folii odblaskowych typu |

lub II. W przypadku znakéw A-7 i D-6 obowigzuje zastosowanie znakow odblaskowych typu Il
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8. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome na przejsciach dla pieszych. Oznakowanie to
zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej (masy termoplastyczne, masy
chemoutwardzalne, tasmy prefabrykowane). Oznakowanie to nalezy wykonaé zgodnie z

w/w aktami prawnymi.

9. Elementy bezpieczenistwa ruchu

Ze wzgledu na duze rdznice wysokosci zastosowano obustronne bariery sprezyste:

e stronalewa:

w km od 0+566,69 do km 0+663,15,
e strona prawa:

w km od 0+597,73 do km 0+663,15.

W rejonie przejscia dla pieszych w km 0+500 zastosowano poreczne ochronne typu
,»olsztynskiego” dtugosci 12,0 m.

10. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegolnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych oraz
gazociggu posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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KARTA UZGODNIEN

,DROGINF” Sp. z 0.0. Kielce, kwiecieri 2014 str. 5
Kielce, ul. Witosa 68B



