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1.

Opis techniczny

Budowa drogi od msc Tumlin-Wegle do msc Tumlin-

Zacisze, gm. Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury technicznej

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy budowy drogi od msc Tumlin-Wegle do msc Tumlin-Zacisze, gm.

Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury technicznej opracowano w oparciu o umowe nr

1/2P/2012 z dnia 14.02.2012 r., zawartg pomiedzy ,DROGINF” Sp. z o.0. Kielce, a Gming

Zagnansk.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu
Dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostdw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegdtdéw drogowych ulic, placow i parkow miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

»Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Budowana droga od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze, pofozona jest w
potnocnej czesci wojewoddztwa Swietokrzyskiego w gminie Zagnansk. Zakres budowy drogi
obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0293T do skrzyzowania z drogg
powiatowg 0294T. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem.
Wzdtuz drogi istniejg czesciowo utwardzone zjazdy na posesje i pola uprawne o zréznicowanej
konstrukcji nawierzchni. W km ok. 0+004 istnieje przepust @50 przewidziany do przebudowy.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty ze pod wierzchnig warstwg ttucznia
grubosci sredniej 57cm zalegajg ity pylaste i ity czerwone do gtebokosci 1,7m ponizej rumosz
piaskowca i rumosz skalny. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 0,4m pti.

W pasie drogowym rejonie rozbudowy wystepuje nastepujgce istniejgce uzbrojenie:

e wodociag

* gazociag

* linia napowietrzna NN

* linia kablowa teletechniczna

e linia kablowa teletechniczna kolejowa

e kable energetyczne kolejowe

4. Parametry techniczne projektowanej drogi

* Klasa drogi D

e Obcigzenie ruchem KR-1

e Predkosc¢ projektowa 30 km/h

e Szeroko$¢ pasa drogowego okoto 10 — 28m

e Szeroko$¢ jezdni 5,0m

¢ Jednostronny chodnik szerokosci 1,5m

e Pobocze utwardzone ttuczniem szerokosci 0,75

e Zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci 4,0-5,0m

e Zjazdy na pola z ttucznia, szerokosci 5,0m

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robo6t zwigzanych z budowg drogi

od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze.
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W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
J Roboty drogowe:
- budowa drogi klasy D o dtugosci 668,83m (km 0+000,00 do km 0+ 668,83),
- budowa chodnika,
- budowa pobocza utwardzonego,
- budowa zjazddéw na posesja i pola,
- budowa rowu drogowego,
- budowa przepustéw drogowych

- wykonanie obsiewu trawag.

. Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej w zakresie urzadzen:
- teletechnicznych,
- teletechnicznych kolejowych,
- gazowych,
- wodociggowych,

- budowa oswietlenia.

6. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Wraz z budowg drogi gminnej projektuje sie nastepujacy zakres budowy i przebudowy
sieci uzbrojenia terenu:
. Branza sanitarna:

- Przebudowa istniejgcego wodociggu @90 PVC poza jezdnie projektowanej
drogi, na wodocigg @80mm zel. sfer. wraz z przepieciem 1 szt. przytgcza
wodociggowego (do posesji na dz. nr ewid.: 660/1). Ponadto przewiduje
sie demontaz zbednego odcinka wodociggu.

- Przebudowe istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia dn63mm PE poza
jezdnie projektowanej drogi, na gazocigg dn63mm PE w raz z przepieciem
2 szt. przytagczy dn25mm (do posesji na dz. nr ewid.: 660/3). Ponadto
przewiduje sie demontaz zbednego odcinka gazociggu.

. Branza elektryczna — budowa oswietlenia projektowanej drogi — obwdd nr 1:

- demontaz opraw sodowych z istn. stupdw linii napowietrznej nn nr 1/N-10,

2/P-10, 3/P-10 — 3 szt.,

- ustawienie w obwodzie nr 1 nowych stupéw nr 1A/P-10, 2A/P-10 z
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wysiegnikiem jednoramiennym — 2 szt.,

- zamontowanie na istniejgcy stupach /na obwodzie nr 1/ nr 1/N-10, 2/P-10,

3/P-10 i nowych stupach nr 1A/P-10, 2A/P-10 opraw LED o mocy 51W -5 szt.
. Branza elektryczna — budowa oswietlenia projektowanej drogi — obwdd nr 2:

- demontaz stupa nr 16/P-10 z wysiegnikiem jednoramiennym i z
oprawg sodowg — 1 kpl.,

- demontaz opraw sodowych z istn. stupdw linii napowietrznej nn nr 13/N-10,
15/P-10 — 2 szt.,

- ustawienie w obwodzie nr 2 nowych stupéw nr 13/1/K-10/4,3, 13A/P-10,
15/0-10/4,3, 17/pP-10;18/P-10, 19/P-10, 20/P-10, 21/P-10, 22/P-10, 23/N-
10/4,3, 24/N-10/4,3, 25/K-10/10 z wysiegnikiem jednoramiennym — 10 szt.,

- zamontowanie na istniejgcy stupach  /na obwodzie nr 2/ nr 13,14 i
na nowych stupach nr 3/1, 13A, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 opraw
LED o mocy 51W —13 szt.,

- zawieszenie miedzy istn. stupem nr 13/N-10 a proj. 13//1/K-10/4,3 nowego
przewodu typu ASXSn 2 x 25mm?—|= 37 m,

- zawieszenie miedzy proj. stupami nr 16/0-10/4,3 a 25/K-10/10 nowego
przewodu typu ASXSn 2 x 25mm?—1=321 m.

. Branza teletechniczna — budowa nowych odcinkdw linii kablowej doziemnej po trasie
bezkolizyjnej z planowanymi obiektami. Nowe odcinki linii przebiega¢ bedg w pasie
drogowym réwnolegle do osi drogi. Istniejace kolidujace odcinki linii zostang
zdemontowane. Zakres przebudowy sieci teletechnicznych przedstawia sie
nastepujgco:

- budowa linii kablowej telekomunikacyjnej podziemnej TP S.A. —145,0m,
- demontaz linii kablowej telekomunikacyjnej podziemnej TP S.A. —131,0m,
- budowa linii kablowej telekomunikacyjnej podziemnej TK Telekom —420,0m,

- demontaz linii kablowej telekomunikacyjnej podziemnej TK Telekom — 368,0m.

7. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek budowanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna w osi drogi powiatowej w km
0+000 w miejscowosci Tumlin — Wegle a konczy sie w km 0+668,48 na osi drogi powiatowej w

miejscowosci Tumlin — Zacisze. Projektuje sie droge gminng klasy D o szerokosci jezdni 5,0m,
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jednostronnym chodniku przyjezdniowym szerokosci 1,5m i umocnionymi poboczami
szerokosci 0,75m. Na posesje projektuje sie zjazdy szerokosci 4,0 — 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowej. Na pola projektuje sie zjazdy szerokosci 5,0m o nawierzchni z ttucznia.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

8. Rozbidrki istniejacych obiektow w pasie drogowym

W zwigzku z budowg drogi od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze zachodzi
konieczno$¢ rozbidrki istniejgcego przepustu drogowego dtugosci okoto 12,0m,
zlokalizowanego w ciggu istniejgcego rowu wzdtuz drogi powiatowej nr 0293T (Tumlin —
Wegle). Zgodnie z Prawem Budowlanym na taki obiekt budowlany nie jest wymagane
sporzadzenie projektu rozbiorki ze wzgledu na jego gabaryty . Ponadto obiekt
przeznaczony do rozbidrki nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow. Przewiduje sie wykonanie rozbidrki do korica 2014 r.

Lokalizacje obiektu do rozbidrki przedstawiono na rys. 2 ,Projekt Zagospodarowania

Terenu”.

9. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na

powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

10. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej drogi
dowigzujgc sie wysokosciowo do istniejgcych rzednych drég powiatowych.
Zatozone spadki oraz promienie fukow spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.

11. Konstrukcja jezdni

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza G3,

kategorii obcigzenia ruchem KR1, hz=0,50 m, przyjeto nastepujaca konstrukcje nowej jezdni:
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e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

e warstwa stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa grubosci 25m

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 53cm > hz=50cm

Nawierzchnia od strony chodnika ograniczona kraweznikiem betonowych 15x30x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Swiatto kraweznika 12cm.

Nawierzchnia od strony utwardzonego pobocza ograniczona opornikiem betonowych
12x25x100cm wtopionym do wysokosci jezdni, ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pobocze projektuje sie utwardzic¢ ttuczniem, warstwg grubosci 15cm

12. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcje zjazddéw na posesje zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
¢ nawierzchnia kostka betonowa koloru szarego grubosci 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
¢ piasek stabilizowany cementem RM=2,5MPa grubosci 15cm
Konstrukcje zjazdéw na pola zaprojektowano w nastepujacej technologii:
e gdrna warstwa nawierzchni z ttucznia grubosci 10cm

¢ dolna warstwa nawierzchni z ttucznia grubosci 15cm

13. Chodniki
Konstrukcja chodnikéw przedstawig sie nastepujaco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm
Chodnik od strony terendw zielonych ograniczono obrzezem betonowym 6x20cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych, ustawi¢ kraweznik obnizony zgodnie z KB-
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83.3/7/ karta 3.9.

14. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi i chodnikow projektuje sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku krawedzi
jezdni, a nastepnie do projektowanego cze$ciowo umocnionego rowu drogowego.
W km 0+004,10 pod droga istnieje przepust @ 50cm w ztym stanie technicznym
przewidziany do rozbiorki.
W zwigzku z budowg drogi od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze projektuje sie
trzy przepusty drogowe:
* W miejscu istniejgcego przepustu w km 0+004,10 projektuje sie przepust @ 50cm z rur
zelbetowych dtugosci L=13,0m, rzedna wl.=340,78, rzedna wyl.=340,36.
* W km 0+497,64 projektuje sie przepust @ 60cm z rur zelbetowych dtugosci L=8,0m,
rzedna wl.=327,81, rzedna wyl.=327,73.
* W km 0+651,64 projektuje sie przepust @ 60cm z rur zelbetowych dtugosci L=16,0m,
rzedna wl.=326,27 rzedna wyl.=326,11.

Szczegdt konstrukcyjny umocnienia rowu przedstawia rys. nr 5 ,Szczegdty konstrukcyjne”.
W ciggu projektowanego rowu drogowego pod projektowanymi zjazdami projektuje sie
przepusty z rur betonowych @ 50cm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi oraz

prefabrykowane korytko zelbetowe wraz z pokrywg w km od 0+000,00 do km 0+200,00.

15. Zajetosc terenu

Droge poprowadzono czesciowo w istniejgcym a czeSciowo w projektowanym pasie

drogowym zgodnie z dokumentacjg podziatowa.

16. Drzewa do wycinki

W ramach budowy drogi zachodzi koniecznos¢ wycinki 18 drzew kolidujgcych z budowana

droga. Drzewa do wycinki to brzoza $rednicy 25-35cm.
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17. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na duze rdznice wysokosci zastosowano obustronne bariery sprezyste:

e stronalewa:

w km od 0+566,69 do km 0+663,15,
e strona prawa:

w km od 0+597,73 do km 0+663,15.

18. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegolnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych oraz
gazociggu posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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