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1.

Opis techniczny

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc Tumlin-Zacisze,

gm. Zaghansk

Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-

Zacisze, gm. Zagnansk opracowano w oparciu o umowe nr 129/ 2012 z dnia 15.11.2012 r.,

zawartg pomiedzy ,,DROGINF” Sp. z 0.0. Kielce, a Gming Zagnansk.

2.

3.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowa terenu
Dokumentacje technicznych badan podfoza gruntowego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegotow drogowych ulic, placdw i parkédw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003

Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Rozbudowana droga powiatowa nr 0294T potozona jest msc. Tumlin-Zacisze w potnocnej

czesci wojewodztwa Swietokrzyskiego w gminie Zagnansk. Zakres rozbudowy drogi obejmuje
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odcinek od km roboczego 0+000 na wysokosci dziatki 649/1 do skrzyzowania z torem
kolejowym. W chwili obecnej droga powiatowa na dtugosci 27m posiada nawierzchnie
bitumiczng, na pozostatym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa.

Dojazd do istniejgcych toréw kolejowych posiada spadek podtuzny o nienormatywnym
pochyleniu.

Na podstawie wykonanej odkrywki geologicznej stwierdzono ze pod wierzchnig warstwg
ttucznia grubosci 50cm zalegajg ity z domieszka piasku do gtebokosci 1,5m. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci od 1,5m pti.

Na trasie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana w |

kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym rejonie rozbudowy wystepuje nastepujgce istniejgce uzbrojenie:
* linia napowietrzna NN
e kanalizacja sanitarna
e linia kablowa teletechniczna kolejowa

* kable energetyczne kolejowe

4. Parametry techniczne projektowanej drogi

* Klasadrogil

e Obcigzenie ruchem KR-2

e Predkosc¢ projektowa 30 km/h

e Szeroko$¢ pasa drogowego okoto 12,5 — 20m

* Szerokosc¢ jezdni 5,0m

e Prawostronny chodnik szerokosci 1,25 —1,5m

e Lewostronne pobocze utwardzone ttuczniem szerokosci 0,75 — 1,0m
e Zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci 4,0m

* Zjazdy publiczne na tereny lesne, szerokosci 4,0m

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z rozbudowa
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drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze.

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
J Roboty drogowe:
- budowa drogi klasy L o dtugosci 107,45m (km 0+013,45 do km 0+ 120,90),
- budowa chodnika prawostronnego,
- budowa pobocza utwardzonego lewostronnego,
- budowa zjazdéw na posesja i na tereny lesne,
- budowa rowdéw drogowych,

- wykonanie obsiewu trawag.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek rozbudowywanej drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze rozpoczyna
sie w km roboczym 0+013,45 na wysokosci dziatki 649/1 a koniec na skrzyzowaniu z torem
kolejowym. Projektuje sie droge powiatowg klasy L o szerokosci jezdni 5,0m, i umocnionym
lewostronnym poboczem szerokosci 0,75 — 1,0m oraz prawostronnym chodnikiem szerokosci
1,25-1,50m.

Na posesje projektuje sie zjazdy szerokosci 4,0m o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na tereny lesne projektuje sie zjazdy szerokosci 4,0m o nawierzchni bitumicznej.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

7. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na

powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi projektuje sie powierzchniowo
poprzez nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku krawedzi jezdni, a nastepnie
do projektowanych rowdéw drogowych.

W ciggu projektowanego rowu drogowego pod projektowanymi zjazdami projektuje sie

przepusty z rur betonowych @ 50cm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.
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9. Zajetos¢ terenu

Droge poprowadzono czes$ciowo w istniejagcym a czesciowo w projektowanym pasie

drogowym zgodnie z dokumentacjg podziatows.

10. Kolizje z istniejgca infrastruktura techniczna

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej koliduje z kablem teletechnicznym TK
Telekom. Przebudowe powyiszej kolizji projektuje sie na etapie projektu ,Budowy drogi od
msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury

technicznej” ktory jest opracowywany rownolegle z niniejszym projektem.

11. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu w postaci kabli energetycznych kolejowych
przecinajgcych rozbudowywang droge nalezy wykonaé poprzez zamontowanie rur

ostonowych dwudzielnych typu ,, Arot”.

12. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na duze rdznice wysokosci zastosowano obustronne bariery sprezyste w km od

0+035,43 do km 0+114,95.

13. Uwagi koncowe

14. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych oraz
gazociggu posadowionych stosunkowo ptytko.

15. Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T w msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnansk

2. Inwestor:
Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Sebastian Zatorski, Biuro projektowe ,,Droginf” Sp z 0.0.

4. Czes¢ opisowa:
Projektowana droga:

- dtugosc¢ drogi 107,45m
- szerokos¢ jezdni 5,0m
- chodnik prawostronny szerokosci 1,25 —1,5m
- pobocze lewostronne umocnione ttuczniem szerokosci 0,75 —1,5m
- zjazdy na tereny lesne i posesje szerokosci 4,0m
- rowy drogowe

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
* linia napowietrzna NN

e kanalizacja sanitarna
* linia kablowa teletechniczna kolejowa

e kable energetyczne kolejowe

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- stupy napowietrzne linii  energetycznych w  sgsiedztwie
prowadzonych roboét
- kable energetyczne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie stupdéw energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych
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- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych

- potrgcenie pracownikdw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadaé z jednej strony wykopu
w sposdb umozliwiajgcy dogodny transport materiatow do robdt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupdw energetycznych
nalezy przerwaé roboty i usungé pracownikéw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ wtasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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