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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  grubości 5 cm
Ława betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubości 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJĘ
                    SKALA 1:25
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem. Beton C12/15
Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubości 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POLA PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:25
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Górna warstwa nawierzchni z tłucznia grubości 10 cm
Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia grubości 15 cm
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Górna warstwa nawierzchni z tłucznia grubości 10 cm
Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia grubości 15 cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POLA PRZEZ POBOCZE
SKALA 1:25
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

0.50
1:1

1:1

Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

Opaska

Betonowa płyta ażurowa grubości 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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Obrzeże betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

8%

Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

Opaska
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Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

0.70

1:1,5

Obrzeże betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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Bariera sprężysta SP-06
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Bariera sprężysta SP-06
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1:1,5

1:1,5

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gary"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Betonowa płyta ażurowa grubości 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Teren istniejący

Betonowa płyta chodnikowa 50x50x7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

1:1,5

Betonowa płyta ażurowa grubości 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Teren istniejący
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Umocnienie pobocza  z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
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Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Padbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Obrzeże betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem . Beton C12/15
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJĘ OD STRONY ROWU
KM OD 0+000,00 DO KM 0+200,00
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Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubości 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO
SKALA 1:25
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Teren istniejący
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
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