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Zafacznik nr 1 do Umowy Nr .............c.euueeeennn.. o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zagnansk
imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Zagnansk ul. Spacerowa 8
miejscowos¢/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-050 Zagnansk
kod pocztowy, poczta

Warunki przytaczenia nr 2782/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi
Lokalizacja: Tumlin-Wegle dz.nr , gm. Zagnansk
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2012-09-04, okre$la sig nastepujace warunki przytagczenia:

1.

Miejsce przytgczenia:
istniejacy stup linii nn

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przytaczeniowa (moc istniejaca 6,0 kW) - zasilanie podstawowe:
moc 6,0kW (1x6kW)

4 Rodza] przytacza: - " =
brak

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

10.

11.

12.

. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wybudowagé odcinek linii oswietlenia ulicznego kablowej lub napowietrznej, dopuszcza sig
wykorzystanie istniejacej podbudowy linii n/n, stosowaé oprawy OUS i wysiegniki ocynkowane

. Migjsce zainstalowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych:

tablica rozdzielczo-pomiarowa w skrzyni n/n stacji trafo

. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczniowych i systeméw powiarowo-rozliczeniowych:

istniejacy bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen glownych:

tréjfazowy wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 16 A
istniejace przed uktadem pomiarowym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. ]
Ukiad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 627 TUMLIN WYKIEN
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz:

tg ¢=0.4
Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o
przytgczenie.

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 3491275
15. Uwagi dodatkowe:
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