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1. DANE OGÓLNE. 

 
1.1. Właściciel i użytkownik  obiektów budowlanych  
 

 - Telekomunikacja Polska  S.A.       ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 
(po zmianie nazwy  Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-236 Warszawa) 

 - TK Telekom Spółka z o.o.     ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa 
 
1.2. Zleceniodawca opracowania i Inwestor przebudowy 
 
 Gmina Zagnańsk  ul. Spacerowa 8, 25-050 Zagnańsk 
 
1.3. Jednostka projektowa 
 

Biuro Projektowe DROGINF Sp. z o.o. 
ul. Witosa 68B, 25-561 Kielce 
 

1.4. Podstawy opracowania 
 

 warunki techniczne TP S.A. 

 warunki techniczne TK Telekom 

 inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych w terenie 

 dokumentacja związana Projekt Budowlany pod tym samym tytułem 

 uzgodnienia dokonywane  na roboczo 
 

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 
 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -tekst jednolity z późn. zm. ) 

 Ustawa z dn. 27.04.2001r  Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz.902)  

 Ustawa z dn. 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z p. zm) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r nr 219 poz. 1864) 

 Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. 
dotyczących  kablowych linii światłowodowych i symetrycznych ( z żyłami 
miedzianymi) sieci  miejscowych w zakresie projektowania budowy 
i odbiorów - ZN 96/TP S.A  z  późniejszymi zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem nr 141 z dn. 17.07.2000r (normy ZN-99 TP S.A.), Decyzjami 
nr  181 z dn. 01.09.2006r (normy ZN-06 TP S.A.)  nr 265 z 12.12.2010r 
(normy ZN-10 TP S.A.) , nr 224 z dn. 27.12.2011r (normy ZN-11 TP S.A.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U Nr  47 z dn. 19.03.2003) 

 Przepisy BHP  Przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii 
i  urządzeń   telekomunikacyjnych 



 

 

 

2. OPIS TECHNICZNY  

 

2.1 Zakres rzeczowy 
 
Projekt obejmuje zakres podany w tabeli nr 1: 
 
Tabela nr 1  

                Obiekt  budowa demontaż 

Linia telekomunikacyjna  podziemna  TP S.A. 
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6  

 
145,0 m 

 
131,0m 

Linia  telekomunikacyjna  podziemna  TK Telekom 
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 

Rurociąg rezerw. HDPE 110/6,3 

 
420,0 m 
397,0m 

 
368,0m 

  --- 

 (podane  długości kabli są długościami elektrycznymi) 
 

 

2.2 Budowa  podziemnej linii kablowej   
 

Do przebudowy kolidujących odcinków linii telekomunikacyjnych 
zaprojektowano:  

Linię kablową miejscową operatora TP S.A.  wykonać znormalizowanym 
kablem telekomunikacyjnym typu  XzTKMXpw o profilu 50x4x0,6. 

Linię  dalekosiężną operatora TK Telekom w związku z zaprzestaniem 
produkcji kabla TKD wykonać kablem typu XzTKMXpw 50x4x0,8 oraz 
współbieżnie rurociąg rezerwowy HDPE 110/6,3 .  

Kable i rurociąg układać bezpośrednio w ziemi w wykopie otwartym na 
głębokości minimum 0,8m. W połowie głębokości zakopania kabla układać 
taśmę ostrzegawczą.  

Skrzyżowania  z drogami i zjazdami wykonać na głębokości 1,2m układając 
kable  w rurach przepustowych z polietylenu wysokiej gęstości typu HDPE 
110/6,3  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami kable zabezpieczać rurami 
HDPE 110.6,3. 

Odcinki technologiczne kabla łączyć w złączach za pomocą typowych osłon 
termokurczliwych kabli telekomunikacyjnych i łączników. W celu uniknięcia  
przerw w ruchu łączenie kabli wykonać w złączach równoległych. 
Po przełączeniu  kabli równoległości zdemontować.  

W całym procesie zwrócić szczególną uwagę na zachowanie min. promienia 
gięcia  kabla tj  nie mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla, oraz 
zachowanie ciągłości technologicznego skrętu ośrodka kabla. Lokalizację 
złącz oznaczyć typowymi słupkami oznaczeniowymi.   

Na przebudowanych kablach wykonać pomiary końcowe prądem stałym 
 i zmiennym. 

Po przełączeniu czynnych obwodów  dokonać rozbiórki nieczynnej kolidującej 
linii – kabli, osprzętu i zutylizować. 



 

 

2.5 Uwagi końcowe 
1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez 
ZUD podkładach, treścią wszystkich decyzji , warunków , uzgodnień zawartych 
w projekcie wykonawczym i budowlanym oraz zastosowania się do wymogów 
z nich wynikających. 

2. Geodezyjnie wytyczyć trasę sieci telefonicznej w terenie.  
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu 

na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. Dla dokładnej 
lokalizacji urządzeń podziemnych   ( najczęściej przy niepewnym ich położeniu ) 
należy dokonać przekopów kontrolnych. 

4. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi oraz wykonanie prac 
w pasach drogowych zgłosić do odbioru ich właścicielom z odbioru sporządzić 
protokół załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą , należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem 
przedstawicieli służb technicznych  operatorów . 

6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych 
nie naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela operatora nadzorującego prace. 

7. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TP należy zgłosić 
w formie pisemnej na adres: TP S.A. Dział Utrzymania Sieci Kielce ul 
Piekoszowska 27a  przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Zgłoszenie powinno 
zawierać n/w dokumenty:  projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie 
zaopiniowany, pozwolenie na budowę  informację o wykonawcy robót, 
harmonogram robót, Uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz 
 z aktualnym wpisie do Izby Inżynierów. Przebudowę kabli TP można  wykonać 
po uprzednim zgłoszeniu planowanych prac związanych z ingerencją 
 w infrastrukturę TP co najmniej 30 dni wcześniej  i uzyskaniu zgody na ich 
realizację 

8. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TK Telekom należy 
zgłosić w formie pisemnej na adres: Region Robót Telekomunikacyjnych 
w Krakowie 31-516 Kraków Rondo Mogilskie 1  w celu wyznaczenia nadzoru 
technicznego służb TT Telekom.  Przebudowę kabli TK Telekom można  wykonać 
po uprzednim zgłoszeniu planowanych prac związanych z ingerencją 
w infrastrukturę TK Telekom  co najmniej 14 dni wcześniej i uzyskaniu zgody na 
ich realizację 

11. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej 
się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie  
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym oraz  możliwości 
techniczne realizacji 

12.  Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do 
odbioru z operatorem  wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą min. 
Inwentaryzację powykonawcza geodezyjną, co najmniej 14 dni przed 
planowanym odbiorem.  

13 Przebudowaną infrastrukturę przekazać operatorom 
 

Projektant: 
Jerzy Matyja  
0451/97/U                  …………………………… 

Specjalność: instalacje w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszącą 



 

 

 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 

 
Spis załączników 
 
1)        Warunki techniczne operatora sieci TP S.A.     
 
2)        Warunki techniczne operatora sieci TK TELEKOM S.A.    
 
3) Uzgodnienia branżowe operatora sieci TP S.A.   
 
4) Uzgodnienia branżowe operatora sieci TK TELEKOM S.A.   
 
Pozostałe decyzje, pisma, uzgodnienia znajdują się w projekcie budowlanym pod 
tym samym tytułem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Warunki techniczne operatora sieci TP S.A. 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

2. Warunki techniczne operatora sieci TK TELEKOM Sp. z o.o. 
 

 
 



 

 

 



 

 

3. Uzgodnienia branżowe  TP S.A. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

4. Uzgodnienia branżowe  TK TELEKOM Sp. z o.o. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków 

 

Nr 
 rysunku 

Nazwa rysunku Skala 

 
01 
 

ORIENTACJA 1:10 000 

 
02 
 

Projekt Zagospodarowania Terenu - Plan trasy  przebudowy 
linii  telekomunikacyjnych 

1:500 

 
03 
 

Schemat rozwinięty przebudowy  linii telekomunikacyjnej bs 

 
04 
 

Profil kabla TKD bs 

 

 

 



 

 

Rys nr 4 Profil istniejącego kabla TKD 

 

 
 

 


