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1. DANE OGÓLNE. 

 
1.1. Obiekt budowlany. 
 

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto infrastrukturę 
telekomunikacyjną podlegającą przebudowie przy realizacji zadania inwestycyjnego 
„Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk”,  
w skład przebudowy  wchodzi: 

 telekomunikacyjna linia kablowa podziemna operatora TP S.A. 
 telekomunikacyjna linia kablowa podziemna operatora TK Telekom 

 
1.2. Właściciel i użytkownik  obiektu budowlanego  
 

 - Telekomunikacja Polska  S.A.       ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 
 - TK Telekom Spółka z o.o.     ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa 
 
1.3. Zleceniodawca opracowania i Inwestor przebudowy. 
 
 Gmina Zagnańsk  

ul. Spacerowa 8, 25-050 Zagnańsk 
 

1.4. Jednostka projektowa. 
 

Biuro Projektowe DROGINF Sp. z o.o. 
ul. Witosa 68B, 25-561 Kielce 
 

1.5. Podstawy opracowania 
 

 warunki techniczne TP S.A. 

 warunki techniczne TK Telekom 

 uzgodnienie ZUDP Kielce 

 uzgodnienie Kolejowy ZUDP Lublin 
 
1.6. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 

 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -tekst jednolity z późn. zm. ) 

 Ustawa z dn. 27.04.2001r  Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz.902)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r nr 219 poz. 1864) 

 Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A  w sprawie wprowadzenia do 
stosowania zbioru Norm Zakładowych dotyczących  kablowych linii 
światłowodowych i symetrycznych sieci  miejscowych w zakresie 
projektowania budowy  i odbiorów - ZN 96/TP S.A 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U Nr  47 z dn. 19.03.2003) 
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2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. Przedmiot  projektu 
 

Przedmiotem opracowania jest usunięcie kolizji  istniejących linii 
telekomunikacyjnych  podziemnych operatora TP S.A. i TK Telekom 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu umożliwiające  realizację 
zamierzenia pn. „Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-
Zacisze, gm. Zagnańsk”.   
 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie pasa drogowego. W pasie 
drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne kablowe podziemne 
będące własnością TP S.A. i TK Telekom. Inwestycja planowana jest na 
obszarze dopuszczającym realizację infrastruktury technicznej powszechnego 
użytku.  
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzania zmian w stanie 
istniejącym urządzeń z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Zaprojektowano budowę nowych odcinków linii kablowej doziemnej  po trasie 
bezkolizyjnej z planowanym układem drogowym i sieciami technicznymi.  
Nowe odcinki linii przebiegać będą w  pasie drogowym  równolegle do osi 
drogi. Istniejące kolidujące odcinki linii zostaną zdemontowane.   
Istniejącą i projektowaną zabudowę, sieci uzbrojenia podziemnego terenu 
oraz ukształtowanie  zieleni pokazano na rysunku nr  2.  
 

2.4. Dane informujące, czy teren, na którym projektowany jest obiekt 
budowlany wpisany jest do rejestru zabytków. 

 
Teren, na którym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest 
wpisany do rejestru zabytków.   
 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  
 

Teren, na którym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/  nie jest 
zlokalizowany  na terenach eksploatacji górniczej. 
 

2.6. Warunki geotechniczne. 
 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 
teletechnicznej występują proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie 
się gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne 
lub krasowe. Woda gruntowa występuje na głębokości od 0,4m pti. 
Projektowane obiekty telekomunikacyjne  są zaliczane do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych 
warunkach gruntowych, jakie występują  w terenie, na którym projektuje się 
w/w obiekty. 
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2.7. Dane informujące, o ochronie zabytków. 
 

Teren, na którym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest 
wpisany do rejestru zabytków.   

 
2.8. Dane informujące o ochronie  środowiska. 

 
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 
2004r (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) oraz  w ustawie z 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych linia podziemna jest 
zdefiniowana jako infrastruktura o nieznacznym oddziaływaniu. 
Zgodnie z art. 135 ust.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska dla  planowanego 
przedsięwzięcia nie jest wymagane wyznaczenie strefy  ograniczonego 
użytkowania. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew, nie stwarza wymogów 
w zakresie  obsługi  komunikacyjnej , dostaw mediów i odprowadzania  
ścieków  oraz nie powoduje szkodliwych emisji. 
 

2.9. Informacje dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- słupy linii elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego  , przewody kablowe 

linii  elektroenergetycznych ,  drogi  
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń. 
- porażenie prądem w przypadku uszkodzenia kabli energetycznych. Użycia 

niesprawnych narzędzi i maszyn zasilanych energią elektryczną. 
- wywrócenie się słupów w czasie prowadzenia robót ziemnych  

i montażowych w ich pobliżu 
- przygniecenie pracowników podczas prowadzenia robot montażowych przy 

pomocy dźwigów . 
- potrącenie pracowników przez samochody przy robotach wykonywanych  

w pobliżu dróg  i w pasach drogowych. 
- przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego typu spychacz, 

koparka, wibratory i młoty pneumatyczne. 
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu 
- wykonujący roboty budowlane powinni posiadać  aktualne grupy BHP. 

Przed rozpoczęciem każdej pracy kierownik robót powinien pouczyć 
pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia jakie mogą 
wystąpić przy wykonywaniu poleconej pracy. 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom. 
- przygotowanie wzdłuż osi projektowanych linii wolnej strefy montażowej  
- sprzęt używany do pracy powinien  być sprawny technicznie i posiadać  

odpowiednie  atesty. 
- dla zabezpieczenia osób postronnych wykopy powinny być zabezpieczone 

barierami ochronnymi. I oznaczone tablicami ostrzegawczymi ‘osobom 
postronnym wstęp wzbroniony’  

 Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie  zachodzi konieczność sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracochłonność planowanych robót 
nie przekracza 500 osobodni , nie występują też zagrożenia wymienione 
w ust.2  
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3.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, długości 
projektowanych odcinków 
Celem opracowania jest usunięcie kolizji  istniejących linii 
telekomunikacyjnych podziemnych TP S.A. i TK Telekom z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu umożliwiające  realizację zamierzenia pn. 
„Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. 
Zagnańsk”.  Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowę obiektów 
budowlanych o łącznej  długości podanej w  tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1  

                Obiekt budowlany budowa demontaż 

Linia telekomunikacyjna  podziemna  TP S.A. 
Kabel  

 
145,0 m 

 
131,0m 

Linia  telekomunikacyjna  podziemna  TK Telekom 
Kabel : 
Rurociąg : 

 
420,0 m 
397,0m 

 
368,0m 

-- 

 
3.2. Rozwiązania architektoniczno - budowlane określające funkcje i formę 

obiektu oraz sposób dostosowania do krajobrazu zabudowy. 
Przyjęte rozwiązania spełniają warunek zachowania parametrów istniejących 
linii podlegających przebudowie oraz  wymagania norm i przepisów 
jednocześnie  umożliwiają realizację zamierzenia inwestycyjnego. 
Charakter i funkcja przebudowywanych linii telekomunikacyjnych  nie ulega 
zmianie.  
 

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu , rozwiązania budowlane i instalacyjno 
techniczne. 
 

3..3.1 Budowa podziemnych kabli telekomunikacyjnych  
Do przebudowy kolidujących odcinków linii telekomunikacyjnych 
zaprojektowano zastosowanie kabli typu i profilu zgodnym z kablami 
istniejącymi oraz w miejsce obecnie nie produkowanego kabla TKD , kabla 
o profilu zapewniającym przełączenie wszystkich istniejących torów oraz 
rurociągu rezerwowego z rur HDPE 110/6,3. Wstawki  kablowe wykonać 
znormalizowanym kablem telekomunikacyjnym typu miejscowego o powłoce 
polwinitowej typu  XzTKMXpw. 
Kable układać bezpośrednio w ziemi w wykopie otwartym na głębokości 
minimum 0,8m. W połowie głębokości zakopania kabla układać taśmę 
ostrzegawczą. Skrzyżowania  z drogami i zjazdami wykonać na głębokości 
1,2m  w rurach przepustowych z polietylenu wysokiej gęstości typu HDPE 
110/6,3  W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami kable zabezpieczać 
rurami HDPE 110.6,3 . Odcinki technologiczne kabla łączyć w złączach 
przelotowych za pomocą typowych osłon termokurczliwych kabli 
telekomunikacyjnych i łączników żelowanych. W całym procesie zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie min. promienia gięcia  kabla tj  nie mniejszy 
od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla miejscowego, oraz zachowanie 
ciągłości technologicznego skrętu ośrodka kabla. Lokalizację złącz oznaczyć 
typowymi słupkami oznaczeniowymi.   
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3.3.2 Rozbiórka linii doziemnej   

Po wybudowaniu nowych odcinków linii kablowych  i przełączeniu  obwodów 
kolidujące odcinki  kabli doziemnych zdemontować.  
 
 

3.4. Uwagi końcowe. 
 
1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD 
podkładach, treścią wszystkich decyzji , warunków , uzgodnień zawartych w projekcie 
wykonawczym i budowlanym oraz zastosowania się do wymogów z nich wynikających. 

2. Geodezyjnie wytyczyć trasę sieci telefonicznej w terenie.  
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. Dla dokładnej lokalizacji 
urządzeń podziemnych   ( najczęściej przy niepewnym ich położeniu ) należy dokonać 
przekopów kontrolnych. 

4. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi oraz wykonanie prac 
w pasach drogowych zgłosić do odbioru ich właścicielom z odbioru sporządzić protokół 
i załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą , należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem 
przedstawicieli służb technicznych  operatorów . 

6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 
naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego 
przedstawiciela operatora nadzorującego prace. 

7. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TP należy zgłosić 
w formie pisemnej na adres: TP S.A. Dział Utrzymania Sieci Kielce ul Piekoszowska 27a  
przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia 
nadzoru technicznego służb TP. Zgłoszenie powinno zawierać n/w dokumenty:  projekt 
wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany, pozwolenie na budowę  informację 
o wykonawcy robót, harmonogram robót, Uprawnienia kierownika budowy, Inspektora 
Nadzoru wraz z aktualnym wpisie do Izby Inżynierów. Przebudowę kabli TP można  
wykonać po uprzednim zgłoszeniu planowanych prac związanych z ingerencją 
w infrastrukturę TP co najmniej 30 dni wcześniej i uzyskaniu zgody na ich realizację 

8. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TK Telekom należy zgłosić 
w formie pisemnej na adres: Region Robót Telekomunikacyjnych w Krakowie 31-516 
Kraków Rondo Mogilskie 1  w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TT 
Telekom Przebudowę kabli TK Telekom można  wykonać po uprzednim zgłoszeniu 
planowanych prac związanych z ingerencją w infrastrukturę TK Telekom  co najmniej 14 
dni wcześniej i uzyskaniu zgody na ich realizację 

11. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się  
w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie  
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym oraz  możliwości techniczne 
realizacji 

12.  Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru 
       z operatorem  wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą min. Inwentaryzacje 
        powykonawcza geodezyjną, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.  
13. Przebudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną przekazać protokołem operatorom  

 
Projektant: 
Jerzy Matyja  
0451/97/U                  …………………………… 

Specjalność: instalacje w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszącą 
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3.5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  zgodnie z art. 20 ust.4 
Prawo Budowlane  

 

 

         Kielce dn. 10-03-2014 
Imię i nazwisko:   Jerzy Matyja       
uprawnienia nr:    0451/97/U 
członek izby:       Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa 
numer ewidenc:   SWK/BT/0346/05 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że  Projekt Budowlany w branży  telekomunikacja „Budowa 

drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz 
przebudowa infrastruktury technicznej”  został sporządzony zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – zgodnie 
z Dz.U.207 z 2003 roku art. 20. Prawo Budowlane i Dz.U. 93 art. 4 z 2004 
roku Prawo Budowlane, i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową zostaje 
przeniesione na Zamawiającego. 

               
 ....................................................    
       podpis  projektanta  

 
 
 
 
 

         Kielce dn. 10-03-2014 
Imię i nazwisko:   Bogusław Świąder 
uprawnienia nr:    1711/99/U 
członek izby:       Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa 
numer ewidenc:   SWK/BT/0374/04 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że  Projekt Budowlany w branży  telekomunikacja „Budowa 

drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz 
przebudowa infrastruktury technicznej”  został sporządzony zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – zgodnie 
z Dz.U.207 z 2003 roku art. 20. Prawo Budowlane i Dz.U. 93 art. 4 z 2004 
roku Prawo Budowlane, i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową zostaje 
przeniesione na Zamawiającego. 

 
 
               
 .................................................... 
          podpis  sprawdzającego  
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II. ZAŁĄCZNIKI 

 
Spis załączników 
 
1)        Warunki techniczne operatorów sieci  
 - TP S.A.            
 - TK Telekom       

 
2) Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci 
  – opinia  ZUD  Starostwo Powiatowe w Kielcach 
 –  opinia  ZUDP Kolejowy  PKP Lublin 
 
3) Uzgodnienia branżowe 
 -- TP S.A. 
 - TK Telekom 
 
4) Uzgodnienia  
 
 - PKP  Energetyka 
 - PKP  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
 
5) Uprawnienia projektanta i sprawdzającego     
 
6) Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
           projektanta i sprawdzającego       
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1. Warunki techniczne operatorów  sieci  
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2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci – opinie ZUD  
 

 
 
 
 



 

16 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

18 
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3. Uzgodnienia branżowe  TP S.A. i TK Telekom 
 

 
 
 
 



 

20 
 

 
 
 
 
 
 



 

21 
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4. Uzgodnienia 
 

 
 
 
 
 



 

23 
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5.  Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 
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6.  Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego  o przynależności do Izby   
Inżynierów Budownictwa   
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28 
 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków 

 

 

Nr 
rysunku 

Nazwa rysunku Skala 
Nr 
str 

01 ORIENTACJA 1:10 000 29 

 
02 

Projekt Zagospodarowania Terenu - Plan trasy  
linii  telekomunikacyjnej 

1:500 30 

 
03 

Projekt Architektoniczno Budowlany - 
Posadowienie projektowanego kabla doziemnego 
telekomunikacyjnego - Przekroje 

bs 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


