OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — ,Przebudowa mbgi gminnej (ulica
Lesna) w miejscowdci Zagnaask - gmina Zagnask”.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urgzdu Gminy w Zagnasku,

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43raal14.05.1999 r. poz. 430),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaipznebudowy ulicy L&ej, od
skrzyzowania z ulig Spacerow, na diugéci 260,60 m miejscowiai Zagnaisk.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe chodnika dla pieszych o szergkol,5 m z kostki betonowej przy
krawezniku 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie warstwy wizacej gr. 6 cm z masy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwycieralnej gr. 4 cm z masy bitumiczno-mineralnej,

- rozbidrka istniejcej jezdni lgdacej w ztym stanie technicznym na dhégb60,60 m i
budowe nowej konstrukcji jezdni,

- umocnienie pobocza na szer. 1,5 m kruszywem kamgia na dtugéci 60 m,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Lesha w Zagnasku jest drog dojazdovy do zabudowy jednorodzinnej po obu
jej stronach. Pogtek tej ulicy znajduje si na skrzyowaniu z ulig Spacerow,
koniec ulicy znajduje si przed obszarem deym. Ulica Le&na jest drog bez
przejazdu.

Na planowanym do przebudowy odcinku posiada nawlerig bitumiczry o
szerokdci 5,0 m ugta w kraweznikach typu lekkiego.

Na odcinku od km 0+200 do km 0+260 stan technigemgni ulicy L&nej jest bardzo
zly i przewidziano jej rozbiork

Uksztattowanie terenu powodujge wody opadowe z ulicy kaej od km 0+000 do
km 0+110, powierzchniowo sptywago ulicy Spacerowej, gdzie przechwytywane
przez kanalizaej deszczow. Natomiast od km 0+110 do &eca ulicy L&nej wody
powierzchniowe sptywgj na ziemne pobocze na dzialce drogowej | na dgziatk

drogows.



W dziatce drogowej znajdujegsnastpujace uzbrojenie terenu:
- kanalizacja teletechniczna,

- wodochg osrednicy 150 mm.

-gazocyg osrednicy 63 mm,

- doziemny kabel NN zasilgy latarnie éwietleniowe,

- telefoniczna linia napowietrzna.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
Ulica Lesna jest drog gminm klasy ,D”.

Predkos¢ projektowg V=30 km/h.

Kategoria ruchu KR-1.

Ze wzgkdu na dae pochylenie poditne ulicy Le&nej od skrzyowania z ul.
Spacerow (ok. 9%) na diugeci 40 m zastosowano progi 0 wysgkb 2 cm.
Pochylenie podizne projektowanego chodnika nie przekroczy 6 %. Gidé¢ migcdzy
progami wynosi 30 cm.

Konstrukcja chodnika pieszych

- warstwascieralna kostki betonowej -gcm

- podsypka z kruszywa o uziarnieniu 0-4 mm gr.-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegehar@cznie - gr. 15 cm
- warstwa odgczapca z piaskuérednioziarnistego - gr. 15 cm

Konstrukcja wzmocnienia istnagej jezdni od km 0+000 do km 0+200

- warstwascieralna z betonu asfaltowego — gr. 4 cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego — gr. 6 cm,

- warstwa wyroéwnawcza z masy mineralno-bitumiczngj gr. 5 cm

Konstrukcja projektowanej jezdni od km 0+200 do B#260,60

- warstwascieralna z betonu asfaltowego — gr. 4 cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego — gr. 6 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego m@chaie - gr. 20 cm

- warstwa piaskdrednioziarnistego stabilizowanego cementem ( RR/5=MPa )
- gr.15cm

Zjazdy na dziatki szerokeoi 5,0 m, ze skosami 1:1 zosgamvykonane z kostki
betonowej gr. 8 cm - do granicy dziatki drogowej.



5. Zestawienie powierzchni ulicy Lénej:

powierzchnia jezdni bitumicznej 1303,0m’
powierzchnia chodnika z kostki betonowe] - 320,0n7
powierzchnia zjazdow z kostki brukowe; - 243,0m?
powierzchnia. pobocza utwardzonego kruszywem kamyien - 91,5m?

6. Stan prawny:

Dziatka nr ew.:419/2,jest wiasnéciag Gminy Zagnask, a dziatka nr en419/1 jest
wlasndcig Powiatu Kieleckiego, w zagdzie Powiatowego Zagdu Drog w Kielcach.

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasegu terenu oljtego planowa# inwestycj nie wystpuja obiekty stanowice
dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 li@@03 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad nimi. Dzialki te nie znajdugic w rejestrze zabytkow.

8. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatka ulicy L&nej nie znajdy sie na terenach gorniczych, a zatem nie podlega
wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo ggiokne i gornicze”. Dziatka
powyzsza nie znajdgjsie takze na terenie zagkonym osuwaniem simas ziemnych.

9. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska i uzytkownikow:

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona dgaaych znaczco oddziatywé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach”.
Nie znajduje si tak’e w obszarze Natura 2000. Przebudowa ulicynkg poprawi
bezpieczastwo ruchu drogowego, zwitaszcza pieszych i niglzle stanowita
zagraenia dla zdrowia i higienyzytkownikow.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek prag grug nosnosci podiaza jako G3.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechnicznastdna zostata jako pierwsza.

11. Odwodnienie:

Wody powierzchniowe (opadowe i roztopowe) z odcipgadni ulicy L&énej beda
sptywaty tak jak dotychczas zgodnie z naturalnyreztgtowaniem terenu w kierunku
ulicy Spacerowej, gdzie zostamprzegte przez istnigjca kanalizac} deszczow. Z
pozostatego odcinka sphyrprzy kravezniku na pobocze utwardzone kruszywem i
dziatke drogows.

12. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwfzana z drog:
Od strony projektowanego chodnika dla pieszych vatde drogowej wzdh ulicy
Lesnej przebiega wodogy o srednicy 150 mm i gazogj o srednicy 63 mm. Niweleta

chodnika dla pieszych zaprojektowano ok. 20 cm p®jvistniepcego terenu, wiec
powyzsze uzbrojenie niechzie kolidowato z prowadzonymi robotami drogowymi.



13. Zielen:

Przebudowa odcinka ulicy keej w Zagnasku nie spowoduje wycinki drzew, ani
krzewow.

14. Inne informacje:

W dzialce na ktorej planowana jest przebudowa da@cmlicy Lenej nie wys¢puja
urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest wymagane uagode zeSwigtokrzyskim
Zarzzdem Melioracji i Uradzex Wodnych w Kielcach.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



