OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenpPrzebudowa drogi gminnej (dziatki nr ew.
340/7 i 340/8) w miejscowkiei Kajetandéw - gmina Zagnask”.
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urgzdu Gminy w Zagnasku,

- marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jaliawinny odpowiada
rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43raa14.05.1999 r. poz. 430),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie.
2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaiggmebudowy drogi gminnej
od skrzyowania z drog powiatows do starodrga drogi S7 w Kajetanowie na terenie
gminy Zagnask..

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie warstwycieralnej gr. 4 cm z masy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwy profilacejsr. gr. 5 cm z masy bitumiczno-mineralnej,
- umocnienie poboczy na szer. 0,5 m kruszywem kianyie,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Doga gminna w Kajetanowie jest depdojazdovg do pol.

Na planowanym do przebudowy odcinku posiada naeieriz bitumiczry w ztym
stanie technicznym o szercgko 3,0 m.

Uksztaltowanie terenu powodujee wody opadowe z drogi gminnej splywaja
dziatke drogows.

W dziatce drogowej brak jest uzbrojenie technicmeg
4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
Droga gminna klasy ,D”.

Predkos¢ projektowg V=30 km/h.

Kategoria ruchu KR-2.

Szerokd¢ jezdni— 3,0 m

Planowana przebudowacgdrie polegata na wzmocnieniu istiegj jezdni oraz
utwardzeniu poboczy na szergkp0,5 m.



Konstrukcja wzmocnienia istnagiej jezdni:

- warstwascieralna z masy mineralno-bitumicznej — gr. 4 cm,
- warstwa profilugca z masy mineralno-bitumicznej — gr. 5 cm,

Pobocza obustronne o szeré#o0,5 m utwardzone warsgagr. 12 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5. Zestawienie powierzchni:
powierzchnia jezdni bitumicznej 475,0m’

powierzchnia. pobocza utwardzonego kruszywem kamyien ~ 193,0m?

6. Stan prawny:
Dziatki nr ew.:340/7i 340/8— zarad.

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zaskgu terenu olgitego planowas inwestycy nie wysgpuja obiekty stanowjce
dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 li@@03 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad nimi. Dziaiki te nie znajdwgic w rejestrze zabytkow.

8. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatki nr ew.: 340/7 i 340/8 nie znajdupiec na terenach gorniczych, a zatem nie
podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 ray®rgeologiczne i gornicze”.
Dziatki powyzsze nie znajdgj sie takze na terenie zagtzonym osuwaniem gimas
ziemnych.

9. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska i uzytkownikow:

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona dgaeyrh znacgzco oddziatywa na
srodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzjsmdowiskowych uwarunkowaniach”.
Nie znajduje s takze w obszarze Natura 2000. Przebudowa drogi gmimne]
Kajetanowie poprawi bezpiearwo ruchu drogowego. | nieedizie stanowita
zagraenia dla zdrowia i higienyaytkownikow drogi.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek pragg grug nosnosci podiaza jako G3.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczrmastdna zostata jako pierwsza.

11. Odwodnienie:

Wody powierzchniowe (opadowe i roztopowe) z odcifgadni drogi gminnej ¢xla
sptywaty tak jak dotychczas zgodnie z naturalnyraztégdtowaniem terenu na dziatk

drogows.
12. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwfzana z drog:

W pasie drogowym nie wygtuje infrastruktura nie zwkana z drog gminn.



13. Zielen:
Przebudowa drogi gminnej w Kajetanowie nie spoweduycinki drzew i krzewow.
14. Inne informacje:

Na dzialce na ktorej planowana jest przebudowa idgognnej w Kajetanowie nie
wystepuja urzadzenia melioracyjne, a wiec nie jest wymagane udgoie ze
Swietokrzyskim Zaradem Melioraciji i Uradzex Wodnych w Kielcach.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



