
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu – „Przebudowa drogi gminnej (działka nr ew. 
271/1) na osiedlu Wrzosy w Zagnańsku  -  gmina Zagnańsk”. 
 

1. Podstawa opracowania: 
 

- zlecenie Urzędu Gminy w Zagnańsku, 
 

- marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430), 

 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
 

- pomiary i wizja w terenie. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania:  
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej 
na osiedlu Wrzosy w Zagnańsku na terenie gminy Zagnańsk. 
 

 Zakres opracowania obejmuje: 
 

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy mineralno-bitumicznej, 

 

- wykonanie warstwy wiążącej śr. gr.5 cm z masy bitumiczno-mineralnej, 
 

- umocnienie poboczy na szer. 0,5 m kruszywem kamiennym. 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu:  
 

Droga gminna na osiedlu Wrzosy w Zagnańsku jest drogą dojazdową do zabudowy 
jednorodzinnej. Na początkowym odcinku do skrzyżowania z boczną drogą osiedlową 
posiada przekrój uliczny z jezdnią o szerokości 7,8 m oraz obustronnymi chodnikami. 
Na dalszym odcinku w części jest drogą gruntową, w części utwardzona kruszywem 
kamiennym..  

 

Wody powierzchniowe z drogi spływają na działkę drogową.  

 

W działce drogowej znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

 

- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm wraz z przyłączami, 

- wodociąg o średnicy 100 mm. 

-gazociąg o średnicy 25 mm, 

- doziemny kable NN i WN, 

- linia napowietrzna NN.  

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu: 
 

Droga gminna – klasa  „D”. 
 

Prędkość projektową  V=30 km/h. 
 



Kategoria ruchu KR-2 
 

Na początkowym odcinku przewidziano wzmocnienie istniejącej jezdni warstwą 
profilująca oraz ścieralną, przy zachowaniu istniejących chodników dla pieszych. Na 
dalszym odcinku istniejąca jezdnia zostanie poszerzona do 4,0 ma oraz  wzmocniona 
dwoma warstwami bitumicznymi. Na tym odcinku pobocza drogi zostaną na 
szerokości 0,5 m utwardzone kruszywem kamiennym, 
 

Konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni: 
 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm, 

Zjazdy na działki szerokości 5.0 m z kostki betonowej na warstwie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego gr. 20 cm.. 
 

5. Zestawienie powierzchni: 
 

powierzchnia  jezdni bitumicznej                                                    -647,0 m2 

powierzchnia zjazdów z kostki brukowej                                        -115,0 m2 

powierzchnia. pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym      -130,0m2
 

 

6. Stan prawny: 
 

Działka nr ew.: 271/1 jest własnością Gminy Zagnańsk. 
 

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków: 
 

W zasięgu terenu objętego planowaną inwestycją nie występują obiekty stanowiące 
dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad nimi. Działka ta nie znajdują się w rejestrze zabytków. 
 

8. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej: 
 

Działka nr ew. 271/1 nie znajdują się na terenach górniczych, a zatem nie podlega 
wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze”. Działka 
powyższa nie znajdują się także na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  
9. Informacje o zagrożeniach dla środowiska i użytkowników: 

 

Przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i nie wymaga uzyskania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
Nie znajduje się także w obszarze Natura 2000. Przebudowa drogi poprawi 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i 
higieny użytkowników drogi. 
 

10.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: 
 

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjęto grupę nośności podłoża jako G3. 
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna określona została jako pierwsza.  
 

11.  Odwodnienie:  
 

Wody powierzchniowe (opadowe i roztopowe) z jezdni i chodników będą spływały na 
działkę drogową.  



 

12.  Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą: 
 

Istniejąca infrastruktura w pasie drogowym nie będzie kolidowała z przebudową drogi. 
Regulacji wysokościowej będą wymagały włazy na studniach kanalizacji sanitarnej. 
 

13. Zieleń: 
 

Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Wrzosy w Zagnańsku nie spowoduje wycinki  
drzew i krzewów. 
 

14. Inne informacje: 
 

Na działce na której planowana jest przebudowa ww. drogi nie występują urządzenia 
melioracyjne, a wiec nie jest wymagane uzgodnienie ze Świętokrzyskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 
 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Jerzy Morawski 

 
 

 
 
 


