
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MSC. ZACHEŁMIE GMINA ZAGNAŃSK .kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (dz. nr 363/5, 364/10, 364 /15) OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 750 DO
CMENTARZA W MSC. ZACHEŁMIE GMINA ZAGNA ŃSK

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04 D-1.
00.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,310 km 0,310
RAZEM 0,310

2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0805-03

Rozebranie istniejącej studzienek ściekowej z transp. samochod.samowyła-
dowczymi na odległość do 10 km

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.2

KNR AT-03
0102-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 10 km

m2

(232,15*4,00)+(77,85*5,00) m2 1317,850
RAZEM 1317,850

3 45233120-6 KONSTRUKCJA SZYKANY
4

d.3
KNR 2-31
0402-04 D-
08.01.01.

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

85,00*0,08 m3 6,800
RAZEM 6,800

5
d.3

KNR 2-31
0403-04 D-
08.01.01.

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

85,00 m 85,000
RAZEM 85,000

6
d.3

KNR 2-31
0111-03 D-
04.02.01

Ułożenie warstwy gr. 15cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

7
d.3

KNR 2-31
0114-01 D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

8
d.3

KNR 2-31
0114-07 D-
04.04.02

Podsypka z kruszywa łamanego 0-0,4cm -  grubości 5 cm m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

9
d.3

KNR 2-31
23103-01 D-
05.03.23

Zjazd z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

4 45233120-6 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI
10

d.4
KNR 2-31
1004-07 D-
05.03.05.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(4,00*232,15)+(77,85*5,00) m2 1317,850
RAZEM 1317,850

11
d.4

KNR 2-31
0311-05 D-
05.03.05

Warstwa ścieralna z BA  grubość po zagęszcz. 5cm m2

(4,00*232,15)+(77,85*5,00) m2 1317,850
RAZEM 1317,850

5 45236000-0 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
12

d.5
KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 1000 mm z osadni-
kiem i przelewem do istn. cieku pod drogą gminną (głębokość posadowienia -
1m)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem C12/15 pod ściek drogowy m3

0,12*138,20 m3 16,584
RAZEM 16,584

14
d.5

KNR 2-31
0606-04

Ściek drogowy D8 (60x50x15) m

138,00 m 138,000
RAZEM 138,000

15
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
16

d.5
KNR 2-31
1406-03 D-
03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21458 dla DC


