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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
• RZUT PARTERU  
• RZUT PIĘTRA – CZĘŚĆ FRONTOWA   
• RZUT PIĘTRA – DOBUDOWA KOTŁOWNI   
• RZUT PODZIEMIA 
• ELEWACJE 
• RZUT DACHU SZKOŁY 
• PRZEKRÓJ A-A 
• DETAL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE LICYJ ĄCYM ZE ŚCIANĄ 
OCIEPLAN Ą 
• DETAL OCIEPLENIA NARO ŻA WYPUKŁEGO 
• DETAL OCIEPLENIA PARAPETU OKIENNEGO 
• SZCZELINA DYLATACYJNA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO 
• DETAL OCIEPLENIA COKOŁU 
• DETAL OCIEPLENIA NADPRO ŻA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa zawarta z Inwestorem (Zlecenie Inwestora) 
2. Przepisy Prawa budowlanego 
3. Inwentaryzacja budynku 
4. Wytyczne producenta systemu ocieplenia 
6. Ochrona cieplna budynków PN-EN ISO 10456 
7. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946 
8. Wymagania izolacyjności cieplnej wg załącznika do Rozporządzania Ministra 
Infrastruktury z dn. 13.08.2013 r.; Dz.U. 2013, poz.926 
 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Kajetanowie. 

 
 

3. CEL OPRACOWANIA. 
 

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego na termomodernizację 

budynku szkoły poprzez docieplenie części ścian ocieplonych, ociepleniem ścian 

nieocieplonych, docieplenie stropodachu szkoły oraz remoncie elementów budynku jak 

wspomniano wyżej. 

Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu: 

- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych, 

- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy, 

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, 

- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń. 

 

 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU: 

 
- Ilość kondygnacji: 3 

- Powierzchnia zabudowy: 887 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 1018 m2 

- Kubatura: 3290 m3 

- Wysokość budynku: 7,15 m 

 

 
 



 
 
 
Stan techniczny budynku: 
- Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym 

- Część stanu elewacji jest zły - w wielu miejscach widoczne odpryski i zawilgocenia 

- Parametry izolacyjności termicznej ścian - nie spełniają warunków normy cieplnej 

- Parametry izolacyjności termicznej stropodachu - nie spełniają warunków normy cieplnej 

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – do wymiany 

- Stolarka okienna budynku spełnia bieżące wymogi. Okienka piwniczne i drzwi wejściowe 

kwalifikowane do wymiany 

 
5. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

 
Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuje: 

1. Inwentaryzację obiektu 

2. Docieplenie styropianem o gr. 10 cm ścian ocieplonych. 

3. Ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych budynku, styropian o grubości 20cm. 

4. Docieplenie stropodachu wraz z  wymianą pokrycia dachowego  

 

6. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWI ĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I 

TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA ŚCIAN 

 

Przykładowe docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej. 

 

• Wymagania w zakresie nośności i przygotowania podłoża 

 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przygotować powierzchnie 

ścian. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, odparzone fragmenty tynku skuć, 

nierówności ścian powyżej 10mm należy wyrównać warstwą zaprawy wyrównawczej lub 

szpachlowej. Powierzchnia ścian powinna być stabilna, sucha i bez zanieczyszczeń. Stare 

powłoki malarskie należy usunąć, powierzchnie ścian oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 

wody pod ciśnieniem lub mechanicznie np. przy użyciu szczotek drucianych. Podłoża stare, 

chłonne i pylące należy zagruntować. 



Przed przystąpieniem do przyklejania płyt, nie otynkowane ściany betonowe lub z cegły 

ceramicznej lub silikatowej, należy zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Elementy elewacji, 

takie jak okna, drzwi muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robot ocieplających. 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek 

blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające 

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcjami producenta systemu. 

 

Opis systemu technologii docieplenia: 

 

• Montaż profili startowych: listew kątowych z blachy ocynkowanej na poziomie góry 

cokołu kołkami rozporowymi do ściany, co 1 mb. z wywiniętym pasem z tkaniny szklanej. 

 

• Przyklejanie płyt styropianowych: Płyty styropianu układać poziomo, mijankowo  

w ,,cegiełkę" - także w narożnikach, na docisk i mocować do ściany po związaniu zaprawy 

klejowej (min. 48 godz.) systemowymi łącznikami z tworzywa, zaczynając od dołu, 

ewentualne szczeliny miedzy płytami wypełnić klinami ze styropianu lub pianką 

ekspansywną ( nie wolno zalewać szczelin zaprawą lub klejem). Ilość kołków i rozstaw na 

płaszczyźnie 4 do 6 sztuk  na 1m2, w obszarze narożnikowym (szerokość 2m) do wysokości 

8m. 8 sztuk na 1m2, wyżej - 10 sztuk na 1m2. 

W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową 

powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym. 

Szczegółowe dyspozycje znajdują się w wytycznych technologicznych systemu. 

 

• Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów: naroża wypukłe oraz ościeżnice drzwi 

wejściowych zabezpieczyć profilami narożnymi z paskami z siatki z włókna szklanego, 

narożniki wzmocnić pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod kątem 45̊. 

 

• Warstwa zbrojona na styropianie: Należy ją wykonać na powierzchni wyrównanych  

i oczyszczonych płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. Należy 

nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże jednolitą warstwą grubości 3-4mm,  

a następnie wtopić w nią siatkę z włókna szklanego. Siatka winna być równomiernie napięta  

i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać z zakładem 

minimum 10 cm. 



 

• Gruntowanie: na suchą warstwę zbrojoną ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanieść 

preparat gruntujący. 

• Tynk zewnętrzny: polikrzemianowa ( niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska  

o fakturze pełnej nakładać równomiernie i zacierać koliście. 

 

• Tynk cokołu: Jako materiał termoizolacyjny zastosować płyty 10 cm (styropian samo 

gasnący). Tynk mozaikowy nakładać po przygotowaniu podłoża, rozprowadzić równomiernie 

i zacierać koliście. 

 

• Styki układu dociepleniowego ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi uszczelnić 

trwale plastyczną masą akrylową. 

 

• Przerwy technologiczne: w trakcie nakładania tynków zaplanować tak, aby pokrywały  

się z liniami naturalnych rozgraniczeń elewacji jak narożniki, dylatacje lub wykonać je z dużą 

dokładnością stosując samoprzylepne taśmy malarskie. 

 

• Dylatacje: zachować istniejące dylatacje w warstwie zastosować systemowe listwy  

 dylatacyjne. 

 

7. OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI. 

1. Projektuje się wykonanie zewnętrznej warstwy układu ocieplającego jako tynk silikatowy  

z maksymalnym wykorzystaniem tynków barwionych. Roboty malarskie powinny dotyczyć 

tylko części tynków, których pomalowanie będzie konieczne dla kolorystyki elewacji. 

2. Kolorystykę elewacji należy dostosować do ścian obecnie docieplonych i wykończonych. 

 

8. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWI ĄZAŃ MATERIAŁOWYCH  

I TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA I NOWEGO POKRYC IA 

STROPODACHU 

Docieplenie stropodachu 

Projektuje się docieplenie stropodachu oraz wymianę pokrycia dachowego.  

 



Po wykonaniu demontażu istniejących obróbek blacharskich, orynnowania itd., 

demontażu instalacji odgromowej należy dokonać oceny technicznej istniejącego pokrycia 

dachowego. 

Po oględzinach dachu należy podjąć decyzję o konieczności zerwania starego pokrycia 

lub jego pozostawieniu w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju 

stosowanego materiału i konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowanie 

starych warstw papy do termorenowacji polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. 

odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, 

wywinąć i osuszyć,  

a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć  

i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do 

podłoża, a następnie należy wkleić pasy nowej papy. W przypadku stwierdzenia wilgoci 

pod starym pokryciem, zaleca się wykonać system izolacji złożony z papy perforowanej i 

kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 m2 dachu). W celu 

umożliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci należy wcześniej przygotowane 

podłoże rozszczelnić, aż do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie otworów 

wiertłem lub ponacinanie starego podłoża. 

Następnie należy zagruntować powierzchnię dachu. Na zagruntowanej powierzchni 

należy rozłożyć paroizolację. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania 

warstwy paroizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu 

(znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy 

perforowanej.  

Po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu).  

Ma to na celu odprowadzenie  pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również 

umożliwi ć odparowanie wilgoci zalegającej w starych pokładach podłoża. 

Płyty styropianowe twarde dostosowane do montażu na stropodachach o grubości 15cm 

należy montować w zależności od podłoża. W istniejącym przypadku gdy zalecane jest 

stosowanie warstwy wentylacyjnej więc mocowanie płyt odbywać się musi metodą 

łączników mechanicznych.  

Następnie należy przykleić warstwę papy podkładowej, na której należy wykonać 

warstwę nawierzchniową z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 

Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich – kolorystyka do uzgodnienia  

z zamawiającym na etapie wykonania prac.  

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 



Wyłaz dachowy - należy wymienić istniejący wyłaz dachowy na nowy. 

Rynny i rury spustowe  

Przewiduje się  wymianę rynien na całej  długości  połaci dachowych, a także rury 

spustowych.  Kolorystyka  zgodna  z  kolorem  obróbek  blacharskich .   

W  przypadku  wymiany  zachować  prawidłowe  przekroje,  spadki,  a  także  zgodność  

wymiarową  i  kolorystyczną z istniejącymi elementami.  

Zalecana średnica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2% 

 

Instalacja odgromowa  

Po  wymianie  pokrycia  dachowego  i  wykonaniu  obróbek blacharskich    należy  

wykonać ponowny montaż instalacji odgromowej i podłączenie do całości systemu 

instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującą  normą  (PN-EN 62305-3:2009)  i  

normami  związanymi.  Po  zakończeniu  montażu konieczne jest wykonanie nowych 

pomiarów. 

 

9. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

Klasyfikację budynku pod względem pożarowym oraz wymagania odporności ogniowej 

elementów budynku wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Dane techniczne budynku: 

- Ilość kondygnacji: 3 

- Powierzchnia zabudowy: 887 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 1018 m2 

- Kubatura: 3290 m3 

 

Klasyfikacja budynku pod względem pożarowym 

1) Kategoria zagrożenia ludzi: ”ZL IV” (szkoła) 

2) Grupa wysokości budynku: ”SW” (budynek średnio wysoki) 

3) Wymagana klasa odporności ogniowej: „C” 

Wymagania odporności ogniowej elementów budynku: 

1) Ściana zewnętrzna: EI 30 

2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniające ognia, 



Ocena spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych. 

Ocenę pod względem spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dokonano dla 

elementów budynku podlegających modernizacji: 

1) Ściana zewnętrzna - odporność ogniowa ściany EI 30 

2) Ocieplenie budynku styropianem samo gasnącym grubości 12cm z zastosowaniem 

technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniające ognia określone na podstawie Klasyfikacji 

Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia. 

Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania przepisów ochrony pożarowej 

budynku. 

10. UWAGI 

- Wszystkie materiały stosowane do wykonania remontu należy wbudować zgodnie z technologią 

stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się  

z producentem danego wyrobu. Projekt należy rozpatrywać równolegle wraz z innymi projektami 

branżowymi.  

- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, 

przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

- Wszelkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób do prowadzenia danego 

typu robót. Roboty zanikające i podlegające odbiorowi powinny być zapisywane i potwierdzane przez 

inspektorów nadzoru w dzienniku budowy.  

- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora  

i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych i materiałowych o parametrach 

technicznych analogicznych i przede wszystkim nie gorszych od zawartych w projekcie.  

- Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów 

sąsiednich. Należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby taki wpływ wyeliminować lub 

zmniejszyć. Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji 

obiektu projektowanego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, umożliwiającego właściwą ich 

eksploatację. 

- Zawarte w opracowaniu rozwiązania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-technologiczne 

podlegają ochronie praw autorskich i nie mogą być kopiowane, powielane i stosowane w 

jakiejkolwiek formie bez zgody autorów projektu. Mogą być wykorzystane jednorazowo do 

konkretnie przypisanej lokalizacji.  

 



 
 
 




























